
 ผูใชน้ําสวนใหญนิยมมีถังพักน้ําสํารองน้ํา  หาก

มีทอแตกรั่ว  สําหรับรองรับกรณีฉุกเฉิน อาทิ มีการซอม

ทอหรืออุบัติเหตุอื่น ๆ  ที่ทําใหน้ําประปาไมไหล    แต

ผูใชน้ําสวนใหญมักไมคอยใหความสําคัญในการดูแล

ถังพักน้ําของตนเทาที่ควร  จนเปนสาเหตุใหเกิดการ

ปนเปอน  บอยครั้งที่การตรวจสอบคุณภาพน้ําที่ผานถัง

พักน้ําจะพบเชื้อแบคทีเรียซึ่งอาจกอใหเกิดโรคในระบบ

ทางเดินอาหาร  ในขณะที่น้ําจากทอประปาโดยตรงจะ

สะอาดปราศจากเชื้อโรค   น้ํ าประปามีโอกาสถูก

ปนเปอนจากเชื้อโรคที่ลองลอยอยูในบรรยากาศและ

สิ่งแวดลอมโดยรอบตลอดเวลา  บางทานอาจสงสัยวา

ในเมื่อน้ําประปายืนยันวาสะอาด  ทําไมเมื่อเอาไปใสถัง

เก็บน้ํ าแลวจึ งมี เชื้ อโรคได   เ รื่องนี้ อ ธิบายไดว า  

น้ําประปาที่สงมาตามบานจะมีคลอรีนผสมอยูเพื่อฆา

เชื้อโรค  แตเมื่อเอาไปเก็บไวในถังพักนานๆ  คลอรีนก็

จะระเหยหมดไป  จึงไมมีฤทธิ์ฆาเชื้อโรคไดอีก  ในขณะ

ที่เชื้อโรคก็มีอยูทุกหนทุกแหงรวมทั้งในอากาศ  จึงทํา

ใหลงไปเติบโตอยูในถังพักน้ําได  ฉะนั้นการทําความ

สะอาดถังพักน้ําจึงเปนเรื่องสําคัญ 

 วิธีการทําความสะอาดถังพักน้ําที่เหมาะสม  คือ  

การใชน้ํายาคลอรีน  หรือคลอรีนผง แชทิ้งคางคืน 1 คืน  

ความเขมขนของคลอรีนที่ใชนาจะเปน  5  มิลลิกรัมตอ

ลิตร  ซึ่งเปนคาแนะนําขององคการอนามัยโลก  ใน

ระบบผลิตน้ําประปาไมควรใชคลอรีนเกินคาดังกลาว  

ผูใชน้ําสวนใหญไมมีเครื่องทดสอบคลอรีนคงเหลือ  

ถึงแมจะลางคลอรีนที่แชคางคืนในถังพักน้ําไมหมด  

คลอรีนอิสระที่ เหลืออยูก็ยังอยู ในเกณฑปลอดภัย  

ขอแนะนํางายๆ คือ หากยังทนดมอยูไดก็อยูในเกณฑ

ปลอดภัย 
 น้ํายาคลอรีนที่มีขายอยูในทองตลาด  ถาเปน

ชนิดน้ําจะมีความเขมขน  5%  และ  10%  ชนิดผงมี

ความเขมขน  60%  และ  65%  สนนราคาโดยประมาณ    

ชนิดน้ํา  10%  4  ลิตร  ขาย  100  บาท  สวนชนิดผงมี

ขายเปนถุงๆละ  450  กรัม  ราคา  90  บาท  ซื้อมาก

หนอยก็ไมนาเปนไร  เพราะเอาไปใชประโยชนในการ

ผสมน้ําถูบานฆาเชื้อโรคไดเพราะมีสูตรผสมแนะนําไว

ใหเสร็จ 

 ควรทําการตรวจสอบคุณภาพน้ําในถังพักน้ํา

อยางนอยปละ  1  ครั้ง 
 
ปริมาณคลอรีนที่ใชน้ําทําความสะอาดถังพักน้ํา 

ชนิดน้ํา 5% น้ํายาคลอรีน 100 มิลลิลิตร(ซี.ซี.)  

ตอน้ํา  1  คิว  (ลูกบาศกเมตร  หรือ  1,000  ลิตร) 
ชนิดน้ํา  10%  ใช  50  ซี.ซี.  ตอน้ํา  1  คิว    
ชนิดผง  ใชประมาณ  8  กรัมตอน้ํา  1  คิว 

 หากตองการเตรียมน้ํ ายาคลอรีนที่มีความ

เขมขนแตกตางออกไป  สามารถเปดตารางคํานวณได

จาก   www.mwa.co.th/ความรู เ รื่ องกิ จการประปา /

คุณภาพน้ํา/การเตรียมคลอรีนเพื่อฆาเชื้อในน้ํา 

 
ติดตอหาซื้อคลอรีนไดจาก  รานขายสารเคมีทั่วไป  หรือ

ที่  บริษัท  วิทยาศรม  จํากดั โทร. 0 2282 4981-6 

บริษัท  เอเชี่ยนไซแอนติฟค  จํากัด   

โทร. 0 2398 7049-51 

 

 



สภาพปญหาและแนวทางแกไขเมื่อคุณภาพน้ํา

ไมผานเกณฑแนะนําขององคการอนามัยโลก 

ที่ ปญหา ขอแนะนํา 

1. น้ําประปาตอตรง

ไมผานคาแนะนําฯ 

สํานักงานประปาสาขา

เปดน้ําลางเสนทอ 

2. ถั ง /บอพักน้ํ า ไม

ผานคาแนะนําฯ 

เจาของอาคารสถานที่ลาง 

ถัง/บอพักน้ํา 

3. น้ําดื่มผานเครื่อง

กรอง/ตูน้ําเย็น  ไม

ผานคาแนะนําฯ 

ลางไสกรองของเครื่อง

กรองน้ํา  หรือเปลี่ยนไส

กรองตามอายุการใชงาน  

ตามคูมือการใชงานของ

เครื่อง  รวมทั้งทําความ

สะอาดตูน้ํ า เย็น (ถ ามี )  

และหัวกอกน้ํา  ตลอดจน

อุปกรณที่เกี่ยวของ 

4 ป ริ ม า ณ เ ห ล็ ก

ภายในอาคารไม

ผานคาแนะนําฯ 

เ ป ลี่ ย น ท อ เ ห ล็ ก ซึ่ ง

หมดอายุการใชงานเปน

ทอพีวีซีสีฟา 

ที่ ปญหา ขอแนะนํา 

5. คาความเปนกรด-

ดางต่ํ า  (ควรมีคา

ระหวาง 6.5-8.5) 

สวนใหญมักเปนน้ําผาน

เครื่องกรองน้ําระบบ   

Reverse  Osmosis (RO)  

ให ข อคํ า แนะนํ า จ า ก

บริษัทผูขาย 

6. พบหนอนแดง ลางบอ/ถังพักน้ําแลวปด

ฝาใหสนิท   

ตรว จสอบรอยชํ า รุ ด  

แตกรั่วของบอ/ถังพักน้ํา  

หากมีใหซอมแซมหรือ

เปลี่ยน   

 

 

สวนตรวจสอบเฝาระวัง (น้ําประปา) 

กองวิเคราะหคุณภาพน้ํา 

ฝายควบคุมคณุภาพน้ํา 

การประปานครหลวง 

โทร 0 2981 7321  โทรสาร 0 2981 7323 

 

    

 

                    
 

 

 
 

                               
 



ถังพักน้ํา 
ผูใชน้ําที่รอบคอบสวนใหญนิยมมีถังพักน้ําสํารอง

น้ํา  หากมีทอแตกรั่ว  หรือมีการซอมทอหรืออุบัติเหตุอื่น ๆ  

ทําใหน้ําประปาไมไหล จะไดมีน้ําใชตลอดเวลา ปกติ

น้ําประปาที่สงมาตามบานมีคลอรีนผสมอยูเพื่อฆาเชื้อโรค  

แตเมื่อเก็บในถังพักนาน ๆ  คลอรีนจะระเหยหมดไป จึงไมมี

ฤทธิ์ฆาเชื้อโรคไดอีก ฉะนั้นการทําความสะอาดถังพักน้ําจึง

เปนเรื่องสําคัญ 
 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการทําความสะอาดถังพักน้ําที่เหมาะสม   

 

 ใชน้ํายาคลอรีน  หรือคลอรีนผง ผสมน้ําตามความ

เขมขนที่ไดระบุไว  แชทิ้งในถังพัก  1  คืน แลวลางออก   

 น้ํายาคลอรีนที่มีขายอยูในทองตลาด  ถาเปนชนิด

น้ํามีความเขมขน  5%  และ  10%  ชนิดผงมีความเขมขน  

60%  และ  65%   

 

 

 

การเตรียมน้ํายาคลอรีนเพื่อทําความสะอาดถังพักน้ํา 

 

 

 

 

 

 

คลอรีนชนิดน้ําเขมขน  5%  

ใชน้ํายาคลอรีน  100  มิลลิลิตร (ซี.ซี.) ผสมกับน้ํา  1  คิว  

(ลูกบาศกเมตร  หรือ  1,000  ลิตร) 

คลอรีนชนิดน้ําเขมขน  10%  

ใชน้ํายาคลอรีน    50  ซี.ซี.  ผสมน้ํา  1  คิว    

คลอรีนผง  ใชประมาณ  8  กรัมตอน้ํา  1  คิว 

 

ติดตอหาซื้อคลอรีนไดจาก   รานขายสารเคมีทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การลางถังพักน้ํา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

สวนวิจัยและพัฒนาคุณภาพน้ํา 

กองจัดการคณุภาพน้ํา 

ฝายควบคุมคณุภาพน้ํา 
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