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บบททนํานํา 11

คูมือการใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน (Chemical Use Handbook, Dispersant) เลมนี้
อธิบายแนวทางการใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันในเขตนานน้ําไทย โดยอาศัยแนวทางที่กําหนดไวใน
IMO/UNEP Guidelines on Oil Spill Dispersant Application และ Environmental
Considerations (IMOP, 1995) แตปรับปรุงใหเหมาะสมสําหรับการปฏิบัติการและการพิจารณา
ทางดานสิ่งแวดลอมในการใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันในนานน้ําไทย

1.1 เหตุการณนํ้ามันรั่วไหล

กิจกรรมที่เกี่ยวของกับน้ํามัน เชน การสํารวจ การขุดเจาะ การผลิต และการขนสง ทําให
เกิดน้ํามันรั่วไหลในนานน้ําไทย    การปลอยน้ํามันลงทะเลอยางตั้งใจเปนสิ่งผิดกฎหมาย ซึ่งไดมี
ความพยายามเปนอยางมากในอันที่จะปองกันน้ํามันที่รั่วไหลที่เกิดจากอุบัติเหตุ แตไมวาจะพยายาม
เพียงไรก็หลีกเลี่ยงไมไดที่จะเกิดเหตุการณน้ํามันรั่วไหลในขั้นตอนการผลิต เก็บกัก และขนสงน้ํามัน
ทางทะเล

เหตุการณน้ํามันรั่วไหลขนาดเล็ก (นอยกวา 10 ตัน) เกิดขึ้นบอยมากที่สุด ซึ่งโดยทั่วไป
ไมสงผลกระทบสําคัญตอสิ่งแวดลอม ในอดีตที่ผานมาเหตุการณน้ํามันรั่วไหลขนาดกลางและขนาด
ใหญ (ปริมาณน้ํามันรั่วไหลมากกวา 5,000 บาเรล หรือ 700 ตัน) สวนมากจะเกี่ยวของกับเรือ   
ขนสง แมเหตุการณขนาดใหญมากบางครั้งเกิดจากแทนผลิตน้ํามันกลางทะเล เชนที่ Ekofisk, Ixtoc
และ Persian Gulf ในป 1977, 1979, และ 1991 ตามลําดับก็ตาม ชวงทศวรรษที่ 1960        
เรือขนสงน้ํามันมีขนาดใหญขึ้นซึ่งนําไปสูเหตุการณน้ํามันรั่วไหลอยางตอเน่ืองและเปนที่สนใจของ   
สาธารณชน ในระยะเวลาตลอด 30 ปที่ผานมามีเหตุการณน้ํามันรั่วไหลขนาดใหญจากเรือขนสง   
น้ํามันดิบ เชน Torrey Canyon, Amoco Cadiz, Exxon Valdez, Aragon และ Sea Empress ในป 
1967, 1978, 1989, 1990 และ 1993 ตามลําดับ เหตุการณเหลานั้นแสดงใหเห็นวาเปนการยาก
ที่จะปฏิบัติการรับมือกับเหตุการณน้ํามันรั่วไหลขนาดใหญไดอยางพอเพียง แตอยางไรก็ตาม       
รัฐบาลไทยก็ไดกําหนดแผนปฏิบัติการเพื่อปองกันและขจัดมลพิษทางน้ําเนื่องจากน้ํามันแหงชาติขึ้น 
เพื่อรับมือกับเหตุการณน้ํามันรั่วไหลเหลานั้น

1.2 ผลที่เกิดจากน้าํมันรั่วไหล
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น้ํามันที่รั่วไหลอาจสงผลตอทรัพยากรธรรมชาติ การประมง และประชาชนซึ่งใช
ประโยชนพื้นที่แนวชายฝง และอาจเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสภาพเศรษฐกิจของ    
ประเทศไทย ผลกระทบในทางลบของน้ํามันที่รั่วไหลอาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอม เชน ถิ่นที่อยูอาศัย
ของสิ่งมีชีวิตที่เปนพันธุหายาก สถานที่พักผอนหยอนใจ เชน หาดทองเที่ยว หรือสงผลโดยตรงตอ
อาชีพและการประกอบอาชีพของชาวประมงที่ไมสามารถจําหนายสินคาประมงในเขตนานน้ําที่มี   
น้ํามันรั่วไหลได

ผลที่ตามมาจากน้ํามันรั่วไหลจะครอบคลุมขอบเขตมากมายมหาศาล ซึ่งขึ้นอยูกับปจจัย
หลายประการดังนี้

1.2.1 ปริมาณน้าํมันที่รั่วไหลและสถานที่เกิดเหตุ

ปริมาณของน้ํามันที่รั่วไหลและทรัพยากรที่มีความออนไหวที่อยูบริเวณใกลเคียง คือ
ปจจัยเดนชัดที่สุดสองประการ แมปริมาณน้ํามันคอนขางมากจะรั่วไหลออกมาจากบริเวณนอก    
ชายฝงหรือหางไกลจากทรัพยากรที่ออนไหวก็ตามแตก็ยังอาจเกิดผลกระทบได และถึงแมวาจะมี   
น้ํามันรั่วไหลในปริมาณนอยหากแตรั่วไหลใกลกับทรัพยากรที่ออนไหว  เชน ถิ่นที่อยูอาศัยของ    
สิ่งมีชีวิตชนิดพันธุหายากหรือใกลสูญพันธุ ก็อาจทําใหเกิดความเสียหายไดมากเชนกัน

ในแผนปองกันและขจัดมลพิษทางน้ําเน่ืองจากน้ํามันแหงชาติ ไดแบงระดับ (Tier) การ
รั่วไหลของน้ํามันออกเปน 3 ระดับ ตามปริมาณของน้ํามันที่รั่วไหลไดแก

ระดับที่ 1 (First Tier)  ปริมาณน้ํามันรั่วไหลนอย ประมาณ 10-20 ตัน มักเกิดขึ้น
บริเวณทาเทียบเรือในชวงการขนถายสูทา      ซึ่งจะตองแจงกับกรมเจาทาซึ่งเปนผูรับผิดชอบตอการ
ปฏิบัติการในการรับมือกับเหตุการณน้ํามันรั่วไหลในบริเวณนี้  โดยประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ตางๆ เพื่อรวมกันปฏิบัติการรับมือกับน้ํามันที่รั่วไหล

ระดับที่ 2 (Second Tier)  ปริมาณน้ํามันรั่วไหลระหวาง 20-1,000 ตัน ซึ่งอาจเกิดจาก
เรือชนกันในทาเรือ หรือบริเวณใกลเคียง ที่หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนจะรวมกันรับผิดชอบใน
การแกไขสถานการณ

ระดับที่ 3 (Third Tier) การรั่วไหลขนาดใหญมีปริมาณเกินกวา 1,000 ตัน อาจเกิด
อุบัติเหตุบริเวณหางไกลในทะเลหรือใกลชายฝง  ซึ่งตองอาศัยความชวยเหลือระดับนานาชาติ เพ่ือ
ปฏิบัติการรับมือกับเหตุการณน้ํามันรั่วไหลนี้ไดอยางมีประสิทธิผล
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1.2.2 ชนิดของน้าํมันที่รั่วไหล

น้ํามันดิบจัดเปนผลิตผลทางธรรมชาติ ซึ่งมีองคประกอบอะโรมาติคที่อาจเปนพิษตอ   
สิ่งมีชีวิตในทะเล น้ํามันบางชนิดระเหยไดเร็วหรือกระจายตัวไดตามธรรมชาติอยางรวดเร็ว ในขณะที่
น้ํามันบางชนิดมีความคงตัวสูง และอาจลอยไปในทะเลไดเปนเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาหกอนที่
จะสงผลกระทบตอชายฝง น้ํามันสามารถปนเปอนติดที่ขนของนกทะเลหรือขนของสัตวทะเล         
ที่เลี้ยงลูกดวยนม และเปนสาเหตุใหสัตวเหลานั้นตายไดเมื่อพวกมันพยายามที่จะทําความสะอาด    
ตัวเอง หากน้ํามันเชื้อเพลิงหนักมีการปนเปอนชายฝงจะเปนสิ่งที่ไมนาดู นอกจากนี้จะคงอยูได  
หลายปหากไมมีการทําความสะอาดชายฝง

1.2.3 สภาพอากาศและทะเลขณะเกิดเหตุการณนํ้ามันรั่วไหล

ในสภาพทองทะเลคลื่นลมแรงน้ํามันที่รั่วไหลอาจกระจายตัวในทะเลไดอยางรวดเร็ว
เพราะอิทธิพลของคลื่น และถูกพัดพาไปดวยอิทธิพลของลมและกระแสน้ํา จนอาจทําใหเกิดการ
ปนเปอนแนวชายฝงไดแมจะอยูหางจากที่เกิดเหตุการณมากก็ตาม

1.2.4 การปฏิบัติการรับมือกับเหตุการณนํ้ามันรั่วไหล

เปาหมายของการปฏิบัติการรับมือกับเหตุการณน้ํามันที่รั่วไหล ก็คือการลดผลกระทบ
ทางสิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจซึ่งอาจทําไดหลายวิธี ดังนี้

• หยุดและปองกันไมใหน้ํามันรั่วไหลอีกตอไป
• ติดตามตรวจสอบการเคลื่อนตัวของคราบน้ํามันในขณะที่ยังอยูในทะเล
• จํากัดขอบเขตและขจัดคราบน้ํามันโดยใชทุนกักน้ํามัน (Boom) และเครื่อง
       ดูดคราบน้ํามัน (Skimmer)
• ปองกันพื้นที่ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมโดยใชทุนกักน้ํามัน
• ใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน เพ่ือใหน้ํามันแตกตัวในขณะที่ยังอยูในทะเล
• ทําความสะอาดคราบน้ํามันบนชายฝงดวยเครื่องมือกลหรือใชกําลังคน
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คูมือเลมนี้อธิบายแนวทางการใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน เพ่ือลดผลกระทบที่เกิดขึ้นตอ
สภาพแวดลอมและเศรษฐกิจเมื่อน้ํามันรั่วไหลบริเวณทาเรือ ชายฝงทะเลและในทะเล ทั้งใน     
อาณาเขตนานน้ําไทยและในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ

ภภาาพพรรววมมขขอองงททาางงเเลืลืออกกใในนกกาารรปปฏิฏิบับัติติกกาารรรัรับบมืมืออกักับบเเหหตุตุกกาารรณณน้ําน้ํามัมันนร่ัร่ัววไไหหลล      22

ขีดความสามารถในการรับมือกับเหตุการณน้ํามันรั่วไหลในพื้นที่ใดๆ ควรสอดคลองกับ
ระดับของความเสี่ยงของมลพิษอันเนื่องมาจากน้ํามัน และภัยคุกคามที่มีตอพื้นที่ออนไหว 
(Sensitive) จุดมุงหมายของการใชทางเลือกดังกลาวใดๆ  ก็คือควรลดผลกระทบโดยรวมของน้ํามัน
ที่รั่วไหลใหเกิดขึ้นนอยที่สุด ผลกระทบทางลบอาจเกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติ (ถิ่นที่อยูอาศัย 
หรือปลา นก หรือสัตวเลี้ยงลูกดวยนมเฉพาะบางชนิด) ตลอดจนทรัพยากรที่เปนสถานที่พักผอน   
หยอนใจ (หาดทองเที่ยว หรือสถานที่มีทิวทัศนสวยงาม) หรือตอการประกอบอาชีพของผูทําอาชีพ
ประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง

ทางเลือกสําหรับการปฏิบัติการรับมือกับน้ํามันที่รั่วไหลในทะเล มีดังนี้
• การขจัดคราบน้ํามันที่ลอยอยู (Floating Oil) ดวยเครื่องมือกล (Mechanical

Recovery)
• ปลอยใหน้ํามันลอยขึ้นชายฝงจากนั้นจึงทําความสะอาดชายฝง
• ปลอยใหน้ํามันในทะเลสลายตัวตามธรรมชาติดวยอิทธิพลของสภาพอากาศ แตจะ

ตองติดตามตรวจสอบการเคลื่อนตัวของน้ํามันดวย
• ใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน

ทางเลือกเหลานั้นตางก็ตองอาศัยการติดตามตรวจสอบเพื่อใหเกิดประสิทธิผล หาก 
มาตรการการแกไขปญหาเฉพาะใดๆ ไมไดผล อาจใชวิธีอื่นๆ ที่มีประสิทธิผลมากกวา ทั้งนี้ไดกลาว
อยางละเอียดถึงการใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันไวในคูมือเลมนี้ดวยแลว สิ่งที่จะกลาวตอไปนี้คือ    
คําอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติการรับมืออื่นๆ นอกเหนือจากการใชสารเคมีขจัดคราบ 
น้ํามัน



สวนแหลงน้ําทะเล สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ
Marine Environment Division, Water Quality Management Bureau, Pollution Control Department

   
                          

5 คูมือการใชสารเคมีขจัดคราบน้าํมัน

2.1 การกักและเก็บน้าํมันดวยเครื่องมือกล (Mechanical Containment and
Recovery)

การใชเครื่องมือกลกักและเก็บน้ํามันมักเปนทางเลือกที่คิดกันวาเหมาะสมที่สุดสําหรับ
การรับมือกับน้ํามันที่รั่วไหล เพราะสามารถเก็บกักน้ํามันที่รั่วไหลนั้นออกจากสิ่งแวดลอมได อยางไร
ก็ตามการเก็บกักน้ํามันออกโดยอาศัยเครื่องมืออุปกรณนั้นเปนทางเลือกที่มีขอจํากัดเนื่องจากลม 
กระแสน้ําและสภาพทะเล และมักเก็บกักปริมาณน้ํามันออกไดเพียงเล็กนอยมากเมื่อเทียบกับ
ปริมาณน้ํามันที่รั่วไหลออกมา การกักน้ํามันเอาไวมักใชทุนลอมรอบเปนสวนใหญ แตก็มีขอจํากัด
เพราะใชไมไดกับน้ํามันที่เคลื่อนตัวดวยความเร็วมากกวา 1 น็อต (0.5 เมตรตอวินาที) เนื่องจาก 
น้ํามันสามารถเล็ดลอดออกใตทุนได

เครื่องดูดคราบน้ํามัน (Skimmer) และอุปกรณดูดน้ํามัน (Suction Devices) ที่ไม
ซับซอนอาจนํามาใชเพื่อดึงน้ํามันที่ลอยอยูที่ผิวหนาน้ําได มีเครื่องดูดคราบน้ํามันอยูหลายประเภท
แตบางประเภทมีขอจํากัดในแงความหนืด (Viscosity) ของน้ํามัน อัตราการเก็บกักน้ํามันออกดวย
เครื่องดูดคราบน้ํามันและปริมาณการเก็บที่เปนไปได ซึ่งขอจํากัดเหลานี้เปนปจจัยเพิ่มเติมที่จํากัด
ประสิทธิผลของเครื่องมือดังกลาว ทั้งนี้ประสิทธิผลของการใชเครื่องมือกลนี้ขึ้นอยูกับสภาพการณ
ของการรั่วไหลของน้ํามันเปนอยางมาก

2.2 ปลอยใหนํ้ามันเขาถึงชายฝงและการทาํความสะอาดชายฝง

บอยครั้งที่ลมและสภาพทะเลเปนปจจัยที่ทําใหไมสามารถปองกันไมใหน้ํามันลอยเขาสู
ชายฝงได แตก็มีหลายกรณีที่ตั้งใจเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนตัวของน้ํามันใหลอยเขาสูชายฝง  
บริเวณอื่นที่ทําความสะอาดไดงายเพื่อเปนการปองกันทรัพยากรในบริเวณใกลเคียงที่มีความ     
ออนไหวกวาซึ่งตกอยูภายใตการคุกคาม วิธีนี้อาจนํามาใชหากชายฝงนั้นมีคุณคาทางสังคม          
สิ่งแวดลอมหรือเศรษฐกิจต่ํา

บทบาทหลักของสารเคมีขจัดคราบน้ํามันคือการปองกันมิใหน้ํามันปนเปอนชายหาด การ
ใชสารเคมีหรือใหคนทําความสะอาดชายหาดจะทําใหสารเคมีไปกระทบเขากับสิ่งมีชีวิตชนิดตางๆ 
บนชายหาดไดโดยตรง อีกทั้งยังทําใหน้ํามันกระจายตัวไปยังเขตน้ําตื้น ซึ่งการเจือจางจะเปนไปไดชา
กวาบริเวณนานน้ําเปด  ดังนั้นทั้งการใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันและคนทําความสะอาดชายฝง      
จึงมิใชการปฏิบัติการรับมือที่เหมาะสมที่สุดสําหรับชายฝงที่มีความออนไหวทางชีวภาพหรือมีความ
หลากหลาย ไมควรใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันขจัดคราบน้ํามันบนชายฝงเปนวิธีหลักเพ่ือ            
ทําความสะอาด อยางไรก็ตามสามารถใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันและ/หรือคนทําความสะอาดได     
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ในบริเวณที่ประเมินกันวาเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ เมื่อเทียบกับบริเวณที่มีความออนไหวทาง  
ชีวภาพ ถาหากจําเปนตองทําความสะอาดคราบน้ํามันอยางรวดเร็วภายหลังจากที่ขจัดน้ํามัน      
สวนใหญไดแลว

หากตองใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันบนหาดพักผอนหยอนใจ ควรดําเนินการตามขั้นตอน
ดังนี้

• ทําความตกลงรวมกันในกลุมผูเกี่ยวของวา ไมมีทรัพยากรที่มีความออนไหวทาง
ชีวภาพอยูในบริเวณใกลเคียงกับบริเวณที่ใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน

• ทดสอบการใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันและสารทําความสะอาดหลายๆ ประเภทใน
พื้นที่จริง (In situ) เพื่อตัดสินวาประเภทใดที่มีประสิทธิผลมากที่สุดในการขจัดคราบน้ํามันนั้น ๆ

•   ติดตามตรวจสอบปริมาณน้ํามันที่กระจายตัวออก (Dispersed Oil) ทั้งบนฝงและ
ในนานน้ําใกลเคียงอยางใกลชิด เพื่อใหแนใจวามีความเขมขนไมเกิน 10 สวนในลานสวน (ppm)
ในชวงเวลามากกวา 2 ชั่วโมง

2.3 ไมดาํเนินการใดๆ โดยตรง

ถึงแมวาชายฝงหรือทรัพยากรจะไมไดรับการคุกคามก็ตาม แตก็มีความจําเปนจะตองมี
การเฝาระวังตอไป เพื่อพิสูจนใหไดอยางชัดเจนวาน้ํามันนั้นเคลื่อนตัวไปตามเสนทางที่แบบจําลอง
ทางคณิตศาสตรไดคาดการณไวหรือไม ควรมีการบันทึกภาพถายทางอากาศ (Aerial Coverage)
และสิ่งบงชี้วาน้ํามันไดสลายตัวไปดวยอิทธิพลของสภาพอากาศ เชน เกิดการรวมตัวกันระหวาง
น้ํามันกับน้ําเปนอิมัลชั่น พรอมกับบันทึกขอมูลความเสียหายทางนิเวศนวิทยาที่อาจเกิดขึ้นดวย

การสํารวจที่ใชวิธีสังเกตดวยสายตา มักเปนวิธีที่ใชกันมากในทางปฏิบัติและเปนวิธีการที่
ประหยัด การสังเกตดวยสายตาจะทําไดดีที่สุดจากทางอากาศเพื่อใหเห็นภาพในวงกวาง การสํารวจ
ขอมูลระยะไกล (Remote Sensing) ควบคูกับเครื่องมืออุปกรณตางๆ เชน Infra-red/Ultraviolet
Scanner กลองถายรูป และเรดาร เปนสิ่งที่มีประโยชน ซึ่งแตละวิธีนั้นตางมีขอจํากัดของตัวมันเอง
และรวมไปถึงเปาหมายที่สมมุติขึ้นดวย

นอกจากนี้ยังมีวิธีอื่นที่กําลังพัฒนากันอยู เชนการเผาน้ํามันในพื้นที่เกิดเหตุ การใช
เจล (Gel) และการใชสารแยกน้ํามันออกจากน้ํา (Demulsifying)
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สารเคมีขจัดคราบน้าํมัน
แรงผสม แรงกระเพื่อม หรือแรงกอกวน (Agitation) ของน้ําทั้งโดยธรรมชาติและที่

มนุษยทําใหเกิดขึ้น ทําใหน้ํามันที่รั่วไหลกระจายตัวเขาไปในมวลน้ํา สารเคมีขจัดคราบน้ํามันเปน
สวนผสมของสารลดแรงตึงผิว (Surfactant) ในตัวทําละลายหนึ่งหรือมากกวาหนึ่งชนิด และได
กําหนดสัดสวนผสมที่เหมาะสมเพื่อเรงกระบวนการตามธรรมชาติดังกลาวนี้ (ดูภาคผนวก 1)

จุดประสงคของการใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันนั้นก็เพื่อขจัดน้ํามันออกจากผิวน้ําโดยเร็ว
ที่สุด และถายเทเขาสูมวลน้ําซึ่งทําใหน้ํามันไดรับการเจือจางอยางรวดเร็วจนถึงระดับความเขมขนที่
ไมเปนอันตราย หลังจากนั้นน้ํามันก็จะถูกยอยสลายดวยกระบวนการทางชีวภาพได

กลยุทธในการใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันเพื่อขจัดคราบน้ํามันนั้น มีพื้นฐานอยูบนการ
ตัดสินใจ (บนพื้นฐานของสภาวะการณน้ํามันรั่วไหลในครั้งนั้นๆ) ที่จะสงผลใหน้ํามันกระจายตัว
ออกไปไดอยางรวดเร็ว โดยใหไกลจากชายฝงที่สุดเทาที่จะเปนไดและไปในบริเวณน้ําลึกที่สุดเทาที่จะ
เปนไปไดเพื่อจะลดผลกระทบโดยรวม

ความเสียหายมากที่สุดอันเกิดจากน้ํามันรั่วไหลมักเกิดจากเหตุการณน้ํามันรั่วไหลบริเวณ
น้ําตื้นหรือบนชายฝง

ควรนําสารเคมีขจัดคราบน้ํามันมาใชเพ่ือปองกันมลพิษชายฝงทะเล แตไมใชเพ่ือรับมือ
กับมลพิษชายฝงทะเล

2.4 ขอเท็จจริงเกี่ยวกับสารเคมีขจัดคราบน้าํมัน

1.   สารเคมีขจัดคราบน้ํามันในปจจุบัน (เชนชนิดที่แสดงไวในภาคผนวก 2) คอนขางมี
ความเปนพิษนอยเมื่อเปรียบเทียบกับสารเคมีขจัดคราบน้ํามันในอดีต รวมทั้งยังมีความเปนพิษนอย
กวาน้ํามันที่กระจายตัวออกไปแลว

2. น้ํามันที่กระจายตัวในบริเวณที่มีการเจือจางในน้ําอยางพอเพียงนั้น ยังไมเคยมี     
หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงผลสืบเนื่องของความเปนพิษตอสิ่งมีชีวิตทางทะเลหรือสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู
พื้นทองทะเลเลย

3.    ในบริเวณที่มีแนวโนมของการเจือจางนอย เชนในอาวน้ําตื้นหรือแนวปะการังน้ําตื้น
อาจพบผลจากความเปนพิษของการใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันได

4.     หากสารเคมีขจัดคราบน้ํามันมีความเหมาะสมหรือมีประสิทธิผลตอองคประกอบ/
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ชนิดของน้ํามันที่จะขจัดนั้น โดยทั่วไปแลวสารเคมีขจัดคราบน้ํามันก็จะขจัดน้ํามันออกจากผิวหนา
ของน้ําทะเลไดในปริมาณที่แนนอนหรือสวนหนึ่งของน้ํามัน

5.   ปริมาณน้ํามันที่ขจัดไดขึ้นอยูกับองคประกอบของน้ํามันและสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน
รวมทั้งพลังงานในทะเล

6.     ในทะเลเปดน้ํามันหลายชนิดจะมีการกระจายตัวไดดีตามธรรมชาติ ซึ่งสารเคมีขจัด
คราบน้ํามันจะไปชวยทําใหกระบวนการดังกลาวเกิดขึ้นดีย่ิงขึ้น

7.    น้ํามันที่มีโครงสรางโมเลกุลหนักกวา (Heavier Oils) โดยทั่วไปแลวจะกระจายตัว
ไดนอยกวา แมการทดสอบภาคสนามเมื่อไมนานมานี้แสดงใหเห็นวาอิมัลชั่นของน้ํามันดิบและน้ํามัน
เชื้อเพลิงที่มีความหนืดสูงจะกระจายตัวไดก็ตาม แตทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับองคประกอบของน้ํามันดวย  
เชนกัน

8. เนื่องจากกระบวนการการแปรสภาพของน้ํามันที่เกิดขึ้นเมื่อน้ํามันรั่วไหลลงสู   
แหลงน้ําทําใหชวงเวลาที่ตองใชในการฉีดพนสารเคมีขจัดคราบน้ํามันในการขจัดคราบน้ํามันใหได
อยางมีประสิทธิภาพจึงมีไมมากนัก โดยมากจะใชเวลาอยูในชวง 1 หรือ 2 วัน กอนที่คราบน้ํามันจะ
เกิดการแปรสภาพ

9.  หนาที่ของสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน คือชวยใหน้ํามันแตกตัวออกเปนหยดเล็กๆ
(Droplet) ซึ่งหยดเล็ก ๆ  ที่เกิดขึ้นจะทําตัวเหมือนกับเปนทุนลอยตามธรรมชาติในมวลน้ํา

10.   ประสิทธิผลของสารเคมีขจัดคราบน้ํามันยังขึ้นอยูกับการประยุกตใชที่เหมาะสม ซึ่ง
ทําไดโดยทําใหเกิดขนาดของหยดเล็ก ๆ ที่เหมาะสมที่สุดในบริเวณสวนหนาของคราบน้ํามัน

สารเคมีขจัดคราบน้ํามันที่ใชกันอยูในปจจุบันนี้ มีความเปนพิษนอยกวาตัวน้ํามันที่
ตองการขจัด ทั้งนี้จะตองระบุพื้นที่ในนานน้ําไทยที่ประสบกับปญหาเหตุการณน้ํามันรั่วไหล และ  
พื้นที่ที่ควรรับมือกับเหตุการณน้ํามันรั่วไหลดวยสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน ซึ่งทําไดโดยการชั่งน้ําหนัก
ระหวางผลดีและผลเสียแลวเปรียบเทียบกับวิธีรับมืออื่นๆ ในการวิเคราะหผลประโยชนสุทธิดาน    
สิ่งแวดลอม (Net Environmental Benefit Analysis) ซึ่งควรครอบคลุมสภาพแวดลอมและความ
สําคัญของทรัพยากรดวย (ดูหัวขอ 7) ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน
อาจลบลางกับผลที่ไดรับอันเนื่องมาจากความพยายามที่จะใหสวนอื่นของนานน้ําไทยปลอดภัยจาก
น้ํามันที่รั่วไหล ทั้งนี้ไมมีทางเลือกใดๆ เพียงทางเลือกเดียวที่จะใหผลไดรอยเปอรเซ็นตสําหรับน้ํามัน
ทุกประเภทและทุกสภาพการณ เพราะทุกทางเลือกก็มีขอจํากัดในตัวเอง

ผลดีและผลเสียบางประการของสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน มีดังนี้
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2.4.1 ขอดี

 สามารถใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันในสภาพทะเลที่มีคลื่นลมและกระแสน้ําแรง 
และในทองทะเลกวางไดดีกวาใชการเก็บกักน้ํามันดวยเครื่องมือกล

 การฉีดสารเคมีขจัดคราบน้ํามันโดยเฉพาะอยางย่ิงจากทางเครื่องบิน มักเปนวิธี
ปฏิบัติการที่รวดเร็วที่สุด

 การขจัดคราบน้ํามันออกจากผิวน้ําชวยหยุดอิทธิพลของลมที่มีตอทิศทางการ 
เคลื่อนตัวของคราบน้ํามัน ซึ่งลมอาจทําใหคราบน้ํามันเคลื่อนตัวเขาสูชายฝงได

 ชวยลดความเปนไปไดที่น้ํามันจะเปอนนกทะเลและสัตวเลี้ยงลูกดวยนมในทะเล
 ยับย้ังไมใหน้ํามันรวมตัวกับน้ํากอตัวเปน Chocolate Mousse
 เพิ่มผิวหนาของน้ํามัน สงผลใหการยอยสลายตามธรรมชาติเปนไปไดดีย่ิงขึ้น

2.4.2 ขอเสีย

 สารเคมีขจัดคราบน้ํามันจะเปนตัวชักนําใหน้ํามันรวมเขาไปในมวลน้ําตามความลึก 
ซึ่งอาจเกิดผลเสียตอสิ่งมีชีวิตในน้ําชนิดอื่นที่ไมไดสัมผัสกับน้ํามันโดยตรง

 สารเคมีขจัดคราบน้ํามันจะไมมีประสิทธิผลกับน้ํามันทุกประเภท และกับทุก   
สภาพการณ

 หากใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันเพื่อขจัดคราบน้ํามันบนฝงหรือบนชายหาด อาจทํา
ใหน้ํามันกระจายตัวลงสูดิน ทรายและตะกอนได

 เปนการเพิ่มปริมาณสารภายนอก (Extraneous Substances) ใหกับสิ่งแวดลอมทาง
ทะเล

 มีชวงเวลาจํากัดที่สารเคมีขจัดคราบน้ํามันสามารถใชการได

2.5 ความเปนพิษ

มีขอเขียนจํานวนมากเกี่ยวกับผลหรือความเปนพิษของการใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน  
สารเคมีขจัดคราบน้ํามันที่ใชในปจจุบันมีความเปนพิษต่ํา ผลของความเปนพิษอาจสืบเนื่องมาจาก
ตัวน้ํามันที่กระจายตัวออกไปที่มิใชจากตัวสารเคมีขจัดคราบน้ํามันเอง ดังนั้นการทดสอบความ
เปนพิษสําหรับการอนุมัติใหใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันที่แสดงรายละเอียดไวในภาคผนวก 2 นั้น จึง
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เก่ียวของกับน้ํามันที่กระจายตัวมากกวาความเปนพิษจากสารเคมีขจัดคราบน้ํามันเพียงอยางเดียว 
ในการวิเคราะหผลประโยชนสุทธิดานสิ่งแวดลอมควรพิจารณาผลของความเปนพิษของสารเคมีขจัด
คราบน้ํามันในมวลน้ําดวย ความเปนพิษจะแปรผันกับประเภทของน้ํามัน ประเภทของสารเคมีขจัด
คราบน้ํามันและสภาพแวดลอม

ขอมูลสวนใหญจะเก่ียวกับความเขมขนของน้ํามันในระดับที่ต่ํากวาระดับคราบน้ํามันที่ฉีด
สารเคมีขจัดคราบน้ํามันลงไป (Dispersant-treated Slicks) ซึ่งไดมาจากการทดลองภาคสนามใน
ทะเลเปด ผลการทดลองหลายรอยครั้งในประเทศฝรั่งเศส อังกฤษ นอรเวย สหรัฐอเมริกา และ
แคนาดา ไดมีบันทึกไวในวารสารวิทยาศาสตรตางๆ ปริมาณความเขมขนของน้ํามันที่ตรวจพบนั้นมี
ตั้งแตนอยกวา 1–222 สวนในลานสวน (ppm) ทั้งนี้ความเขมขนอาจนอยลงตามเวลาที่ผานไป และ
ตามความลึกของน้ํา (รูปที่ 1 และ 2) ความเขมขนสูงที่สุดโดยทั่วไปแลวพบบริเวณระดับหางจาก
ผิวน้ําไมมากนักและในชวงชั่วโมงแรกหลังจากใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน (รูปที่ 2)

รูปที่ 1 การแปรผันของความเขมขนของนํ้ามันตามความลึก
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รูปที่ 2 ความสัมพันธระหวางความลึกกับความเขมขนของนํ้ามันดิบ 3 ชนิด หลังจากทาํการ
ฉีดพนดวยสารเคมีขจัดคราบน้าํมัน
ดวยคําถามที่วา สิ่งมีชีวิตในทะเลจะไดรับผลกระทบและเกิดความเสียหายอยางไร เมื่อได

รับสารเคมีขจัดคราบน้ํามันหรือน้ํามัน ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (National Research 
Council : 1989) ไดสรุปเอาไววา “คราบน้ํามันที่กระจายตัวอยูในน้ําทั้งที่ไดรับและไมไดรับสารเคมี
ขจัดคราบน้ํามัน โดยทั่วไปแลวจะมีความเปนพิษต่ําจนไมกอใหเกิดการตายหรือผลกระทบตอ   
พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตตางๆ ในน้ํา” จากผลการทดลองในหองปฏิบัติการจํานวนมากสอดคลองกับ
ขอสรุปดังกลาว อยางไรก็ตามควรจะตองใหความสนใจเปนพิเศษกับพื้นที่บริเวณใกลชายฝงซึ่งมี   
น้ําตื้น ทําใหมีขอจํากัดในแงของการเจือจางสารพิษต่ํา ขอมูลเกี่ยวกับบริเวณใกลชายฝงที่ไดมาจาก
ผลการทดลองของ SEARSPORT, TROPICS, BIOS (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก IPIECA 
(1993)) ซึ่งทดลองปลอยน้ํามันผสมกับสารเคมีขจัดคราบน้ํามันในเขตน้ําตื้น ผลการทดลองของ 
SEARPORT พบวาที่ระดับ 10 เซ็นติเมตรเหนือพ้ืนทะเลในเขตน้ําตื้น (ความลึกไมมากกวา          
3 เมตร) ความเขมขนของน้ํามันจะอยูที่ระหวาง 20-40 ppm และความเขมขนลดลงจนเหลือเทา
ระดับปกติภายใน 2 ชวงของน้ําขึ้น-น้ําลง ซึ่งจากการทดลองเหลานี้พบวาไมมีผลกระทบทางชีวภาพ
เกิดขึ้น แตจากการทดลองของ OPEX บริเวณชายฝงแสดงใหเห็นถึงผลที่เกิดขึ้นโดยตรงของน้ํามัน
ตอสิ่งมีชีวิตในทะเล และจะสงผลระยะยาวกับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูหนาดิน บริเวณที่ไดรับอิทธิพลการ
ขึ้นลงของน้ํา และจะสงผลเสียมากกวาเดิมหากมีการใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน

เมื่อพิจารณาถึงกรณีที่เกิดผลเสียมากที่สุด ดังเชนกรณีการทดลองของ TROPICS ที่
ระดับน้ําลึกเฉลี่ยนอยกวา 1 เมตร ความเขมขนของน้ํามันที่กระจายตัวออกไปสูงถึง 222 ppm ผลที่
พบคือความอุดมสมบูรณของปะการังและสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังลดลง โดยอัตราการเจริญเติบโต
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ของปะการังชนิดพันธุหน่ึงลดลง แตพบผลกระทบเล็กนอยถึงไมมีเลยตอหญาทะเล การทดลองของ 
BIOS ไดบันทึกระดับความเขมขนสูงสุดไวที่ 160 ppm ที่ระดับความลึก 10 เมตร แตในกรณีนี้เปน
การปลอยน้ํามันไปที่บริเวณใตผิวน้ํา ซึ่งทําใหมีผลกระทบตอพฤติกรรมของสัตวในเขตน้ําขึ้นน้ําลง
บางประเภทแตไมพบการตายอยางมีนัยสําคัญ ทั้งนี้มีวิธีการทดสอบความเปนพิษในหองปฏิบัติการ
มากมายหลายวิธียกตัวอยางเชน การทดสอบความเปนพิษของสารเคมีขจัดคราบน้ํามันสําหรับ     
กุงกุลาดํา (Bussarawit, 1994) ซึ่งทําใหทราบถึงความแตกตางของผลที่เกิดจากสารเคมีขจัดคราบ
น้ํามันที่เปนพิษมากและที่เปนพิษนอย อยางไรก็ตามผลการทดลองไมสามารถนํามาใชไดอยางมั่นใจ
กับการพยากรณผลกระทบสิ่งแวดลอมในภาคสนาม นอกจากนี้ควรตองมีการแปลผลขอมูลดาน
ความเปนพิษที่มีอยูเปนจํานวนมากอยางระมัดระวัง โดยตระหนักวาขอมูลนั้นไดมาจากสภาพ     
การทดลองที่ตางกัน และใชวิธีการตางกันในการประเมินการสัมผัสหรือถูกตองของสิ่งมีชีวิตตอ   
สารเคมีขจัดคราบน้ํามันหรือน้ํามัน การทดสอบสารเคมีขจัดคราบน้ํามันเพียงอยางเดียวแสดงให
เห็นวาสารเคมีขจัดคราบน้ํามันในปจจุบันนั้นมีความเปนพิษนอยกวาแตกอนมาก การทดสอบความ
เปนพิษปจจุบันโดยทั่วไปแลวเนนในเรื่องผลของน้ํามันที่กระจายตัวออกไปเมื่อใชสารเคมีขจัด   
คราบน้ํามัน เปรียบเทียบกับผลของน้ํามันที่กระจายตัวเพราะวิธีทางกายภาพหรือน้ํามันที่ไมไดรับ
การขจัดโดยสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน

รูปที่ 3 แสดงผลการทดลองและสิ่งที่คนพบ 2 ประการ ประการแรก ชนิดพันธุตางกันมี
ความออนไหวตางกัน และประการที่สอง ความเขมขนของน้ํามันที่กระจายตัวออกไปจนทําใหสัตว
ทดลองตาย มีคาความเขมขนสูงกวาคาที่วัดไดจริงจากการทดลองในภาคสนามเปนอยางมาก
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รูปที่ 3 ความออนไหวของสิ่งมีชีวิตเมื่อสัมผัสกับนํ้ามันที่แพรกระจาย

แมวาชนิดพันธุจะแตกตางกัน และมีความออนไหวตอน้ํามันสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน
และสวนผสมของน้ํามัน/สารเคมีขจัดคราบน้ํามันตางกันก็ตาม แตสําหรับชนิดพันธุเดียวกันแลว
ความออนไหวตอสารเคมีขจัดคราบน้ํามันหลาย ๆ ชนิดก็จะคลายๆ กัน

2.6 หลักการและขอจาํกัดของการใชสารเคมีขจัดคราบน้าํมัน
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เปาหมายของการขจัดคราบน้ํามันดวยสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน ก็เพื่อลดความเสียหาย
(ดานสิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจ) ที่อาจเกิดขึ้นจากน้ํามันหากไมมีการปฏิบัติการรับมือใดๆ วิธีการ
ขจัดตางๆ เชนวิธีทางเครื่องมือกลและการดึงน้ํามันออกจากน้ํานั้นเปนวิธีที่เห็นผลชัด เพราะเมื่อ
น้ํามันถูกขจัดจากผิวน้ําแลวก็จะเปนการจํากัดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นตอไป  อยางไรก็ตามความ
เสียหายที่น้ํามันไดกอไวแลวนั้นไมสามารถแกไขได และการฟนฟูดวยเครื่องมือกลก็เปนกระบวนการ
ที่ชาหากใชกับเหตุการณน้ํามันรั่วไหลขนาดกลางหรือขนาดใหญ

หากใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันอยางมีประสิทธิภาพ ก็จะทําใหน้ํามันที่บริเวณผิวหนาของ
น้ํากระจายตัวเขาไปในมวลน้ําไดอยางรวดเร็ว ตามที่ไดกลาวไวแลวในหัวขอกอนหนานี้วายังไมมี
เหตุการณใดที่แสดงใหเห็นวาตัวสารเคมีขจัดคราบน้ํามันกอปญหาความเปนพิษ การใชสารเคมีขจัด
คราบน้ํามันอยางประสพผลสําเร็จแมจะทิ้งรองรอยความเสียหายไวบาง แตก็ทําใหความเขมขนของ
น้ํามันในน้ําเพิ่มสูงขึ้นเปนการชั่วคราวเทานั้น ขณะที่องคประกอบของน้ํามันคือตนเหตุของความเปน
พิษตอสิ่งมีชีวิตในทะเล ดังนั้นจึงไมสมควรใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันในเขตน้ําตื้น

การถกเถียงเกี่ยวกับการใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน บางครั้งอยูในประเด็นระหวาง    
“ปลาและนก” กลาวคือจะใหผลดีกับนกเพราะน้ํามันถูกขจัดออกจากผิวหนาของน้ําในทะเล แตดูจะ
มีผลเสียกับปลาเพราะตองเผชิญกับระดับที่สูงขึ้นของน้ํามันที่กระจายตัวเขาสูมวลน้ํา แตกรณีหลังนี้   
นอยครั้งที่จะเกิดผลเสียตอปลา องคประกอบของน้ํามันดิบที่รั่วไหลอาจแพรพิษสูน้ํากอนที่จะมีการ
ปฏิบัติการรับมือใดๆ ได (ภาคผนวก 3) ผลความเปนพิษเฉียบพลันสวนใหญแลวเกิดจากสาร
ประกอบประเภทอะโรมาติค เชน เบนซิน โทลูอีน และไซลีน (รูจักกันในนามสารประกอบ BTEX) 
สารประกอบเหลานี้ระเหยในเวลาไมกี่ชั่วโมงหลังจากที่น้ํามันรั่วไหลออกมา แมวาน้ํามันจํานวนนอย
จะละลายเขาสูน้ําแตก็ยังสงผลความเปนพิษไดหากมวลน้ํามีปริมาณจํากัดมาก แมสารประกอบ
ประเภท BTEX จะไมสงผลความเปนพิษแตน้ํามันที่รั่วไหลก็อาจสงผลตอกลิ่นและรสชาติของปลา 
เชนไมเหมาะจะนํามาบริโภค เปนตน โดยทั่วไปแลวการใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันจะไมทําใหปญหา
ดังกลาวนั้นกลับเลวรายลงไปอีก

2.6.1 บริเวณนํ้าตื้น

หากรีบใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันเพื่อจัดการกับน้ํามันที่เพิ่งรั่วไหลลงในเขตน้ําตื้น    
(ในนานน้ําไทย หมายถึงความลึกนอยกวา 10 เมตร) อาจทําใหเกิดผลเสียมากขึ้น ดวยเหตุนี้การใช
สารเคมีขจัดคราบน้ํามันในเขตน้ําตื้นจึงตองระมัดระวัง อยางไรก็ตามตองตระหนักวาอาจใชสารเคมี
ขจัดคราบน้ํามันไดแมจะเปนเขตน้ําตื้นถาความเสียหายโดยรวมจะเกิดขึ้นนอยลง เพราะเปนการ 
สกัดกั้นไมใหน้ํามันเขาถึงฝงซึ่งจะทําใหเกิดความเสียหายมาก (ดูหัวขอ 5, 6 และ 7)
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2.6.2 แหลงนํ้าจืด

ในทํานองเดียวกันการขจัดคราบน้ํามันในแหลงน้ําจืด อาจสงผลใหความเขมขนของ    
น้ํามันในน้ําเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นจึงมักไมใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันในแหลงน้ําจืด นอกจากนี้ สารเคมี
ขจัดคราบน้ํามันหลายตัวไดรับการผลิตขึ้นเพื่อใชในทะเล จึงไมมีประสิทธิผลในน้ําจืดเพราะความ
เค็มต่ําจะสงผลตอการทํางานของโมเลกุลของสารลดแรงตึงผิว (Surfactant) เนื่องจากในแมน้ําของ
ประเทศไทยมีทรัพยากรที่ออนไหว และเนื่องจากขาดสารเคมีขจัดคราบน้ํามันในน้ําจืด จึงไม    
เสนอแนะวาใหใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันเปนวิธีแรกๆ ที่ใชในการขจัดคราบน้ํามันในเขตน้ําจืด 
(นอกเสียจากวาจะมีงานวิจัยใหมๆ ที่ยังผลเปนอื่น)

2.7 ความสอดคลองกับการปฏิบัติการรับมือดวยเครื่องมือกล

มีขอเสนอแนะวาเมื่อใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันแลว อาจสงผลกระทบในแงลบตอการ
ปฏิบัติการรับมือดวยวิธีอื่น กระบวนการทํางานสวนหนึ่งของการใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน        
คือชวยเสริมใหคราบน้ํามันกระจายตัวออกแตไมไดรับการขจัดออกจากมวลน้ํา ในกรณีดังกลาว  
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติการดวยการเก็บกักทําใหอัตราการเก็บกักคราบน้ํามันลดลง อยางไร    
ก็ตามมีหลักฐานอยูไมมากนักที่แสดงใหเห็นวากระบวนการทางกายภาพของการดึงน้ํามันออกจาก
ผิวน้ํานั้นถูกจํากัดลง หลักฐานจากการทดลองภาคสนามแสดงใหเห็นวาน้ํามันมีผลในเบื้องตนตอ 
คุณสมบัติทางกายภาพของน้ํามันหรือน้ํามันปนน้ําที่ถูกสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน แตไมกี่ชั่วโมงให
หลังเมื่อเริ่มขจัดแลวน้ํามันซึ่งไมกระจายตัวออกไปจะมีลักษณะคลายกับน้ํามันซึ่งไมไดรับการบําบัด 
เหตุการณน้ํามันรั่วไหลที่เพิ่งผานมาไมนาน เชนในกรณีของเรือ Sea Empress ในนานน้ําประเทศ
อังกฤษ แสดงใหเห็นวาสามารถใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันรวมกับการขจัดดวยเครื่องมือกลไดอยาง
ประสพผลสําเร็จ
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กกาารรใใชชสสาารรเเคคมีมีขขจัจัดดคครราาบบนํ้านํ้ามัมันน            33

เนื่องดวยกระบวนการการแปรสภาพของน้ํามัน (Weathering)  ทําใหมีชวงเวลาสั้นๆ ที่
สารเคมีขจัดคราบน้ํามันจะสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิผล ซึ่งโดยทั่วไปแลวคือระยะเวลา 24
ชั่วโมงจนถึง 2-3 วัน (ในกรณีที่การรั่วไหลเกิดขึ้นพรอมกันทีเดียว ดังนั้นการดําเนินการขจัดคราบ
น้ํามันจึงควรเริ่มใหเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปได)

ประสิทธิภาพของการขจัดน้ํามันดวยสารเคมีขจัดคราบน้ํามันนั้น จะขึ้นอยูกับวิธีการที่นํา
สารเคมีขจัดคราบน้ํามันเหลานั้นไปใช ซึ่งถาเลือกใชวิธีการที่ไมเหมาะสมจะสงผลใหการใชสารเคมี
ขจัดคราบน้ํามันไมเต็มประสิทธิภาพ

การเลือกวิธีการใชและขั้นตอนการดําเนินงาน จะตองมีการพิจารณาอยางรอบคอบ

3.1 ขอพิจารณาทั่วไปเกี่ยวกับการใชสารเคมีขจัดคราบน้าํมันในทะเล

เพื่อใหการขจัดคราบน้ํามันเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สารเคมีขจัดคราบน้ํามันที่จะใช
กับน้ํามันนั้นจะตอง

 มีปริมาณพอเพียง ทั้งนี้ใหตระหนักดวยวามีสารเคมีขจัดคราบน้ํามันจํานวนหนึ่งที่
สูญเปลาไป และ

 ใหสารเคมีขจัดคราบน้ํามันกระจายตัวอยางสม่ําเสมอทั่วน้ํามันและใหเกิดการสัมผัส
อยางดี

วิธีการดังกลาวตองอาศัยเครื่องมือพิเศษ ซึ่งไดรับการดูแลอยางสม่ําเสมอ
ปริมาณของสารเคมีขจัดคราบน้ํามันชนิดเขมขนที่ตองใชจะเปนสัดสวนกับน้ํามันที่จะขจัด 

อัตราสวนโดยทั่วไปของสารเคมีขจัดคราบน้ํามันตอน้ํามันสําหรับสารเคมีขจัดคราบน้ํามันที่ปรากฏ
รายชื่ออยูในภาคผนวก 2 คือประมาณ 1:10 ถึง 1:20  ทั้งนี้ควรใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันอยาง
เขมขนโดยไมตองเจือจางในน้ํากอน

การสํารวจทางอากาศและการสํารวจระยะไกล (Remote Sensing) เปนวิธีการที่จําเปน
เพื่อประมาณการปริมาณน้ํามันที่กระจายอยูบนผิวน้ําในทะเล เมื่อประมาณการปริมาณน้ํามันไดแลว
จึงคํานวณปริมาณสารเคมีขจัดคราบน้ํามันที่ตองใช ยกตัวอยางเชนหากมีรายงานวามีคราบน้ํามัน
ประมาณ 1,000 ตัน ปริมาณสารเคมีขจัดคราบน้ํามันที่ตองใชคือ 100 ตัน อยางไรก็ตามเมื่อ     



สวนแหลงน้ําทะเล สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ
Marine Environment Division, Water Quality Management Bureau, Pollution Control Department

   
                          

17 คูมือการใชสารเคมีขจัดคราบน้าํมัน

ติดตามตรวจสอบแลวพบวาหลังจากใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันเพียงแค 50 ตัน น้ํามันก็กระจายตัว
ออกไปจนเหลือคราบเพียงเล็กนอยหรือไมเหลือเลย ก็หยุดใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันได

เปนการยากที่จะประมาณการปริมาณน้ํามันที่จะตองขจัดในพื้นที่ใดๆ เพราะน้ํามันที่    
รั่วไหลออกมาในทะเลสามารถแพรกระจายอยางรวดเร็วเปนบริเวณกวาง และมีชั้นความหนา    
ตางๆ กัน

ความประณีตของการฉีดสารเคมีขจัดคราบน้ํามันเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหมั่นใจวา   
สารเคมีขจัดคราบน้ํามันกระจายตัวออกอยางสม่ําเสมอและสัมผัสกับน้ํามันไดมากที่สุด การฉีดพน
ดังกลาวจะตองคํานึงถึงสิ่งตางๆ ดังนี้

 ไมใหสารเคมีขจัดคราบน้ํามันมีขนาดหยดใหญเกินไปเพราะจะทําใหจมลงสูพื้นทะเล 
เปนผลใหสูญเสียสารเคมีขจัดคราบน้ํามันไปโดยเปลาประโยชนแทนที่จะตกลงบน 
น้ํามันที่ตองการขจัด

 ไมเกิดเปนหยดที่เล็กมากๆ ซึ่งอาจถูกลมพัดไป

โดยทั่วไปแนะนําใหขนาดของหยดสารเคมีขจัดคราบน้ํามันมีเสนผานศูนยกลางเฉลี่ย
ประมาณ 400-700 ไมโครเมตร

บางครั้งอาจใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันชนิดเขมขนไปเจือจางดวยน้ําทะเลกอน อยางไร  
ก็ตามก็ยังแนะนําใหฉีดพนสารเคมีขจัดคราบน้ํามันชนิดเขมขนโดยไมตองเจือจาง เพราะจะมี     
ประสิทธิผลมากกวา

3.2 วิธีการใชสารเคมีขจัดคราบน้าํมัน

วิธีการใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันที่มีประสิทธิผลมากที่สุด ขึ้นอยูกับขนาดของน้ํามันที่
รั่วไหล และขึ้นอยูกับวาน้ํามันนั้นอยูใกลกับเครื่องมือที่มีอยูมากนอยเพียงใด

สารเคมีขจัดคราบน้ํามันอาจถูกฉีดจากทางเครื่องบิน (Fixed-wing Plane เครื่องบินปก
ตายหรือปกตรึงแนน หรือเฮลิคอปเตอร) หรือทางเรือ สําหรับเครื่องบินเปนพาหนะที่มีความเร็วสูง 
และมีประโยชนเปนอยางย่ิงกับกรณีที่น้ํามันรั่วไหลในพื้นที่ไกลๆ อีกทั้งยังใชไดอยางทันการณ   
(ตามชวงเวลาที่เหมาะสมหลังการรั่วไหลที่จะตองขจัดอยางรวดเร็ว) อยางไรก็ตามเครื่องบินมี      
ขอจํากัด คือบรรทุกน้ําหนักได 1-20 ตัน และมีความทนทานอันจํากัดดวย

หากใชเรือตองใชเวลานานกวาเครื่องบินมากในการเขาถึงบริเวณที่น้ํามันรั่วไหลที่อยูหาง
ไกลออกไป อยางไรก็ตามเรือสามารถบรรทุกสารเคมีขจัดคราบน้ํามันไดในปริมาณมาก และอยูใน
บริเวณน้ํามันรั่วไหลไดนานกวาเครื่องบิน ขอเสียของเรือในกรณีเดินทางไดชานั้นอาจแกไขโดย
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จัดเรือที่มีเครื่องมือพรอม รวมทั้งที่เก็บสารเคมีขจัดคราบน้ํามันไวใกลๆ กับบริเวณที่มีแนวโนมวาจะ
เกิดเหตุการณน้ํามันรั่วไหล

เนื่องจากประสิทธิผลของสารเคมีขจัดคราบน้ํามันขึ้นอยูกับความรวดเร็วของการ   
ปฏิบัติการขจัดคราบน้ํามัน ดังนั้นจึงจําเปนอยางย่ิงที่จะตองเตรียมความพรอมของทรัพยากรตางๆ
(บุคลากรที่ผานการฝกฝน เครื่องบิน เรือ และสารเคมีขจัดคราบน้ํามันที่มีจํานวนมากพอ) ไวให
พรอมกอนที่จะเกิดเหตุการณน้ํามันรั่วไหล

3.2.1 การฉีดพนสารเคมีขจัดคราบน้าํมันโดยอากาศยาน

การปฏิบัติการทางเครื่องบินซึ่งใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันชนิดเขมขนและไมไดรับการ
เจือจาง โดยฉีดพนดวยเครื่องมือซึ่งพัฒนามาจากระบบที่ใชในการฉีดพนสารเคมีเพื่อการ      
เกษตรกรรม ซึ่งเครื่องมือดังกลาวจะรวมถึงปม (บางครั้งใชอากาศเปนตัวผลักดัน) พรอมกับหัวฉีด 
หรือรูปลอยสารเคมีขจัดคราบน้ํามันที่ผานการปรับเทียบ (Calibrate) แลว การทดลองภาคสนาม
เพื่อประเมินผลการฉีดสารเคมีขจัดคราบน้ํามันแสดงใหเห็นวา สภาพการบินขณะบินฉีดพนสารเคมี
ขจัดคราบน้ํามันมีผลเปนอยางมากที่จะทําใหสารเคมีขจัดคราบน้ํามันกระจายออกมาอยางสม่ําเสมอ 
ทั้งนี้เสนทางการบินควรบินตานกับทิศทางของลมและคงระดับเพดานบินใหต่ําที่สุดเทาที่จะเปน    
ไปได

3.2.1.1 เครื่องมือที่ประยุกตใชกับเฮลิคอปเตอร

โดยปกติจะประกอบไปดวยชิ้นสวนที่ประกอบกันอยางกระทัดรัด (ถังเก็บสารเคมีขจัด
คราบน้ํามัน  ปมชนิดมอเตอร และสวนของหัวฉีด) ที่ถูกแขวนดวยลวดสลิงจากเฮลิคอปเตอร ซึ่งมัก
จะเรียกชุดอุปกรณทั้งหมดนี้วา “ถังฉีดพนสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน (Spray Bucket)” ระบบนี้มีขอดี
คือไมตองมีการดัดแปลงใดๆ หากจะใชกับเครื่องบินและใชงานไดงาย กลาวคือสามารถนําไปใชกับ
เฮลิคอปเตอรลําอื่นๆ ได ทั้งนี้น้ําหนักบรรทุกของเฮลิคอปเตอรจะตองรับน้ําหนักของถังซึ่งบรรจุ 
สารเคมีขจัดคราบน้ํามันปริมาณ 500-3,000 ลิตร ไดดวย

การใชเฮลิคอปเตอรมีขอจํากัดอยูที่ระยะทางบิน ซึ่งหมายถึงวาใชไดกับบริเวณชายฝง
หรือบริเวณใกลๆ กับลานจอดเครื่องเทานั้น หากบริเวณที่น้ํามันรั่วไหลนั้นอยูไกลก็จําเปนตองมีฐาน
จอดเครื่องภาคสนามพรอมสิ่งจําเปนตางๆ (สารเคมีขจัดคราบน้ํามันและ Kerosene) ตั้งอยูบริเวณ
ชายฝงที่ใกลที่สุดเพื่อใหบินไดระยะสั้น ภายใตสภาพการบินปกติเฮลิคอปเตอรจะสามารถฉีดพนสาร
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เคมีขจัดคราบน้ํามันไดประมาณ 80-200 ลิตร/เฮกแตร โดยสารเคมีขจัดคราบน้ํามันแผกวาง
ออกมาเปนระยะทาง 15-20 เมตร

3.2.1.2 เครื่องมือที่ประยุกตใชกับเครื่องบินปกตาย

เครื่องมือประเภทนี้ไดรับการประกอบเขากับเครื่องบิน ประกอบดวยถังสารเคมีขจัด
คราบน้ํามันและปมซึ่งติดตั้งไวภายในหรือใตลําตัวเครื่องบิน สวนหัวฉีดจะติดตั้งไวใตปกหรือหาง
ของเครื่องบิน

เครื่องบินเคร่ืองยนตเดี่ยว
เครื่องบินที่ใชในการฉีดสารเคมีขจัดคราบน้ํามันเปนเครื่องขนาดเล็ก ออกแบบเพื่อ    

เปาหมายดานเกษตรกรรม แตดัดแปลงมาใชฉีดพนสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน เปนเครื่องที่มีความ
คลองตัว ซึ่งใชเพียงสนามบินธรรมดา และเหมาะสําหรับใชฉีดพนสารเคมีขจัดคราบน้ํามันเพราะบิน
ดวยความเร็วต่ํา (100-200 กิโลเมตร/ชั่วโมง) และเพดานบินต่ําได (ไมกี่เมตร) แตมีขอจํากัด
เรื่องน้ําหนักบรรทุก (สารเคมีขจัดคราบน้ํามัน 0.5-1.5 ตัน) รวมทั้งบินไดระยะใกล ดังนั้นจึงจํากัด
ใชเครื่องบินชนิดนี้เฉพาะบริเวณใกลชายฝง

อัตราการฉีดพนสารเคมีขจัดคราบน้ํามันประมาณ 50-100 ลิตร/เฮกแตร โดยจะ
ครอบคลุมหนากวาง 15-20 เมตร ตอการบินผานหนึ่งครั้ง

เครื่องบินหลายเครื่องยนต
โดยทั่วไปเปนเครื่องบินขนาดใหญสามารถบรรทุกสารเคมีขจัดคราบน้ํามันไดมาก     

(5-10 ตัน) บินไดระยะทางไกลจากชายฝง (หลายรอยกิโลเมตร) แตตองบินดวยความเร็วสูง
(200-400 กิโลเมตรตอชั่วโมง) และเพดานบินสูง (10-30 เมตร) ทําใหความแมนยําในการฉีด
สารเคมีขจัดคราบน้ํามันนอยลง นอกจากนี้ยังตองอาศัยกําลังสนับสนุนอีกมาก เชน ตองการลานบิน
ที่มีทางวิ่งยาว (1,000-2,500 เมตร) และสารเคมีขจัดคราบน้ํามันและน้ํามันสํารองในปริมาณมาก
เปนตน

อัตราการฉีดสารเคมีขจัดคราบน้ํามันโดยทั่วไปมักประมาณ 50-100 ลิตร/เฮกแตร ที่
ระยะความกวาง 20-40 เมตร ทั้งนี้กําลังมีการพัฒนาอัตราการฉีดใหเพ่ิมขึ้นสําหรับเครื่องบินที่
บรรทุกน้ําหนักไดมาก เพื่อใหสามารถขจัดคราบน้ํามันที่หนาๆ (ประมาณ 1 มิลลิเมตร) ได สารเคมี
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ขจัดคราบน้ํามันมักถูกฉีดออกมาจากบริเวณหางของเครื่องบิน เพ่ือใหสารเคมีขจัดคราบน้ํามันที่
ฉีดออกนั้นกระจายออกตามเสนทางบิน เนื่องจากเครื่องบินหลายเครื่องยนตมีขนาดใหญไมคอย
คลองตัว ดังนั้นจึงควรใชกับคราบน้ํามันที่หนาๆ

3.2.2 การใชสารเคมีขจัดคราบน้าํมันทางเรือ

3.2.2.1 การใชสารเคมีขจัดคราบน้าํมันชนิดเขมขนไมมีการเจือจาง

จากการศึกษาตางๆ พบวา หากเจือจางสารเคมีขจัดคราบน้ํามันดวยน้ําทะเลกอน จะทํา
ใหประสิทธิผลนอยลง (โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อน้ํามันมีความหนืด (Viscosity) มากกวา 500      
เซนติสโตก : cSt) แนวโนมปจจุบันคือการใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันโดยไมเจือจางกอน แลวฉีดพน
ดวยหัวฉีดพนที่ใชอากาศเปนตัวผลัก (Air-blast Sprayer) หรือระบบหัวฉีด (Spray Unit
Systems) ที่ดัดแปลงแลว

3.2.2.2 ใชระบบตัวฉีดพน

ระบบนี้ประกอบดวยปมที่ทําหนาที่สูบสารเคมีขจัดคราบน้ํามันสูระบบฉีดคูหนึ่ง โดย   
ทั่วไปมักติดตั้งระบบที่บริเวณหัวเรือเพ่ืออาศัยประโยชนจากคลื่นหัวเรือ อยางไรก็ตามในกรณีนี้ 
ปริมาณของสารเคมีขจัดคราบน้ํามันที่ใชฉีดพนจะนอยกวาสารเคมีขจัดคราบน้ํามันที่ฉีดพนเปนสาย
ออกมาจากหัวฉีดซึ่งจะมีแรงพุงนอยและถูกลมพัดไดงาย เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาลมควรใสใจกับปจจัย
ที่เกี่ยวของกับการฉีด (เชน ความดัน ประเภทของหัวฉีด ฯลฯ) เพ่ือวาหยดสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน
จะไดไมมีขนาดเล็กจนเกินไป เครื่องมือนี้จะตองติดตั้งเพื่อใหหัวฉีดพนอยูใกลกับผิวน้ําใหมากที่สุด

โดยทั่วไปแลวระบบนี้มีอัตราการฉีดพนระดับเดียว ทําใหมีอัตราขจัดคราบน้ํามันที่คงที่
ขึ้นอยูกับขนาดของหัวฉีดพนที่ใช ขนาดที่ใหญที่สุดอาจมีความยาวถึง 15 เมตร

บางระบบใชหัวฉีดหลายขนาดซึ่งมีระบบทอแยกจากกัน จะทําใหอัตราการฉีดพน     
แตกตางกันออกไปตามจํานวนและชนิดของหัวฉีดพน ปริมาณสารเคมีขจัดคราบน้ํามันที่ควรใชใน
การฉีดพนแตละครั้งขึ้นอยูกับปริมาณน้ํามันที่ตองการขจัด เชน ควรใชอัตราการฉีดพน 50-350       
ลิตร/เฮกแตร ที่ความเร็วเรือ 7 น็อต
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ระบบที่ใหญที่สุดจะมีขีดความสามารถในการกําจัดเทียบเทากับที่ใชกับเครื่องบิน      
โดยอัตราการกําจัดที่ 8 น็อต ตามทฤษฎีแลวสามารถกําจัดน้ํามันได 36 ตารางกิโลเมตร/ชั่วโมง

3.2.2.3 การขจัดคราบน้ํามันดวยสารเคมีขจัดคราบน้ํามันชนิดเขมขนที่เจือจาง
ดวยนํ้าทะเล

สารเคมีขจัดคราบน้ํามันประเภทเขมขนเมื่อนํามาเจือจางดวยน้ําทะเลแลว ก็สามารถใช
ขจัดน้ํามันได (อัตราสวนของสารเคมีขจัดคราบน้ํามันกับน้ํามันควรเทากับหรือมากกวารอยละ 10) 
ใหตระหนักดวยวาสารเคมีขจัดคราบน้ํามันที่ใชกันทั่วไปนั้น ควรใชโดยไมมีการเจือจางและตอง
อาศัยเครื่องมือที่ประกอบดวยปมและหัวฉีด

3.2.2.4 การขจัดคราบน้าํมันโดยใชเครื่องมือผจญเพลิงของเรือ

โดยเจือจางสารเคมีขจัดคราบน้ํามันกับน้ําทะเลดวยการปลอยใหน้ําไหลผานทอเพื่อการ
ดับเพลิง (Fire Main) ประจําเรือ ซึ่งสวนทายของระบบนั้นสวนผสมที่ไดจะถูกฉีดไปบนมลพิษผาน
หนวยฉีด หรือหัวฉีดพิเศษที่เรียกวา Offset Projection Nozzles (Lunel et al. 1995)

การเจือจางสารเคมีขจัดคราบน้ํามันควรไมใหต่ํากวารอยละ 10 เพ่ือใหแนใจวาผลการใช
สารเคมีขจัดคราบน้ํามันนั้นมีประสิทธิผล

ดวยระบบนี้อัตราการไหลของน้ําทะเลกับสารเคมีขจัดคราบน้ํามันจะตองคงที่              
ผูปฏิบัติการสามารถควบคุมวาจะหยุดหรือทําการขจัดตอ โดยเพียงเปดหรือปดตัวพนสารเคมีขจัด
คราบน้ํามัน (Dispersant Supply) เทานั้น โดยทั่วไปมักใชเรือที่มีแขนฉีดพน 2 ขางยาวขางละ
ประมาณ 5 เมตร หรือหัวฉีดพนพิเศษขนาดเทากันยึดติดกับทอหลัก โดยควรปรับใหเรือมีความเร็ว
ประมาณ 4-6 น็อต และควรติดตั้งเครื่องควบคุมอัตราการไหลเพื่อใหอัตราการฉีดพนสารเคมีขจัด
คราบน้ํามันเพื่อขจัดคราบน้ํามันประมาณ 100 ลิตร/เฮกแตร การใชแขนฉีดพนสารเคมีขจัดคราบ
น้ํามันตองใชเรือที่มีอุปกรณการดับเพลิงที่เฉพาะ วิธีนี้ถึงแมวาจะประสิทธิภาพต่ําแตมีขอดีคือ 
สามารถใชกับเรือประเภทอื่นๆ ได เชน เรือขุดเจาะ

3.2.2.5 การขจัดคราบน้าํมันโดยใชอุปกรณที่บรรจุสารเคมีขจัดคราบน้าํมันในตัว
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อุปกรณขจัดคราบน้ํามันในตัว ซึ่งมีปมอยูในชุดอุปกรณดวย ไดพัฒนาขึ้นในหลาย
ประเทศ โดยประกอบดวยปม 2 ตัว คือ ปมสําหรับน้ําทะเลและปมสําหรับสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน
ซึ่งจะสงไปสูทอฉีดพน

อัตราการฉีดพนอาจปรับใหอยูในชวงที่เหมาะสมได โดยการปรับอัตราสวนของการ    
เจือจางสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน (ประมาณรอยละ 10-30) ทําไดโดยการปรับทอปมที่สงสารเคมี
ขจัดคราบน้ํามัน อุปกรณพวกนี้มักใชงานกับทุนสองสาย ความยาวทุนตั้งแต 5-10 เมตร ขึ้นอยูกับ
ชนิดของทุน อัตราการขจัดอยูตั้งแต 4-8 น็อต อาจติดตั้งเครื่องกวน (Mixing Panel, โซพลาสติก) 
ไวบริเวณสวนกอนถึงหัวฉีด เพื่อใหมีพลังงานที่จําเปนเพียงพอสําหรับทําใหน้ํามันแตกตัวเมื่อฉีดพน
สารเคมีขจัดคราบน้ํามันไปแลว อยางไรก็ตามประสิทธิภาพของอุปกรณนี้คอนขางจํากัดและไม  
เพียงพอหากพลังงานในทะเลที่เกิดจากคลื่นมีนอย

จะตองใหความระมัดระวังกับคลื่นบริเวณหัวเรือ ซึ่งมีแนวโนมผลักใหคราบน้ํามันออก
หางจากเรือไปจนอาจเกินระยะที่สามารถจะฉีดพนสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน เพ่ือเปนการปองกัน
ปญหาน้ีในปจจุบันจึงติดตั้งอุปกรณนี้ไวที่บริเวณหัวเรือ และฉีดสารเคมีขจัดคราบน้ํามันกอนที่คลื่น
จะผานไป เพื่อใหพลังงานจากคลื่นชวยทําใหน้ํามันแตกตัว

3.3 ขั้นตอนการใชสารเคมีขจัดคราบน้าํมัน

ขั้นตอนการใชที่ถูกตองขึ้นอยูกับอุปกรณที่เลือกใชฉีดพนสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน ซึ่งได
ระบุไวในแผนปองกันและขจัดมลพิษทางน้ําเนื่องจากน้ํามันแหงชาติ ขอดีและขอเสียของวิธีการใช
จากทางอากาศหรือทางเรือ ไดอธิบายไวแลวในหัวขอ 4.2

การปฏิบัติการใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน จะตองมุงประเด็นวา
 ไมควรใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันกับคราบน้ํามันที่เปนฟลมบางๆ (Oil Sheen)และ
 ใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันกับสวนหนาของคราบน้ํามัน (สีเทาคล้ําจนถึงสีน้ําตาล

เขม)

ขั้นตอนการใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันตองกระทําอยางมีแบบแผน ควรใชสารเคมีขจัด
คราบน้ํามันอยางตอเนื่อง เพื่อใหแนใจวาใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันบนคราบน้ํามันไดอยางทั่วถึง 
ควรใชเครื่องบิน Spotter บินนํารองเพ่ือนําทางเรือหรือเครื่องบินไปยังบริเวณที่มีคราบน้ํามันหนา   
ที่สุด
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23 คูมือการใชสารเคมีขจัดคราบน้าํมัน

สภาพลมเปนสิ่งสําคัญที่จะกําหนดทิศทางในการทํางานของอากาศยานและเรือ
 ความสําเร็จในการใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันจากอากาศยานขึ้นอยูกับทิศทางของ

ลมเปนอยางมาก ทิศทางการบินจะตองขนานกับลมเพื่อหลีกเลี่ยงไมใหสารเคมีขจัด
คราบน้ํามันถูกพัดไป ทําใหผิดเปาหมายและอัตราการฉีดสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน
ผิดไป (การใชสัญญาณควันชวยใหเครื่องบินคงทิศทางขนานไปกับลมได)

 การใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันจากเรือควรกระทําในทิศทวนลม เพ่ือปองกันไมให
สารเคมีขจัดคราบน้ํามันเกิดการรวมกลุม (Herding Effect) ไมเชนนั้นแลวสารเคมี
ขจัดคราบน้ํามันที่มีขนาดเล็กที่สุดจะถูกลมพัดไปทางดานหนาเรือ ในขณะเดียวกัน
กับที่คลื่นจากเรือก็จะพัดเอาคราบน้ํามันบนผิวน้ําเคลื่อนตัวออกไปและเรือจะเปน
ตัวผลักใหน้ํามันที่อยูผิวหนาไปอยูทางดานขางแทน สงผลใหฉีดพนสารเคมีขจัด
คราบน้ํามันลงบนน้ําที่ไมมีคราบน้ํามันแทน (รูปที่ 4)

รูปที่ 4  การฉีดพนสารเคมีขจัดคราบน้าํมันจากเรือ
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24 คูมือการใชสารเคมีขจัดคราบน้าํมัน

ชวงความเร็วลมสูงสุดที่จะสามารถใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันในการขจัดคราบน้ํามันทั้ง
จากอากาศยานและเรืออยูระหวางชวง 25-40 นอต (หากความเร็วมากกวานี้ การใชสารเคมีขจัด
คราบน้ํามันจะมีประสิทธิผลนอยลง) เพราะสารเคมีขจัดคราบน้ํามันที่ฉีดพนออกไปจะถูกลมพัด
และฉีดพนลงบนคลื่นหัวแตก

เเขขตตกกาารรใใชชสสาารรเเคคมีมีขขจัจัดดคครราาบบนํ้านํ้ามัมันน 44

ตามที่ไดกลาวไวแลว เปาหมายของการใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันก็เพื่อขจัดน้ํามันออก
จากผิวหนาของน้ําทะเลอยางรวดเร็ว และทําใหน้ํามันกระจายตัวเขาไปในมวลน้ํา ซึ่งน้ํามันจะเจือจาง
อยางรวดเร็วจนถึงระดับความเขมขนที่ไมเปนอันตราย จากนั้นจึงถูกยอยสลายดวยกระบวนการทาง
ชีวภาพ กลยุทธการใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันจะตองอาศัยหลักการความคิดเห็น (แตกตางกันใน
แตละเหตุการณที่เกิดน้ํามันรั่วไหล หัวขอ 6 และ 7) ที่จะตองทําใหน้ํามันกระจายตัวเขาไปในทะเล
อยางรวดเร็ว โดยเลือกที่จะใหกระจายตัวออกไปใหไกลที่สุดจากชายฝงเทาที่จะเปนไปได และ
กระจายไปในน้ําทะเลลึกที่สุดเทาที่จะทําใหลดผลกระทบในภาพรวมลงได ผลเสียหายที่สุดกรณี    
น้ํามันรั่วไหลนั้นจะเกิดในเขตน้ําตื้นหรือบนชายฝง สารเคมีขจัดคราบน้ํามันเหมาะที่จะนํามาใชมาก 
ที่สุดเพื่อปองกันมลพิษชายฝงไมใชเพ่ือตอบสนองตอมลพิษชายฝง ในบางสถานการณมีความจําเปน
ที่จะตองใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน แมวาการใชนั้นอาจสงผลกระทบในระยะสั้นตอทรัพยากร
ประเภทใดประเภทหนึ่ง ทั้งนี้ก็เพื่อปองกันทรัพยากรที่มีลําดับความสําคัญสูงกวา

หากทรัพยากรไดรับผลกระทบ ทรัพยากรที่มีความออนไหวมักจะแสดงผลของมลพิษ  
อันเนื่องมาจากน้ํามันทั้งที่อยูบนผิวน้ําหรือกระจายตัวในมวลน้ํา ในแงของแนวโนมสําหรับการ   
ปองกันโดยใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันในทะเลนั้น ทรัพยากรที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและ     
สิ่งแวดลอมที่พบในประเทศไทย สามารถแบงออกไดเปน 2 กลุม คือ
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25 คูมือการใชสารเคมีขจัดคราบน้าํมัน

1. ทรัพยากรที่มีความออนไหวที่สุดตอผลกระทบจากน้ํามันที่อยูบนผิวน้ํามากกวา   
น้ํามันที่กระจายตัวออกไป  แนะนําใหใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันในทะเล (ภายใตเง่ือนไขวา
ทรัพยากรประเภทอื่นถูกคุกคาม)

2. ทรัพยากรที่มีความออนไหวตอน้ํามันที่กระจายตัวในน้ํามากกวาน้ํามันที่ผิวน้ํา  
แนะนําใหมีการใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันในทะเลในกรณีที่การปฏิบัติการนั้นอาจสงผลตอ         
ผลประโยชนสุทธิตอสิ่งแวดลอม อันทําใหเกิดการปองกันทรัพยากรที่ออนไหวประเภทอื่นๆ ไมให
ไดรับผลกระทบจากน้ํามันที่อยูบนผิวน้ํา ยกตัวอยางเชน น้ํามันที่กระจายตัวในอาณาบริเวณของแนว
ปะการังอาจสงผลตอผลประโยชนสุทธิตอสิ่งแวดลอม เพราะอาจมีความเสียหายกับแนวปะการัง
เพียงเล็กนอยแตปองกันไมใหน้ํามันที่ผิวน้ําเขาใกลปาชายเลน ซึ่งเปนทรัพยากรที่มีความออนไหว
ตอคราบน้ํามันเมื่อถูกปนเปอน

4.1 ทรัพยากรที่มีความออนไหวต่าํตอนํ้ามันที่กระจายตัวแลว

4.1.1 ประโยชนเดนของการใชสารเคมีขจัดคราบน้าํมัน

สําหรับทรัพยากรที่กลาวถึง 6 ประเภทตอไปนี้ ควรใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันเพื่อใหมี
การปองกันไดอยางมีประสิทธิผลเปนอยางมาก

4.1.1.1 ปาชายเลน

การปองกันปาชายเลนถือเปนลําดับความสําคัญที่สุดสําหรับประเทศไทย โดยทั่วไป    
ตนไมในปาชายเลนจะตายเมื่อถูกเขากับน้ํามัน สงผลใหสูญเสียถิ่นที่อยูอาศัย (Habitat) สําหรับปลา 
นก และสัตวไมมีกระดูกสันหลังมากมายหลายชนิด ปาชายเลนเมื่อถูกน้ํามันแลวยากที่จะทําความ
สะอาด และแมจะทําความสะอาดแลวก็ตามก็จะไมสามารถรักษาตนไมเอาไวไดหากน้ํามันเขาสูดิน
และทําลายระบบรากของตนไม ดังนั้นจึงเปนสิ่งสําคัญย่ิงที่จะตองปองกันปาชายเลน ทั้งนี้ปาชายเลน
สามารถทนตอน้ํามันที่กระจายตัวได ดังนั้นถาจําเปนก็ควรตองใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันบริเวณ
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26 คูมือการใชสารเคมีขจัดคราบน้าํมัน

นอกชายฝงไกลออกไปจากปาชายเลน การใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันอาจพิจารณาใชกับบริเวณเขต
น้ําตื้นใกลชายฝงหรือตามคลองยอยในเขตปาชายเลนได ภายใตเง่ือนไขวาตองมีการติดตามตรวจ
สอบและควบคุมการใชอยางระมัดระวัง อีกทั้งความเขมขนของน้ํามันที่กระจายตัวจะตองไมเกินกวา 
10 ppm แตถามากกวานั้นจะตองนานไมเกินกวา 2 ชั่วโมง (SEA, 1995)

4.1.1.2 หาดทราย

โดยทั่วไปหาดทรายมีผลิตผลทางชีวภาพต่ํา ซึ่งหาดที่มีคลื่นแรงนั้นโดยธรรมชาติแลวมัก
จะทําความสะอาดไดอยางรวดเร็ว และเมื่อเปอนน้ํามันก็จะทําความสะอาดไดคอนขางงาย อยางไรก็
ตามในบางกรณีการปองกันหาดทรายโดยใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันที่บริเวณนอกชายฝงอาจเปนสิ่ง
สําคัญ ในกรณีเชน

 สวนบนของหาดเปนที่วางไขของเตา และฤดูการวางไขกําลังใกลเขามา หรือ
 เปนหาดทองเที่ยวที่สําคัญ และฤดูการทองเที่ยวกําลังใกลเขามา

4.1.1.3 แหลงทองเที่ยว/สันทนาการ

พื้นที่สันทนาการ เชน หาดที่คนลงเลนน้ํา หรือบริเวณจอดเรือ เปนพื้นที่ที่มีความสําคัญ
ตอสภาวะเศรษฐกิจทองถิ่น การใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันบริเวณนอกชายฝง จึงเปนทางเลือกเพ่ือ
ปองกันทรัพยากรพวกนี้ พื้นที่ดังกลาวมักมีความสําคัญในแงของชีวภาพต่ํา และอาจใชสารเคมีขจัด
คราบน้ํามันไดแมในบริเวณใกลชายฝงก็ตาม

4.1.1.4 หาดหิน

หาดหินที่เปนหาดเปดมีคลื่นแรงสามารถทําความสะอาดตัวเองไดคอนขางรวดเร็ว    
หาดหินที่กําบังคลื่น (ไมถูกคลื่นหรือหาดคอนขางปด) มีผลิตผลทางชีวภาพคอนขางสูง และทํา
ความสะอาดโดยธรรมชาติและฟนฟูทางชีวภาพไดคอนขางชา การใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันบริเวณ
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นอกชายฝง จึงเปนทางเลือกเพ่ือปองกันไมใหคราบน้ํามันเขาใกลหาด และเพื่อปองกันหาดหินที่
กําบังคลื่นเหลานั้น

4.1.1.5 หาดกรวด

หาดกรวดมักมีผลิตผลทางชีวภาพต่ํา แตคราบน้ํามันอาจซึมผานชั้นผิวของหาดได และ
ยากที่จะทําความสะอาด ดังนั้นอาจจําเปนที่จะตองพิจารณาปองกันหาดกรวดเหลานี้ การใชสารเคมี
ขจัดคราบน้ํามันบริเวณนอกชายฝงเปนทางเลือกหน่ึง แตการใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันบนหาดพวก
นี้มีแนวโนมสงผลใหน้ํามันซึมลงหาดกรวดได

4.1.1.6 นก

นกที่เปอนคราบน้ํามันโดยทั่วไปมักตายเพราะอุณหภูมิในรางกายสูงเกินไป เนื่องจากไม
สามารถแพรกระจายความรอนได (Hypothermia) และ/หรือเปนเพราะกินน้ํามันเขาไป นอกจากนี้
น้ํามันยังสงผลไปยังไขและโอกาสที่ลูกนกจะฟกไขออกมาไดจะลดลงเปนอยางมาก ดังนั้นการฉีดพน
สารเคมีขจัดคราบน้ํามันจึงเปนทางเลือกหนึ่งเพื่อปองกันถิ่นที่อยูอาศัยของนก

ควรฉีดพนสารเคมีขจัดคราบน้ํามันใหไกลที่สุดจากบริเวณที่นกรวมตัวกันอยู เพื่อลด
ความเสี่ยงที่สารเคมีขจัดคราบน้ํามันจะถูกเขากับตัวนก (อาจสงผลเสียหายได) นกแตละชนิดพันธุ
มีจํานวนมากนอยแตกตางกันตามฤดูกาล ดังนั้นอาจไมจําเปนที่จะตองคุมครองถิ่นที่อยูอาศัยของนก
ตลอดทั้งป

4.1.2 ประโยชนที่อาจไดรับจากการใชสารเคมีขจัดคราบน้าํมัน

สําหรับทรัพยากรอีก 6 ประเภทตอไปนี้ การใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันอาจลดผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมลงได ทั้งนี้จะตองใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันที่ระยะหางจากทรัพยากรอยางพอเพียง
เพื่อใหน้ํามันมีเวลาเพียงพอที่จะกระจายตัวและเจือจางลงไดอยางมีประสิทธิผล

4.1.2.1 สัตวนํ้าพวกที่มีเปลือก (อาศัยในเขตน้าํขึ้นนํ้าลง)

หากคราบน้ํามันอยูบริเวณเขตน้ําขึ้นน้ําลง สัตวน้ําที่มีเปลือกก็อาจตายเพราะพิษของ
น้ํามันหรือเพราะหายใจไมออก แมจะไมตายสัตวเหลานี้และพื้นที่บริเวณชายฝงก็อาจเปอนน้ํามัน
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จนมูลคาทางการตลาดหมดไป การขจัดน้ํามันนอกชายฝงดวยสารเคมีขจัดคราบน้ํามันสามารถลด
ผลกระทบนี้ไดแตตองปฏิบัติการใหหางจากชายฝงเทาที่จะเปนไปได น้ํามันที่กระจายตัวออกและมี
ความเขมขนสูงเนื่องจากการฉีดสารเคมีขจัดคราบน้ํามันใกลชายฝงอาจทําใหสัตวเหลานี้มีกลิ่น   
และรสของน้ํามันได

ไมแนะนําใหใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันใกลชายฝงขณะเก็บเกี่ยวผลผลิตสัตวน้ําเหลานี้ 
เพราะน้ํามันที่กระจายตัวและมีความเขมขนสูง อาจสงผลตอมูลคาของสัตวเหลานี้ได

4.1.2.2 แหลงหญาทะเล

น้ํามันที่กระจายตัวในมวลน้ําอาจสงผลตอหญาทะเลใตน้ําได อยางไรก็ตามน้ํามันที่ผิวน้ํา
อาจปนเปอนแหลงหญาทะเล การใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันนอกชายฝงเพื่อทําใหน้ํามันที่กระจาย
ตัวออกมีเวลาที่จะเจือจางลงจึงเปนกลยุทธที่เหมาะสมที่จะนํามาใช ควรใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน
ใหไกลที่สุดจากแหลงหญาทะเลในเขตน้ําตื้น นอกเสียจากวามีผลประโยชนดานสิ่งแวดลอมในอันที่
จะคุมครองพื้นที่ที่มีลําดับความสําคัญสูง เชน ปาชายเลน

4.1.2.3 สัตวเลี้ยงลูกดวยนมในทะเล

พยูนมีแนวโนมที่จะเปอนคราบน้ํามันที่ลอยอยูบริเวณผิวน้ําและสัมผัสน้ํามันที่ปนเปอน
อยูในแหลงหญาทะเลได เปนสิ่งสําคัญอยางย่ิงที่จะตองคุมครองถิ่นที่อยูอาศัยของสัตวเลี้ยงลูกดวย
นมในทะเลนี้ ซึ่งการใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันก็เปนทางเลือกหนึ่งและตามที่ไดกลาวมาแลวคือ    
จําเปนตองใหความระมัดระวังหากแหลงหญาทะเลมีแนวโนมที่จะไดรับผลกระทบ ทั้งนี้ควรใช    
สารเคมีขจัดคราบน้ํามันใหไกลที่สุดจากถิ่นที่อยูอาศัยของมันเทาที่จะเปนไปได เพราะสัตวเหลานี้มี
ความออนไหวตอการถูกรบกวน แตหากจําเปนอาจใชใกลหรือในถิ่นที่อยูอาศัยก็ได

4.1.2.4 หาดเลน

น้ํามันสามารถซึมผานลงในเลนที่อยูในเขตน้ําขึ้นน้ําลงไดโดยผานตัวกลางชีวภาพ เชน 
หนอน และปู หรือระบบรากของพืช ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายรุนแรงขึ้นได ในทาง            
ตรงกันขามหากปราศจากตัวกลางดังกลาว น้ํามันจะไมซึมผานลงในเลนในเขตน้ําขึ้นน้ําลงไดงายนัก 
เนื่องจากเลนนั้นกันน้ําและมีชองวางระหวางเม็ดดินนอย

หาดเลนที่มีผลิตผลทางชีวภาพมักเปนแหลงหากินสําคัญของนก ซึ่งการใชสารเคมีขจัด
คราบน้ํามันนอกชายฝงเปนทางเลือกหน่ึงที่ใชในการคุมครอง ควรใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันใหไกล
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ชายฝงมากที่สุดเทาที่จะเปนได เพื่อลดความเปนไปไดของน้ํามันที่กระจายตัวที่มีความเขมขนสูง   
ซึมเขาไปสูบริเวณแถวนี้ใหมีนอยที่สุด

4.1.2.5 บอเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าและนาเกลือ

ตลอดแนวชายฝงของประเทศไทยมักมีการขุดบอและเชื่อมตอกับทะเลดวยทอหรือประตู
ระบายน้ํา บอเหลานี้บางครั้งใชสําหรับการเพาะเลี้ยง (ปลา กุง หรือปู) และบางบอใชเปนบอระเหย
น้ําเพื่อผลิตเกลือหรือนาเกลือ ไมวาจะใชทํากิจกรรมใดก็ตามไมควรใหน้ํามันหรือน้ํามันที่กระจายตัว
เขาสูบอเหลานั้น ซึ่งอาจปองกันโดยการปดบอบางบอชั่วคราวไดโดยปดทอหรือประตูระบายน้ํา ทั้งนี้
ควรเนนการขจัดน้ํามันออกจากบริเวณที่สูบน้ําเขาบอใหเร็วที่สุดเทาที่จะเร็วได   ซึ่งทําไดโดยการฉีด
สารเคมีขจัดคราบน้ํามัน ทั้งนี้ภายใตเง่ือนไขวาน้ํามันมีแนวโนมที่จะเจือจางและถูกขจัดไดอยาง    
รวดเร็วดวยการหมุนเวียนหรือการเคลื่อนตัวของน้ํา

4.1.2.6 โรงงานอุตสาหกรรม

การใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันใกลกับจุดสูบน้ําเขาของโรงงาน เชน สถานีไฟฟา และ  
โรงกลั่นน้ํามัน อาจเพิ่มโอกาสใหน้ํามันเคลื่อนตัวลอดใตทุนกักน้ํามันและเขาสูทอสงน้ํา กอใหเกิด
ความเสียหายได ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันใกลบริเวณที่มีการสูบน้ําเขา   
ดังกลาว เสนอแนะใหใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันนอกชายฝงเพื่อขจัดน้ํามันบนผิวน้ําออก แตตองให
มีเวลาเพียงพอสําหรับน้ํามันที่กระจายตัวไดเจือจางลงดวย หากน้ํามันเคลื่อนตัวเขาสูบริเวณทาเรือที่
สงบลมภายในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสภาพดังกลาวนั้นเปนสภาพที่คอนขางดีสําหรับการขจัดน้ํามัน
ดวยวิธีการทางกายภาพ

4.2 ทรัพยากรที่มีความออนไหวต่าํตอนํ้ามันที่ผิวนํ้า

มีทรัพยากรไมกี่ประเภทที่มีความออนไหวตอน้ํามันที่กระจายตัวมากกวาน้ํามันที่ลอยอยู
ที่ผิวน้ํา ซึ่งอาจเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญตอสิ่งแวดลอม (เชน แนวปะการัง) หรือเศรษฐกิจ
(เชน สัตวมีเปลือกในเขตน้ําขึ้นน้ําลง)
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4.2.1 สัตวนํ้าพวกมีเปลือก (อาศัยอยูใกลฝงในเขตต่าํกวาระดับนํ้าขึ้นนํ้าลง)

สัตวเหลานี้ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ (เชน กุงมังกร หรือ หอยเชลล) ซึ่งพบตาม
บริเวณใกลชายฝงในเขตต่ํากวาระดับน้ําขึ้นน้ําลง คราบน้ํามันที่ลอยเหนือทรัพยากรเหลานี้มีแนวโนม
ที่จะไมเปนอันตราย แตอาจเพิ่มโอกาสใหทรัพยากรถูกเขากับน้ํามันไดถาน้ํามันกระจายตัวเขาไปอยู
ในมวลน้ําแลว ดังนั้นจึงไมแนะนําใหใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันกับคราบน้ํามันในบริเวณใกลชายฝง
ที่มีสัตวเหลานี้ นอกเสียจากวามีผลประโยชนสุทธิตอสิ่งแวดลอมในอันที่จะคุมครองทรัพยากรที่มี
ลําดับความสําคัญสูงกวา

4.2.2 แนวปะการัง

สวนใหญคราบน้ํามันจะลอยเหนือแนวปะการังโดยไมสงผลเสียหายกับปะการังและ       
สิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง การใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันใกลกับแนวปะการังจึงเปนการเพิ่มโอกาสให
ปะการังสัมผัสกับน้ํามันและอาจเกิดความเสียหายตอสิ่งมีชีวิตได ควรใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันให
หางแนวปะการังใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได

มีบางครั้งที่ในขณะที่น้ําลงคราบน้ํามันอาจติดคางอยูบนปะการัง หากเกิดเหตุการณเชนนี้
อาจทําความเสียหายรุนแรงตอสิ่งมีชีวิต แตอาจลดความเสียหายลงไดโดยฉีดพนสารเคมีขจัดคราบ
น้ํามันที่คราบน้ํามันกอนที่จะเขาถึงแนวปะการัง โดยใชในบริเวณที่หางจากแนวปะการังใหมากที่สุด
เทาที่จะทําได เพื่อใหมีระยะเวลาเพียงพอที่น้ํามันจะเจือจางลง

4.2.3 ปลา

ยังไมมีหลักฐานที่แสดงวาคราบน้ํามันที่ลอยอยูผิวน้ําเหนือปลาที่วายอยางอิสระอยูขาง
ลางจะมีผลทําใหจํานวนประชากรของปลาลดลง การฉีดพนสารเคมีขจัดคราบน้ํามันในสภาพเชนนี้ก็
มิไดสงผลดีหรือผลเสียหายอันใดตอปลา รวมทั้งเมื่อน้ํามันเจือจางลงแลวการฉีดพนสารเคมี      
ขจัดคราบน้ํามันอาจทําเพื่อปองกันไมใหเครื่องมือจับปลาเปอนน้ํามันดวย ในเขตน้ําตื้นน้ํามันที่
กระจายตัวสูมวลน้ํามีแนวโนมจะมีความเขมขนสูงขึ้น ซึ่งจะเปนอันตรายตอปลาหรือทําใหปลา    
เสียคุณคาไป โดยมีกลิ่นและรสของน้ํามันไดโดยเฉพาะอยางย่ิงลูกปลา ดังนั้นโดยทั่วไปแลวจึงไม
แนะนําใหใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันในพื้นที่ที่ปลาเปนทรัพยากรสําคัญ โดยเฉพาะอยางย่ิงบริเวณ
น้ําตื้นที่เปนแหลงเพาะพันธุและอนุบาลสัตวน้ําวัยออน นอกเสียจากวามีผลประโยชนสุทธิตอ       
สิ่งแวดลอมในอันที่จะคุมครองทรัพยากรที่ออนไหวอื่นๆ
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31 คูมือการใชสารเคมีขจัดคราบน้าํมัน

4.2.4 แหลงเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า (ใกลชายฝง)

แหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงซึ่งครอบคลุมการเลี้ยงปลาในกระชังปลา การวางทุน การ
ใชหลักหรือตาขายเพื่อการเพาะเลี้ยงตางๆ เชนหอยแมลงภูและหอยนางรม ยังไมเคยพบวาปลาหรือ
หอยตายในแหลงเหลานั้นจํานวนมากเพราะพิษของน้ํามันหรือน้ํามันที่กระจายตัวแลว แตอาจทําให
ปลาเสียคุณคาเนื่องจากมีกลิ่นและรสแปลกไปหรือผูคนคิดวาปลาเสียคุณคา ซึ่งสงผลตอการตลาด 
อยางไรก็ตามเนื่องจากรสหรือกลิ่นของปลาที่เปลี่ยนไปจะเกิดขึ้นกับน้ํามันความเขมขนต่ําๆ 
(ประมาณระดับ 100 สวนในพันลานสวน (ppb) ปญหานี้จะยังเกิดขึ้นถาน้ํามันรวมตัวกับน้ําเปน   
อิมัลชั้นกอนที่จะเคลื่อนตัวถึงแหลงเพาะเลี้ยง การกระจายตัวตามธรรมชาติก็ยังจะสงผลใหปลาเสีย
คุณคาไปได ไมวาจะมีการใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันเพื่อเรงกระบวนการการกระจายตัวตาม    
ธรรมชาติหรือไมก็ตาม การใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันกับคราบน้ํามันที่เคลื่อนตัวเขาใกลแหลง  
เพาะเลี้ยงอาจชวยลดกลิ่นเหม็น ความเสียหาย และลดการทําความสะอาดหรือการเปลี่ยนอุปกรณ
ตางๆ ที่เกิดขึ้นตามมา (เชน ตาขาย หรือโครงไม) แตจะเพ่ิมโอกาสใหสัตวที่นํามาเลี้ยงสัมผัสกับ 
น้ํามันที่กระจายตัวไดมากขึ้น ดังน้ันการใชเครื่องมือกลตางๆ เพ่ือขจัดคราบน้ํามันจึงเปนกลยุทธที่ดี 
หากแนใจวาจะปองกันความเสียหายตอโครงสรางหรือเครื่องมือเพาะเลี้ยงเหลานั้นได อยางไรก็ตาม
ถามีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายขึ้นไดแลว กลยุทธที่ดีคือใหใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันนอกชายฝง 
เพื่อใหมีเวลาพอเพียงสําหรับน้ํามันที่กระจายตัวไดเจือจางลงอีก

4.3 เขตการใชสารเคมีขจัดคราบน้าํมัน

ไดแบงเขตการใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน โดยอาศัยการพิจารณาความสําคัญของ
ทรัพยากรสําหรับประเทศไทย ดังน้ี

เขตที่ไดรับการอนุมัติการใชสารเคมีขจัดคราบน้าํมันไวกอนเปนการลวงหนา สําหรับ
เขตประเภทนี้จะมีทรัพยากรธรรมชาติซึ่งไมมีความออนไหวสูงนักตอน้ํามันที่กระจายตัวออก และ
ระดับความลึกของน้ํามากกวา 10 เมตร ซึ่งชวยใหเกิดการเจือจางไดอยางรวดเร็ว

เขตที่ออนไหวตอนํ้ามันที่กระจายตัวและมีความเขมขนสูง สําหรับเขตนี้ความลึกของ
น้ําจะนอยกวา 10 เมตร และเปนบริเวณที่ทราบกันดีวามีทรัพยากรที่มีความออนไหวตอน้ํามันที่
กระจายตัว เปนบริเวณที่จะแนะนําจะใหใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันก็ตอเมื่อใชแลวเกิดผลประโยชน
สุทธิตอสิ่งแวดลอม
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32 คูมือการใชสารเคมีขจัดคราบน้าํมัน

เขตเหลานี้ไดดําเนินการจําแนกและระบุไวแลว สําหรับชายฝงทะเลของประเทศไทยได
แสดงไวในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรของกรมควบคุมมลพิษ รูปที่ 5 ถึงรูปที่ 22 แสดงเขตการใช
สารเคมีขจัดคราบน้ํามันบริเวณชายฝงทะเลของประเทศไทย

รูปที่ 5 เขตการใชสารเคมีขจัดคราบน้าํมันบริเวณอาวไทยและทะเลอันดามัน
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33 คูมือการใชสารเคมีขจัดคราบน้าํมัน

รูปที่ 6 เขตการใชสารเคมีขจัดคราบน้าํมันบริเวณชายฝงจังหวัดระนอง

รูปที่ 7 เขตการใชสารเคมีขจัดคราบน้าํมันบริเวณชายฝงจังหวัดพังงา
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34 คูมือการใชสารเคมีขจัดคราบน้าํมัน

รูปที่ 8 เขตการใชสารเคมีขจัดคราบน้าํมันบริเวณชายฝงจังหวัดภูเก็ตและอาวพังงา

รูปที่ 9 เขตการใชสารเคมีขจัดคราบน้าํมันบริเวณชายฝงจังหวัดตรัง
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35 คูมือการใชสารเคมีขจัดคราบน้าํมัน

รูปที่ 10 เขตการใชสารเคมีขจัดคราบน้าํมันบริเวณชายฝงจังหวัดสตูล

รูปที่ 11 เขตการใชสารเคมีขจัดคราบน้าํมันบริเวณเกาะชาง
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36 คูมือการใชสารเคมีขจัดคราบน้าํมัน

รูปที่ 12 เขตการใชสารเคมีขจัดคราบน้าํมันบริเวณชายฝงจังหวัดตราด

รูปที่ 13 เขตการใชสารเคมีขจัดคราบน้าํมันบริเวณชายฝงจังหวัดจันทบุรี
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37 คูมือการใชสารเคมีขจัดคราบน้าํมัน

รูปที่ 14 เขตการใชสารเคมีขจัดคราบน้าํมันบริเวณสัตหีบ

รูปที่ 15 เขตการใชสารเคมีขจัดคราบน้าํมันบริเวณอาวไทยตอนใน
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38 คูมือการใชสารเคมีขจัดคราบน้าํมัน

รูปที่ 16 เขตการใชสารเคมีขจัดคราบน้าํมันบริเวณชายฝงจังหวัดประจวบคีรีขันธ

รูปที่ 17 เขตการใชสารเคมีขจัดคราบน้าํมันบริเวณชายฝงจังหวัดชุมพรและเกาะเตา
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39 คูมือการใชสารเคมีขจัดคราบน้าํมัน

รูปที่ 18 เขตการใชสารเคมีขจัดคราบน้าํมันบริเวณชายฝงจังหวัดสุราษฎรธานีและเกาะสมุย

รูปที่ 19 เขตการใชสารเคมีขจัดคราบน้าํมันบริเวณชายฝงจังหวัดนครศรีธรรมราช
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40 คูมือการใชสารเคมีขจัดคราบน้าํมัน

รูปที่ 20 เขตการใชสารเคมีขจัดคราบน้าํมันบริเวณชายฝงจังหวัดสงขลา

รูปที่ 21 เขตการใชสารเคมีขจัดคราบน้าํมันบริเวณชายฝงจังหวัดปตตานี
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41 คูมือการใชสารเคมีขจัดคราบน้าํมัน

รูปที่ 22 เขตการใชสารเคมีขจัดคราบน้าํมันบริเวณชายฝงจังหวัดนราธิวาส

ในสถานการณจริงทรัพยากรหลายประเภทจะเขามาเกี่ยวของและตองมีการตัดสินใจวา
ทรัพยากรใดควรมีลําดับความสําคัญสูงที่สุดที่จะตองปฏิบัติการคุมครอง สิ่งสําคัญที่ตองเนนในเรื่อง
ของการตัดสินใจก็คือไมวาจะใชหรือไมใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันก็ตาม ไมใชคิดงายๆ เพียงแควา
การรั่วไหลนั้นอยูในเขตการใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันประเภทใด เมื่อเกิดเหตุการณน้ํามันรั่วไหลใน  
สิ่งแวดลอมแลวจะเกิดผลกระทบบางประการตอสิ่งแวดลอม เปาหมายของการปฏิบัติการก็เพ่ือลด
ผลกระทบใหเกิดขึ้นนอยที่สุด การตัดสินใจจึงเปนเรื่องยากซึ่งจะไดกลาวรายละเอียดตอไปใน       
หัวขอที่ 5
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42 คูมือการใชสารเคมีขจัดคราบน้าํมัน

กกาารรตัตัดดสิสินนใใจจใในนกกาารรใใชชสสาารรเเคคมีมีขขจัจัดดคครราาบบนํ้านํ้ามัมันน  55

รายชื่อสารเคมีขจัดคราบน้ํามันที่ไดรับการอนุมัติใหใชไดสําหรับประเทศไทย ไดเก็บ
บันทึกไวที่กรมควบคุมมลพิษและแสดงไวในภาคผนวกที่ 2 สําหรับเขตการใชสารเคมีขจัดคราบ   
น้ํามันไดแสดงไวในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรของกรมควบคุมมลพิษเชนกัน อยางไรก็ตามการใช
สารเคมีขจัดคราบน้ํามันจะเหมาะสําหรับการรั่วไหลแตละครั้งหรือไม จะตัดสินใจไดก็ตอเมื่อไดรับ
ทราบขอมูลเฉพาะบางประการแลว ศูนยควบคุมการปฏิบัติการ (Command Centre) จะเปนผูตัดสิน
ใจวาควรใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันหรือไมสําหรับเหตุการณน้ํามันรั่วไหลแตละครั้ง โดยหารือกับ
กรมควบคุมมลพิษ (ซึ่งเปนหนวยสนับสนุน) และหนวยปฏิบัติการ (Operation Unit) เพ่ือใหบรรลุ
ขอตัดสินใจ ศูนยควบคุมการปฏิบัติการจะพยายามหาคําตอบตอคําถามที่แสดงไวในหัวขอนี้ของ    
คูมือ เนื่องจากเหตุการณน้ํามันรั่วไหลแตละครั้งจะมีลักษณะเฉพาะของตนเอง จึงจะตอบคําถาม
เหลานี้ไดก็ตอเมื่อเหตุการณน้ํามันรั่วไหลนั้นมาถึงแลว รายละเอียดในหัวขอนี้แสดงหลักการเพื่อ
ตอบคําถามดังกลาว

คําถามมีดังนี้
1. การใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันขจัดคราบน้ํามันเปนปฏิบัติการที่เหมาะสมที่สุด   

หรือไม
2. มีแนวโนมที่สารเคมีขจัดคราบน้ํามันจะมีประสิทธิผลตอน้ํามันที่รั่วไหลหรือไม
3. มีสารเคมีขจัดคราบน้ํามันในปริมาณที่พอเพียงหรือไม
4. มีพาหนะที่จะใชฉีดสารเคมีขจัดคราบน้ํามันอยูพอเพียงหรือไม
5. เมื่อใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันแลวขจัดคราบน้ํามันไดหรือไม
6. มีแนวโนมวาความเขมขนของน้ํามันที่กระจายตัวออก จะสงผลตอสิ่งแวดลอมอยางมี

นัยสําคัญหรือไม

5.1 การใชสารเคมีขจัดคราบน้าํมันเปนปฏิบัติการที่เหมาะสมที่สุดหรือไม

ศูนยควบคุมการปฏิบัติการจะขอคําแนะนําจากกรมควบคุมมลพิษวาการใชสารเคมีขจัด
คราบน้ํามันเปนทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสําหรับเหตุการณน้ํามันรั่วไหลแตละครั้งหรือไม ใน      
ขั้นตอนการวางแผนปฏิบัติการฉุกเฉินจําเปนที่จะตองชั่งน้ําหนักระหวางขอดีและขอเสียของการใช
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43 คูมือการใชสารเคมีขจัดคราบน้าํมัน

หรือไมใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันในพื้นที่เฉพาะใดๆ ของนานน้ําของประเทศไทย และขณะขวงเวลา
เฉพาะใดๆ ของป เรื่องนี้เปนภารกิจของกรมควบคุมลพิษที่จะตองตัดสินใจลวงหนาวาการใชหรือ 
ไมใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันนั้น จะสงผลตอผลประโยชนสุทธิตอสิ่งแวดลอมหรือไม วิธีการนี้เรียก
วาการวิเคราะหประโยชนสุทธิดานสิ่งแวดลอม (Net Environmental Benefit Analysis)

โดยทั่วไปแลวอาจพูดไดวาสําหรับชนิดพันธุที่ใกลสูญพันธุ บริเวณที่มีผลิตผลสูง ถิ่นที่อยู
อาศัยที่กําบังลม และมีอัตราการไหลเวียนของน้ํา (Flush) ต่ํา และถ่ินที่อยูอาศัยที่ใชเวลานานกวาจะ
ฟนฟูไดนั้น ควรถือเปนสิ่งที่มีลําดับความสําคัญสูงที่จะคุมครอง อยางไรก็ตามเปนสิ่งสําคัญที่จะตอง
ไมคิดวาถิ่นที่อยูอาศัยหรือทรัพยากรนั้นอยูโดดเดียวเปนเอกเทศจากทรัพยากรอื่น เนื่องจาก      
การตัดสินใจเฉพาะกับถิ่นที่อยูอาศัยหรือทรัพยากรเพียงเดี่ยวๆ จะสงผลโดยรวมตอระบบนิเวศน      
ยกตัวอยาง เชน ในประเทศไทยมีตัวอยางเกิดขึ้นแลวในบางบริเวณที่เกิดน้ํามันรั่วไหลเหนือแนว
ปะการังในเขตน้ําตื้นและเคลื่อนตัวอยางรวดเร็วเขาสูปาชายเลน ในกรณีดังกลาวนี้อาจเหมาะสมกวา
ที่จะแนะนําใหกระจายตัวน้ํามันที่อยูเหนือแนวปะการัง แตผลก็คืออาจทําใหปะการังสัมผัสกับน้ํามัน
ไดมากขึ้น แตการปฏิบัติเชนนี้จะปองกันไมใหน้ํามันปนเปอนดินในปาชายเลน ซึ่งจะฝงตัวและซึม
ออกมาไดอีกเปนเวลาหลายๆ ป กลายเปนแหลงมลพิษเรื้อรังสําหรับทั้งระบบนิเวศนของปาชายเลน
และแนวปะการัง สภาพการณเชนนี้ และสภาพการณอื่นๆ ไดกลาวไวอยางละเอียดในหัวขอ 7

เพื่อเปนการใหแนวทางตัดสินใจวาการใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันเปนวิธีปฏิบัติที่   
เหมาะสมหรือไม จึงไดเสนอเขตการใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันสําหรับประเทศไทยตามที่กลาว     
ไวแลวในหัวขอ 5.3  การกําหนดเขตดังกลาวอาศัยการพิจารณาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของน้ํามัน
ที่กระจายตัวเทียบกับน้ํามันที่ยังไมไดรับการขจัดในแตละพื้นที่

อยางไรก็ตามคําแนะนําที่กรมควบคุมมลพิษใหกับศูนยควบคุมการปฏิบัติการวาควรใช
สารเคมีขจัดคราบน้ํามันหรือไมหรือใหใชรวมกับวิธีอื่น หรือใหใชวิธีอื่นแทนเลยนั้นจะขึ้นอยูกับ
สถานการณน้ํามันรั่วไหลแตละครั้ง ยกตัวอยางเชน

 ใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันแลวจะไดประสิทธิผลเพียงใด โดยมีปจจัยตางๆ ที่ตอง
พิจารณาประกอบ เชน ภายใตสภาพอากาศ รวมทั้งประเภทและปริมาณของน้ํามัน
ที่รั่วไหล

 สารเคมีขจัดคราบน้ํามันจะถูกเจือจางจนถึงระดับความเขมขนที่สงผลกระทบหรือ
ไม หากเปนเชนนั้นจะตองใชเวลานานเทาใดจึงจะถึงระดับความเขมขนดังกลาว

 ระยะเวลาที่ประมาณการวาถิ่นที่อยูอาศัยจะฟนฟูไดนั้นนานเทาไร

จากทุกกรณีเปาหมายของคําแนะนําของกรมควบคุมมลพิษก็เพื่อลดผลกระทบในภาพ
รวมที่มีตอสิ่งแวดลอม ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่ความสําคัญทางเศรษฐกิจ จําเปนที่จะ



สวนแหลงน้ําทะเล สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ
Marine Environment Division, Water Quality Management Bureau, Pollution Control Department

   
                          

44 คูมือการใชสารเคมีขจัดคราบน้าํมัน

ตองพิจารณาทิศทางการเคลื่อนตัวของคราบน้ํามันและผลที่จะเกิดขึ้นตามที่ไดคาดคะเนไว ทั้งที่เกิด
จากน้ํามันที่ยังไมไดขจัดโดยเปรียบเทียบกับน้ํามันที่กระจายตัวออกแลว เพ่ือใหทราบถึงวิธีปฏิบัติ/
ควบคุมน้ํามันที่รั่วไหลอันจะทําใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและทรัพยากรนอยที่สุด

5.2 แนวโนมที่สารเคมีขจัดคราบน้าํมันจะมีประสิทธิผลตอนํ้ามันที่รั่วไหล
หรือไม

คุณสมบัติของน้ํามันดิบจะเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วเมื่อรั่วไหลลงทะเลแลว       
(ภาคผนวก 3) ศูนยควบคุมการปฏิบัติการจะขอคําแนะนําจากกรมควบคุมมลพิษเกี่ยวกับชวงเวลา
ที่สามารถจะใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันขจัดคราบน้ํามันได ซึ่งขึ้นอยูกับสภาพอากาศขณะเกิด       
เหตุการณน้ํามันรั่วไหลและประเภทของน้ํามันที่รั่วไหลนั้น เนื่องจากการระเหยของน้ํามันเบา       
(Light Ends : น้ํามันที่มีจํานวนโมเลกุลนอย) และการรวมตัวของน้ํากับน้ํามันเปนอิมัลชั่น เนื่องจาก
อิทธิพลของสภาพอากาศจะทําใหความหนืด (Viscosity) สูงขึ้นอยางรวดเร็ว (น้ํามันหรืออิมัลชั่น 
เปลี่ยนจากของเหลวที่มีความหนืดนอย เปนความหนืดมากกวาเดิมมากจนอาจกลายเปนของแข็ง) 
อัตราและระดับของการเปลี่ยนแปลงนี้ขึ้นอยูกับองคประกอบของน้ํามันและสภาพอื่นๆ เชน 
อุณหภูมิและความเร็วลม ดังนั้นจึงเปนสิ่งจําเปนที่จะตองศึกษาการแปรสภาพของน้ํามันเนื่องจาก
อิทธิพลของสภาพอากาศ (Oil Weathering) ของน้ํามันประเภทที่มีการขนสงบอยครั้งในนานน้ําไทย 
ขอมูลเกี่ยวกับการแปรสภาพของน้ํามันเนื่องจากอิทธิพลของสภาพอากาศดังกลาว ขณะนี้ยังไมได  
จัดทําหรือบันทึกไวในประเทศไทย

หากใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันหลังเกิดน้ํามันรั่วไหลไดไมนานก็จะมีประสิทธิผลกับ    
น้ํามันดิบสวนใหญ แตประสิทธิภาพของสารเคมีขจัดคราบน้ํามันจะลดลงตามระยะเวลาที่ผานไปเมื่อ
ใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันแลว เมื่อเวลาผานไปน้ํามันก็จะกระจายตัวไดนอยลงประสิทธิภาพของ     
สารเคมีขจัดคราบน้ํามันลดลง ทั้งนี้จะสามารถขจัดน้ํามันสวนใหญไดอยางประสพผลสําเร็จโดยใช
สารเคมีขจัดคราบน้ํามันในชวง 12 ถึง 48 ชั่วโมงแรกที่น้ํามันรั่วไหล และจําเปนจะตองพิจารณา
ความรวดเร็วที่ใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันดวย ทั้งนี้เนื่องจากอิทธิพลของกระบวนการแปรสภาพของ
น้ํามันเนื่องจากสภาพอากาศ กลาวคือน้ํามันที่กระจายตัวไดงายในชวง 12 ถึง 48 ชั่วโมงแรกนั้น 
หลังจากเวลาผานไป 2-3 วัน ก็อาจจะไมกระจายตัวเขามวลน้ําอีกตอไป และชวงเวลาที่น้ํามัน
สามารถกระจายตัวไดเพราะสารเคมีขจัดคราบน้ํามันนี้เรียกวา “Time Window” ดังนั้นสิ่งสําคัญ
สวนหนึ่งของการศึกษาการแปรสภาพของน้ํามันเนื่องจากอิทธิพลของสภาพอากาศก็คือ จะตองระบุ
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ความสามารถในการกระจายตัว (Dispersibility) ของน้ํามัน ในชวงตางๆ ของกระบวนการการแปร
สภาพของน้ํามันเนื่องจากอิทธิพลของสภาพอากาศสําหรับน้ํามันแตละชนิดใหได ขอมูลเกี่ยวกับ
ความสามารถในการกระจายตัวของน้ํามันนี้ ขณะนี้กําลังจัดทําสําหรับน้ํามันบางชนิดในประเทศไทย

การศึกษาความสามารถในการกระจายตัวของน้ํามัน และการแปรสภาพของน้ํามันเนื่อง
จากอิทธิพลของสภาพอากาศ ซึ่งไดศึกษาไวแลวขณะยกรางแผนปองกันและขจัดมลพิษทางน้ําเน่ือง
จากน้ํามันแหงชาตินั้น  ทําให ไดขอมูลที่กรมควบคุมมลพิษตองใช ในการระบุชวงเวลา             
(Time Window) สําหรับการใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน อาจปอนขอมูลคุณลักษณะของน้ํามันเขา
แบบจําลองทางคณิตศาสตร เชน แบบจําลองของกรมควบคุมมลพิษ เพื่อพยากรณผลการใช      
สารเคมีขจัดคราบน้ํามันตามเวลาที่เกิดขึ้นจริง (Real Time) กรมควบคุมมลพิษสามารถใชขอมูล
เหลานี้ประกอบการแนะนําใหกับศูนยควบคุมการปฏิบัติการวาหากใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน     
แลวจะใหประสิทธิผลตอน้ํามันที่ตองการขจัดหรือไม

5.3 มีสารเคมีขจัดคราบน้าํมันในปริมาณที่พอเพียงหรือไม

ศูนยควบคุมการปฏิบัติการจะใหหนวยปฏิบัติการ (กรมเจาทา กองทัพเรือ กลุมอนุรักษ
สภาพแวดลอมของวงการอุตสาหกรรมน้ํามัน (IESG) และผูผลิตน้ํามันและกาซธรรมชาติ) ประเมิน
วาในการปฏิบัติการรับมือกับสถานการณน้ํามันรั่วไหลระดับ Teir I หรือ II หรือ III นั้น มีสารเคมี
ขจัดคราบน้ํามันเพียงพอในชวงระยะเวลาที่สารเคมีขจัดคราบน้ํามันมีประสิทธิผลตามที่กรมควบคุม
มลพิษใหคําแนะนําไวหรือไม (หัวขอ 6.2) การศึกษาในหองปฏิบัติการและการทดสอบภาคสนาม
รวมกับประสบการณการปฏิบัติงานในเหตุการณจริงแสดงใหเห็นวา ตองใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน
เขมขนในอัตราสวนระหวาง 1:10 – 1:20  (ปริมาตรของสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน:น้ํามัน) อัตรา
การขจัดนี้ขึ้นอยูกับสภาพทะเลดวย หากภายใตสภาพการณที่มีพลังงานมาก (เชน คลื่นลมมากกวา
Beaufort 6) ก็ใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันนอยลง

ปริมาตรของน้ํามันที่จะตองขจัดจะประมาณการณจากการสํารวจทางอากาศโดย           
ผูสังเกตการณที่ไดรับการฝกฝนมาอยางดี ปริมาตรสูงสุดของสารเคมีขจัดคราบน้ํามันเขมขนที่ตอง
ใช คํานวณไดงายๆ จากอัตราสวน 1 : 10 ของปริมาตรน้ํามันที่ผิวน้ํา ดังนั้นสําหรับน้ํามันที่รั่วไหลที่
มีปริมาตร 10,000 ลูกบาศกเมตร ก็จะใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันเขมขน 500-1,000 ลูกบาศก
เมตร ทั้งนี้ปริมาตรสารเคมีขจัดคราบน้ํามันที่ใชเปนสัดสวนกับปริมาตรน้ํามันที่รั่วไหล

หากสมควรที่จะใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันเพื่อขจัดคราบน้ํามันแลว ผูปฏิบัติการจะตอง
ประเมินวามีสารเคมีขจัดคราบน้ํามันในปริมาณที่เพียงพอ ณ จุดที่ตองการขจัด ในระยะเวลาสั้นๆ
หรือไม
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5.4 มีอุปกรณที่จะใชฉีดพนสารเคมีขจัดคราบน้าํมันอยูพอเพียงหรือไม

หากมีสารเคมีขจัดคราบน้ํามันเพียงพอ หนวยปฏิบัติการก็จะตองประเมินวามีอุปกรณ
และพาหนะ (เครื่องบิน เฮลิคอปเตอร หรือเรือ) ซึ่งแจงใหทราบในชวงเวลากระชั้นชิดที่จะใชในการ
ฉีดพนสารเคมีขจัดคราบน้ํามันเพียงพอหรือไม เง่ือนไขอื่นทั่วไปที่จะตองพิจารณา เชน เครื่องบิน
นํารอง (Spotter Plane) ที่จะใชในการนําทางเครื่องบินหรือเรือสูบริเวณที่จะตองขจัดน้ํามัน หากเปน
เครื่องบินฉีดสารเคมีขจัดคราบน้ํามันขนาดใหญตองมีเง่ือนไขอื่นประกอบ เชน สนามบินที่มีลานบิน
ที่ยาวพอ และมีจุดเติมน้ํามัน

ในกรณีที่น้ํามันรั่วไหลขนาดใหญและใชหลากหลายวิธีในการใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน 
จะตองมีการประสานงานกันดังนี้

 กําหนดพื้นที่เปาหมายสําหรับแตละวิธี โดยใชอุปกรณและพาหนะที่มีอยูใหเกิดประ
สิทธิภาพสูงสุด (เชน เฮลิคอปเตอรที่มีระยะทางบินจํากัดจะใชกับบริเวณใกล
ชายฝง ในขณะที่เครื่องบิน Fixed-Wing ขนาดใหญใชกับการปฏิบัติการนอก
ชายฝง)

 บริเวณที่มีน้ํามันรั่วไหลจะตองแบงออกเปนเขตๆ แตละเขตควรใชวิธีตางกันไป
หรือใชหลากหลายวิธีรวมกับการฉีดพนสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน

 หากใชหลากหลายวิธีในการขจัดในบริเวณเดียวกัน จําเปนตองใชเครื่องบินนํารอง
ดวย

 ในกรณีที่สารเคมีขจัดคราบน้ํามันถูกฉีดพนอยางตอเนื่อง จะตองฉีดพนใหใกลกับ
น้ํามันใหมากที่สุดเทาที่จะเปนได

 กอนปฏิบัติการขจัดจะตองทดสอบเพื่อใหแนใจวาการปฏิบัติการขจัดนั้นมี        
ประสิทธิผล

จากคําแนะนําจากหนวยสนับสนุนและหนวยปฏิบัติการ ตอคําถามทั้ง 4 ขางตนนั้น   
ศูนยควบคุมการปฏิบัติการจะตองตัดสินใจวาจะดําเนินการใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันหรือไม

หากไดรับการอนุมัติใหใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันได ขั้นตอนตอไปก็คือจะตองตัดสินใจ
วาจะฉีดพนสารเคมีขจัดคราบน้ํามันเปนเวลานานเทาไร ซึ่งจะเกิดคําถามตามมาอีก 2 ขอ โดย
กรมควบคุมมลพิษจะเปนผูใหคําตอบแกศูนยควบคุมการปฏิบัติการ

5.5 เม่ือใชสารเคมีขจัดคราบน้าํมันแลวขจัดคราบน้าํมันไดหรือไม
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หากระยะเวลาที่สามารถใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันไดมีแนวโนมคอนขางสั้น ก็ควร
กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานไวสําหรับประเทศไทยเพื่อใหการปฏิบัติการใชสารเคมีขจัดคราบ    
น้ํามันเปนไปไดอยางรวดเร็ว อยางไรก็ตามจะตองมีการติดตามตรวจสอบเพื่อชวยในการตัดสินใจวา
การปฏิบัติการใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันนั้นยังคงมีประสิทธิผลอีกตอไป หรือเมื่อน้ํามันกระจายตัว
มากพอแลว การติดตามตรวจสอบในประเทศไทยนั้นควรครอบคลุมการตรวจวัดความเขมขนของ 
น้ํามันที่ไมไดอยูที่ผิวน้ํา ตลอดจนคุณสมบัติของน้ํามัน/อิมัลชั่นที่ผิวน้ํา

ในขั้นตอนแรกของการปฏิบัติการฉีดพนสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน การสํารวจควรจํากัดอยู
ที่การสํารวจทางอากาศ บางครั้งการสํารวจทางอากาศก็เพียงพอเพราะจะเห็นการแพรตัวของน้ํามัน 
(Plume) ที่กระจายตัวออกไปใตผิวน้ําเปนสีสมถึงน้ําตาลออน บางครั้งเปนสีน้ําตาลเขม แนวแพร
ของน้ํามันที่เห็นนั้นอาจเกิดใหเห็นไดชาๆ หรือเร็วขึ้นอยูกับสภาพของทะเล ซึ่งภายใตทะเลสงบ    
จะเห็นแนวแพรตัวของน้ํามันไดในแคเวลาเพียงหลายสิบนาที การทดสอบในภาคสนามเมื่อไมนาน
มานี้แสดงใหเห็นวาความเขมขนของน้ํามันในมวลน้ําอาจเพ่ิมสูงขึ้นภายหลังการใชสารเคมีขจัดคราบ    
น้ํามันโดยไมเกิดแนวแพรตัวของน้ํามันใหเห็น โดยเฉพาะอยางย่ิงหากเปนน้ํามันดิบที่ผานการ      
แปรสภาพมาแลวและน้ํามันที่ขจัดนั้นเปนน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีน้ําหนักโมเลกุลมาก ผลดังกลาวนี้แสดง
ใหเห็นวาการกระจายตัวของน้ํามันบางครั้งสามารถเกิดขึ้นไดโดยสังเกตดวยตาเปลาไมเห็น ดังนั้นจึง
ควรวัดความเขมขนของน้ํามันที่บริเวณใตผิวน้ํานอกเหนือจากการสังเกตทางอากาศตามปกติ 
ประโยชนของการติดตามตรวจสอบในชวงปฏิบัติการฉีดพนสารเคมีขจัดคราบน้ํามันไดสะทอนให
เห็นจากเหตุการณน้ํามันดิบรั่วไหลครั้งใหญ “Sea Empress spill” ปริมาณ 72,000 ตัน ในประเทศ
อังกฤษ (Lunel et al 1995)

ในการประเมินประสิทธิผลของการใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน สิ่งสําคัญคือการติดตาม
ตรวจสอบความเขมขนของน้ํามันที่บริเวณใตผิวน้ําดวย Fluorometry อยางตอเนื่อง (Hurford&Las
1986; Law et al 1987; Lunel et al 1995) จําเปนตองมีการตรวจวัดอยางตอเนื่องเพราะความ
เขมขนของน้ํามันจะเปลี่ยนไปอยางมีนัยสําคัญตามชวงเวลา ความลึกและระยะทาง ควรวัดความ
เขมขนของน้ํามันที่ความลึก 2 ระดับ เชน ที่ 1 เมตร และ 5 เมตร เพ่ือวัดการผสมตัวและการ
เจือจางของน้ํามันที่กระจายตัวในมวลน้ํา การตรวจวัดความเขมขนของน้ํามันกอนและหลังการใชสาร
เคมีขจัดคราบน้ํามันทําใหทราบถึงประสิทธิผลของสารเคมีขจัดคราบน้ํามันในการทําใหน้ํามัน
กระจายตัวเขาสูมวลน้ํา (ดูรูปที่ 2) ระดับของการกระจายตัวทั้งกอนและหลังการใชสารเคมีขจัด
คราบน้ํามันจะขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน ประเภทของน้ํามัน ระดับของการแปรสภาพ
ประเภทของสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน สภาพของทะเลและลักษณะของการผสมตัว ดังนั้นจึงเปนไปไม
ไดที่จะใหภาพโดยทั่วไปของระดับของน้ํามันที่กระจายตัวออกไปหรือความสําเร็จของการกระจายตัว 
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คณะผูติดตามตรวจสอบจะตองวัดระดับน้ํามันที่กระจายตัวกอนที่จะเริ่มบําบัด จากนั้นจึงตัดสินวา
การบําบัดดวยสารเคมีขจัดคราบน้ํามันนั้นสงผลใหอัตราของกระบวนการกระจายตัวตามธรรมชาติ
เพิ่มสูงขึ้นไดอยางมีนัยสําคัญหรือไม ซึ่งจําเปนที่จะตองอาศัยบุคลากรผูทําหนาที่ติดตามตรวจสอบที่
ผานการฝกฝนเปนอยางดีเพื่อทําหนาที่ตรวจวัดทั้งน้ํามันที่ขจัดและคราบน้ํามันที่ไมไดขจัด

นอกจากนี้ ควร เก็บตั วอย า งคราบน้ํามันจากผิ วน้ํา เพื่ อตรวจวัดปริมาณน้ํา            
(Water Content) และความหนืด อันจะแสดงใหทราบถึงระดับของการเปลี่ยนแปลงสภาพของ    
น้ํามันที่ผิวหนา และระดับที่สารเคมีขจัดคราบน้ํามันจะสามารถทําใหน้ํามันรวมตัวกับน้ําเปนอิมัลชั่น
ที่ผิวหนาของน้ําแตกตัว

เพ่ือใหเขาใจถึงกระบวนการติดตามตรวจสอบระดับของน้ํามันที่กระจายตัวออกที่ตรวจ
วัดไดขณะเกิดเหตุการณน้ํามันรั่วไหลกรณี Sea Empress มีดังนี้ ภายใตการกระจายตัวตามธรรมชาติ 
ความเขมขนสูงสุดของไฮโดรคารบอนทั้งหมด (Total Hydrocarbons) วัดที่ใตน้ํามันดิบที่เพ่ิงรั่วไหล 
อยูที่ประมาณ 5 ppm ณ บริเวณชวง 1 เมตรจากผิวน้ํา และโดยทั่วไปต่ํากวา 1 ppm ที่ความลึก     
4 เมตร ซึ่งแสดงใหเห็นวาน้ํามันถูกสงผานลงไปในมวลน้ําไดคอนขางนอย น้ํามันกระจาย         
ออกเปนหยอมๆ (Patchy) ซึ่งเกิดเพราะคลื่นทําใหหยดสารเคมีขจัดคราบน้ํามันขนาดใหญกระจาย
เขามวลน้ํา เมื่อน้ํามันไดรวมตัวกับน้ําและความหนืดของน้ํามันที่รวมตัวกับน้ําที่ผิวหนาก็หมายความ
วาการกระจายตัวตามธรรมชาติเริ่มนอยลงจนไมมีนัยสําคัญ ทั้งนี้พบวาความเขมขนของน้ํามันที่
กระจายตัวตลอดมวลน้ํานั้นนอยกวา 1 ppm

น้ํามันจะกระจายตัวไดดีขึ้นเมื่อใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน ความเขมขนสูงสุดถึงประมาณ 
10 ppm เกิดขึ้นหลังจากการใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันกับน้ํามันที่เพ่ิงรั่วไหล โดยน้ํามันกระจายตัว
ในน้ําที่ระดับความลึกถึง 4 เมตร แสดงใหเห็นวาการสงผานน้ํามันจากผิวหนาสูมวลน้ํานั้นเพิ่มขึ้น
เปนอยางมาก การใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันกับอิมัลชั่นที่เปนหยอมๆ ชวยลดความหนืดของ       
อิมัลชั่น และสงผลใหความเขมขนของน้ํามันที่กระจายตัวออกเปน 2 ppm หรือมากกวา ตลอด  
ความลึก 4 เมตรของมวลน้ํา

อยางไรก็ตามเปนสิ่งสําคัญที่ตองเนนวาความเขมขนของน้ํามันเหลานั้นเปนแคตัวบงชี้ 
เทานั้น ความสําเร็จของการใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน ขึ้นอยูกับสถานการณในแตละเหตุการณ

กรมควบคุมมลพิษจะใหคําแนะนําแกศูนยควบคุมการปฏิบัติการวาควรยกเลิกการ 
ปฏิบัติการฉีดสารเคมีขจัดคราบน้ํามันเมื่อถึงจุดที่ไมเกิดการแพรตัวของน้ํามันสีสมหรือน้ําตาลอีก 
ตอไป เมื่อการเก็บตัวอยางใตผิวน้ําแสดงใหเห็นวาสารเคมีขจัดคราบน้ํามันไมมีผลตอน้ํามันอีกตอ
ไป หรือเมื่อคราบน้ํามันที่ผิวน้ําแตกตัวออกมากจนยึดเปนเปาหมายของการฉีดสารเคมีขจัดคราบ
น้ํามันจากเรือหรือเครื่องบินไมไดอีกตอไป อยางไรก็ตามควรระมัดระวังไมยกเลิกการปฏิบัติการเร็ว
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เกินไป เนื่องจากอิมัลชั่นและน้ํามันเชื้อเพลิงหนักจะใชเวลานานกวาจะหายไป และตองใชอัตราการ
ขจัดสูงกวา

5.6 มีแนวโนมวาความเขมขนของน้าํมันที่กระจายตัวออก จะสงผลตอสิ่งแวด
ลอมอยางมีนัยสําคัญหรือไม

การติดตามตรวจสอบผลตอสิ่งแวดลอมคือสิ่งสําคัญของการปฏิบัติการรับมือกับน้ํามัน  
รั่วไหล และเปนงานที่กรมควบคุมมลพิษจะตองดําเนินการ เมื่อใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันแลวก็ไม
ตองมีการติดตามตรวจสอบเพิ่มเติมใดๆ นอกจากที่จําเปนสําหรับเทคนิคการรับมืออื่นๆ กับน้ํามัน

ปลาและสิ่งมีชีวิตอื่นที่สามารถวายน้ําจะพยายามเคลื่อนตัวหนีน้ํามัน แพลงคตอนที่ผิวน้ํา
อาจตายเพราะการใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน แตไมมีนัยสําคัญมากเพราะสามารถเพิ่มจํานวนใหม
ไดอยางรวดเร็ว หลังจากน้ํามันรั่วไหลกรมควบคุมมลพิษอาจจําเปนตองแนะนําใหหามการตกปลา
หรือเก็บสัตวน้ําประเภทหอยเพื่อการบริโภค ไมวาจะมีการใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันหรือไมก็ตาม
การตัดสินใจวาจะใหทําการประมงไดอีกเมื่อไรนั้น กรมควบคุมมลพิษจะตองติดตามตรวจสอบปลา
และสัตวน้ําประเภทหอยเสียกอน การติดตามตรวจสอบอาจครอบคลุมใหคณะบุคคลทดสอบชิมรส
หรือวิเคราะหทางเคมี
5.7 สรุป

หากคําแนะนําของกรมควบคุมมลพิษ (ในหนวยสนับสนุน) ตอคําถามที่ 1 และ 2 ขาง
ลางน้ีคือ “ใช” และ ”ใช” สําหรับหนวยปฏิบัติการในคําถามที่ 3 และ 4 ศูนยปฏิบัติการจึงมีอํานาจ
ใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันได

1. การใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันขจัดคราบน้ํามันเปนปฏิบัติการที่เหมาะสมที่สุดหรือไม
2. มีแนวโนมที่สารเคมีขจัดคราบน้ํามัน จะมีประสิทธิผลตอน้ํามันที่รั่วไหลหรือไม
3. มีสารเคมีขจัดคราบน้ํามันในปริมาณที่พอเพียงหรือไม
4. มีพาหนะที่จะใชฉีดสารเคมีขจัดคราบน้ํามันอยูพอเพียงหรือไม (เครื่องบิน/เรือ)

หากคําแนะนําของกรมควบคุมมลพิษในคําถามทั้ง 2 ขอขางลางคือ “ใช” ศูนยควบคุม
การปฏิบัติการมีอํานาจที่จะใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันไดตอไป จนกระทั่งภัยคุกคามจากน้ํามันที่
บริเวณผิวหนาของน้ํานั้นถูกขจัดไป

1.   เมื่อใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันแลวขจัดคราบน้ํามันไดหรือไม
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2. มีแนวโนมวาความเขมขนของน้ํามันที่กระจายตัวออก จะสงผลตอสิ่งแวดลอมอยาง
มีนัยสําคัญหรือไม

ตัตัววออยยาางงกกาารรตัตัดดสิสินนใใจจใในนกกาารรใใชชสสาารรเเคคมีมีขขจัจัดดคครราาบบนํ้านํ้ามัมันน 66

เหตุการณน้ํามันรั่วไหลแตละครั้งมีสิ่งที่ตองคํานึงถึง คือประเภทของน้ํามัน สภาพอากาศ 
และพื้นที่ที่ออนไหวที่ถูกกระทบโดยน้ํามัน ซึ่งเปนไปไมไดที่จะกําหนดวิธีปฏิบัติการรับมือที่    
เหมาะสม และตัดสินวาจะตองใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันหรือไมกอนที่จะเกิดเหตุการณนั้นๆ ขึ้น ณ 
เวลาที่เกิดเหตุการณ ศูนยควบคุมการปฏิบัติการเทานั้นที่เปนผูตัดสินใจขั้นสุดทาย ทั้งนี้ดวย       
คําแนะนําจากกรมควบคุมมลพิษ (หนวยสนับสนุน) และหนวยปฏิบัติการโดยใชขอมูลที่ดีที่สุดเทาที่
มีอยูขณะนั้น

ปจจัยที่จะตองคํานึงถึงขณะเกิดเหตุการณน้ํามันรั่วไหล เพ่ือใหตัดสินใจไดอยางเหมาะสม
โดยมีเปาหมายเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดลอมใหเกิดขึ้นนอยที่สุดไดกลาวไวในหัวขอที่ 6 นี้

ไดแสดงสถานการณ 2 สถานการณ (Scenarios) ที่นาจะเปนไปไดสําหรับประเทศไทย
เพื่อแสดงใหเห็นถึงกระบวนการตัดสินใจ สภาพการณดังกลาวอาศัยรูปที่ 23 (รูปแผนที่แสดงพื้นที่
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ออนไหวบริเวณรอบเกาะตะรุเตาและสตูล) และในตารางที่ 1 ไดสรุปขอมูลและการตัดสินใจที่เกิด
ขึ้น สถานการณที่แสดงไวนี้ไมซับซอนเทากับที่เกิดในเหตุการณจริง ทั้งนี้ก็เพื่อแสดงใหเห็นถึงจุด
หรือขั้นตอนตางๆ ของการตัดสินใจ

รูปที่ 23 แผนที่ของพื้นที่ที่มีความออนไหวรอบๆ เกาะตะรุเตาและจังหวัดสตูล

สถานการณที่ 1
สถานการณแรกน้ํามัน 100 ตันรั่วไหลเมื่อประมาณ 1 ชั่วโมงที่ผานมา ในกระบวนการ

ยกรางแผนปองกันและขจัดมลพิษทางน้ําเนื่องจากน้ํามันแหงชาติไดศึกษาการแปรสภาพและการ
กระจายตัวของน้ํามันประเภทนี้ และพบวาเปนน้ํามันที่มีระยะเวลา (Time Window) ที่จะใชสารเคมี
ขจัดคราบน้ํามันไดเปนเวลา 12 ชั่วโมง คราบน้ํามันลอยเคลื่อนเขาหากลุมนกและบริเวณวางไขของ
ปลา รวมทั้งบริเวณชายฝงทะเลรอบเกาะบุโหลน (อ. ละงู จ. สตูล) ซึ่งมีชายหาดทองเที่ยวที่สําคัญ
ถูกคุกคามดวย ซึ่งในเดือนพฤษภาคมกลุมนกจะตื่นตัวมากและมีลูกนกในน้ํา สําหรับบริเวณวางไข
ของปลาอยูในเขตน้ําตื้นพบปลาหลายชนิด ทรัพยากรเหลานี้ทราบกันดีวามีความออนไหวตอน้ํามัน
ไดคาดการณไววาฝูงนกจะถูกคุกคามภายใน 24 ชั่วโมง บริเวณปลาวางไขภายใน 36 ชั่วโมง และ
ชายฝงภายใน 48   ชั่วโมง โดยที่นกจะมีความออนไหวเปนพิเศษตอน้ํามันที่ลอยอยูที่ผิวน้ํา ในขณะ
ที่ลูกปลาออนไหวเปนพิเศษตอน้ํามันที่กระจายตัวออกไปแลว
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ไดมีการประเมินทางเลือกการปฏิบัติการรับมือกับเหตุการณ สภาพทะเลเหมาะกับการ
เก็บกักคราบน้ํามันโดยใชเครื่องดูดคราบน้ํามัน และหนวยงานตางๆ มีทรัพยากรเพียงพอที่จะ
ปฏิบัติการ การเก็บกักน้ํามันดวยเครื่องมือกลนี้อาจสงผลดีตอชายฝง ลดปริมาณอิมัลชั่นที่ชายฝง
รอบเกาะบุโหลน แตอาจไมมีผลดีกับนกเพราะคาดวาน้ํามันจะใชเวลาไมนานก็ถึงตัวนกได  เนื่อง
จากการใชเครื่องดูดคราบน้ํามันซึ่งจะตองกินเวลาพอสมควรที่จะดึงน้ํามันปริมาณมากออกจากน้ํา 
ในขณะที่มีเวลาปฏิบัติการนอย และพื้นที่ที่นกอาศัยอยูนั้นเปนพื้นที่คอนขางกวาง ในทางปฏิบัติจึง
ไมสามารถใชทุนปองกัน (Protective Boom) รอบฝูงนกได จึงพิจารณาใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน
เพื่อใหผลดีกับนก อยางไรก็ตามก็ยังเปนหวงเกี่ยวกับน้ํามันที่จะกระจายตัวออกไปซึ่งสงผลทําให
ลูกปลาตายได  นอกจากนี้ชนิดพันธุของนกที่เปนหวงกันก็ไมถูกคุกคามและฟนฟูไดหากสูญเสียไป

ในแงของ 4 คําถามหลัก ในการตัดสินใจวาควรใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันหรือไม        
มีคําตอบดังนี้

1. การใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันขจัดคราบน้ํามันเปนปฏิบัติการที่เหมาะสมที่สุดหรือไม
    คําแนะนําของกรมควบคุมมลพิษ - ไม
2. มีแนวโนมที่สารเคมีขจัดคราบน้ํามันจะมีประสิทธิผลตอน้ํามันที่รั่วไหลหรือไม : คํา      
    แนะนําของกรมควบคุมมลพิษ – จํากัดใหใชภายใน 12 ชั่วโมง
3. มีสารเคมีขจัดคราบน้ํามันในปริมาณที่พอเพียงหรือไม
4. มีพาหนะที่จะใชฉีดพนสารเคมีขจัดคราบน้ํามันอยูพอเพียงหรือไม (เครื่องบิน/เรือ)

จากคําแนะนําของกรมควบคุมมลพิษสําหรับ 2 คําถามแรกนั้น จึงไมเหมาะที่จะเลือกใช
สารเคมีขจัดคราบน้ํามันในการขจัดคราบน้ํามัน ดังนั้นศูนยปฏิบัติการจึงไมไดรับอนุมัติใหใช      
สารเคมีขจัดคราบน้ํามัน โดยใหใชเครื่องมือกลในการขจัดคราบน้ํามันทันทีเพื่อลดความสูญเสียตอ
ชายฝงรอบเกาะบุโหลนใหนอยที่สุด

สถานการณนี้แสดงใหเห็นถึงการตองเลือกเอาระหวางการคุมครองปลา นก และชายฝง

สถานการณที่ 2
น้ํามันปริมาณเดียวกันรั่วไหลบริเวณเกาะตะรุเตา-สตูล แตเปนน้ํามันดิบเบา (Light) ซึ่ง

มีระยะเวลา (Time Window) สําหรับการใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันเปน 24-48 ชั่วโมง น้ํามันจะ
ใชเวลาประมาณ 12 ชั่วโมงที่จะเขาถึงแนวปะการังและจะเคลื่อนตัวตอไปสูปาชายเลน ซึ่งจะทําให
เกิดความเสียหายรุนแรงตอปาชายเลน น้ํามันที่หลงเหลืออยูในดินในบริเวณปาชายเลนจะซึมออก
จากดินไดในระยะยาว และทําความเสียหายตอแนวปะการังได การใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันอาจทํา
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ใหปาชายเลนปลอดภัยจากความเสียหายรุนแรง แตน้ํามันที่กระจายตัวออกใกลแนวปะการังอาจทํา
ความเสียหายแกปะการังไดเชนกัน

มีเรือที่บรรทุกสารเคมีขจัดคราบน้ํามันที่ทาเรือใกลกับสตูล มีเฮลิคอปเตอร 2 ลําที่มี
ถังสารเคมีขจัดคราบน้ํามันและสามารถนํามาใชไดทันที มาตรการที่อาศัยเครื่องมือกลสามารถลด
ความเสียหายได แตไมมีเวลาพอที่จะจัดการกับน้ํามันกอนที่น้ํามันจะเคลื่อนตัวเขาปาชายเลน

ในแงของ 4 คําถามหลัก ในการตัดสินใจวาควรใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันหรือไม         
มีคําตอบดังนี้

1. การใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันขจัดคราบน้ํามันเปนปฏิบัติการที่เหมาะสมที่สุด  
หรือไม
คําแนะนําของกรมควบคุมมลพิษ - ใช

2. มีแนวโนมที่สารเคมีขจัดคราบน้ํามัน จะมีประสิทธิผลตอน้ํามันที่รั่วไหลหรือไม
คําแนะนําของกรมควบคุมมลพิษ – ใช

3.  มีสารเคมีขจัดคราบน้ํามันในปริมาณที่พอเพียงหรือไม
คําแนะนําของหนวยปฏิบัติการ – ใช

4.  มีพาหนะที่จะใชฉีดสารเคมีขจัดคราบน้ํามันอยูพอเพียงหรือไม (เครื่องบิน/เรือ)
คําแนะนําของหนวยปฏิบัติการ – ใช

ดังนั้นศูนยควบคุมการปฏิบัติการจึงตัดสินใจใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันในทันทีเพื่อ   
คุมครองปาชายเลน

กรมควบคุมมลพิษไดสงคณะติดตามตรวจสอบออกปฏิบัติการพรอมกับเรือที่ใชฉีดพน
สารเคมีขจัดคราบน้ํามันซึ่งไดมีการประเมินสถานการณในประเด็นดังนี้

1. เมื่อใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันแลว สารเคมีขจัดคราบน้ํามันสามารถขจัดคราบน้ํามัน
ไดหรือไม

2. มีแนวโนมวาความเขมขนของน้ํามันที่กระจายตัวออก จะสงผลตอสิ่งแวดลอมอยางมี
นัยสําคัญหรือไม

สําหรับทั้ง 2 คําถามนั้น รายงานของคณะติดตามตรวจสอบของกรมควบคุมมลพิษให
ความเห็น “ใช” ศูนยควบคุมการปฏิบัติการจึงไดรับอํานาจในการใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน และใช
ตอไปจนภัยคุกคามตอปาชายเลนจากน้ํามันที่อยูบริเวณผิวน้ําหมดไป สิ่งที่ตามมาก็คือเมื่อมี
บุคลากรและเครื่องมืออุปกรณจํานวนเพียงพอ คณะเก็บกักน้ํามันดวยเครื่องดูดคราบน้ํามันจึงถูกสง
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ไปจัดการกับน้ํามันที่ยังไมกระจายตัวในอาว เพื่อปองกันความเสียหายเพิ่มเติมตอปาชายเลน     
ปองกันชายฝงเปอนน้ํามัน และความเปนไปไดที่น้ํามันจะซึมออกจากดินในปาชายเลนและทําความ
เสียหายตอแนวปะการัง

ตารางที่ 1 สรุปขอมูลและผลการตัดสินใจของศูนยควบคุมการปฏิบัติการสาํหรับทั้ง 2
สถานการณ

ขอมูลของนํ้ามันที่รั่วไหล สถานการณที่ 1 สถานการณที่ 2
ชนิดของน้ํามัน Medium Crude Light Crude
ปริมาณ 100 ตัน 100 ตัน
ระยะเวลาตั้งแตเริ่มมีการรั่วไหล 1 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง
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ตําแหนงที่รั่วไหลในขณะนั้น 5 ไมลทะเลจากชุมชนของ
นก

3 ไมลทะเลจากแนวปะการัง

ทรัพยากรที่อาจไดรับผลกระทบ แหลงวางไขปลา,   ชุมชน
ของนก, ชายฝง

ปาชายเลนและแนวปะการัง

วีธีขจัดคราบน้ํามัน สถานการณที่ 1 สถานการณที่ 2
การเก็บรวบรวมคราบน้ํามันโดย
เครื่องมือกล

ใชได สงเสริมใหใช ใชได แตไมรวดเร็วพอที่จะ
ลดความเสียหายตอ
ปาชายเลนได

การใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันขจัด
คราบน้ํามัน

เปนไปได แตอาจสงผล
เสียอย างรุนแรงตอลูก
ปลาในบริเวณแหลงวางไข 
แ ต อ า จ จํ า เ ป น ต อ ง  
ดําเนินการเพื่อปกปองนก

ใ ช ไ ด  ส าม า รถปกป อ ง   
ปาชายเลนได

เผาทําลายในพื้นที่ ใกลเมืองมากเกินไป ใกลเมืองมากเกินไป
วางทุนกักน้ํามันกันพื้นที่ที่มีความ
ออนไหว

เปนไปได แตอาจมีเวลา
ไมเพียงพอที่จะปองกัน
ทรัพยากรได

เปนไปได แตอาจไมมีเวลา
เ พี ย ง พ อ ที่ จ ะ ป อ ง กั น
ทรัพยากรได

การสํารวจเพื่อตรวจสภาพ ควรจะทําในทุกกรณี ควรจะทําในทุกกรณี
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ภภาาคคผผนนววกก 11

ขอพิจารณาทั่วไปเกี่ยวกับสารเคมีขจัดคราบน้าํมัน

1. คาํจาํกัดความ

สารเคมีขจัดคราบน้ํามันเปนสวนผสมของสารลดแรงตึงผิว (Surface-active Agents) ใน
สารละลายอินทรีย 1 ตัวหรือมากกวา 1 ตัว เปนสารที่ทําใหน้ํามันกระจายตัวเขาสูน้ําทะเลได ดวย
การลดแรงตึงผิว (Interfacial Tension) ระหวางนํ้ามันกับน้ํา การเคลื่อนตัวของมวลน้ําตาม      
ธรรมชาติหรือที่เกิดขึ้นเพราะมนุษยชักนํานั้นทําใหน้ํามันกระจายตัวไปในน้ําไดอยางรวดเร็ว ซึ่งจะสง
ผลใหเกิดกระบวนการยอยสลายทางชีวภาพตอไป สารเคมีขจัดคราบน้ํามันยังปองกันไมใหหยด   
น้ํามันที่แตกตัวในน้ํารวมตัวกันอีก หรือรวมตัวเปนคราบน้ํามัน

2. ความเปนมาและประวัติของสารเคมีขจัดคราบน้าํมัน

แนวคิดของการนําหลักการขจัดไขมันดวยการนํามาผสมรวมเขากับสารเคมีขจัดคราบ  
น้ํามันเพื่อแยกตัวน้ํามัน (เชนสบู ผงซักฟอก) แลวลางออกนั้น ไดนํามาใชตั้งแตตนทศวรรษที่
1960 เพื่อขจัดคราบน้ํามันบนหาดแหงหนึ่งในประเทศอังกฤษ สารผสมในสารขจัดคราบน้ํามันและ
ตัวทําละลายไฮโดรคารบอน (ซึ่งภาคอุตสาหกรรมไดนํามาใชเพ่ือทําความสะอาดผลิตภัณฑ ลาง
คราบน้ํามันจากเครื่องยนต และทําความสะอาดถังเก็บ) เมื่อนํามาใชกับรอยเปอนที่เปนน้ํามันปนน้ํา
(Emulsifying Stranded) หรือน้ํามันที่ลอยน้ําจะมีประสิทธิภาพสูง แตเปนที่ทราบกันดีวามีความเปน
พิษสูงดวยเชนเดียวกัน เพราะมีองคประกอบของสารละลายอะโรมาติก อยางไรก็ตามเมื่อใชสารดัง
กลาวในน้ําแลว ความเขมขนจะลดลงจนไมเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในทะเล

ไดมีการใชสารดังกลาวเพื่อขจัดคราบน้ํามันในเหตุการณน้ํามันรั่วไหลจากเรือ Torrey
Canyon นอกชายฝงประเทศอังกฤษในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1967 อยางไรก็ตาม ระดับความเขมขนที่
ใชนั้นมีความเปนพิษสูง จนสงผลกระทบอยางรุนแรงตอสิ่งมีชีวิตในทะเล แมจะมีประสิทธิภาพใน
การขจัดคราบน้ํามันเปนอยางดีก็ตาม

หลังจากเหตุการณเรือ Torrey Canyon ไดมีการปรับปรุงสูตรสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน
ใหมเพื่อใหมีความเปนพิษนอยลง โดยไมใชสารละลายอะโรมาติกเปนองคประกอบอีกตอไป แตใช
สารที่มีอะโรมาติกปริมาณนอย หรือใชไฮโดรคารบอนที่ไมเปนสารอะโรมาติก (เขน Low-aromatic 
Kerosene หรือ High-boiling Solvents Containing Branched Saturated Hydrocarbons) ทําใหมี
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ความเปนพิษนอยลงถึง 1 พันเทา แมสารเคมีขจัดคราบน้ํามันที่ปรับปรุงใหมนี้จะมีประสิทธิภาพ  
ในการขจัดคราบน้ํามันนอยกวาในอดีตที่ผานมา แตดวยความเปนพิษนอยทําใหใชกันมาก        
สารดังกลาวนี้ยังคงใชกันอยูตราบจนถึงปจจุบัน (สารเคมีขจัดคราบน้ํามันยุคนี้เรียกวา Second 
Generation)

สารขจัดคราบน้ํามันในเวลาตอมา มักเรียกกันวา “Concentrates” เริ่มนํามาใชใน       
ทศวรรษที่ 1970 สารนี้เปนสวนผสมของ Emulsifier, Wetting Agents และ Oxygenated Solvents  
มีความเปนพิษนอยกวาสารเคมีขจัดคราบน้ํามันในยุค Second Generation และยังนํามาเจือจางกอน
ฉีดลงน้ําไดดวย สาร Concentrates ซึ่งมีความเขมขนของสารที่ขจัดคราบน้ํามันสูงแตมีสารตัวทํา
ละลายนอย ทําใหใชฉีดจากเครื่องบินได สารเคมีขจัดคราบน้ํามันสวนใหญที่ใชในปจจุบันเปน    
สารเคมีขจัดคราบน้ํามันจําพวกนี้ (สารเคมีขจัดคราบน้ํามันยุคนี้เรียกวา Third Generation)

นับตั้งแตมีการใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันประเภทนี้กับเหตุการณน้ํามันรั่วไหลหลายๆ 
ขนาดทั่วโลกเปนจํานวนมาก ทําใหกลายเปนเครื่องมือสําคัญในการรับมือกับเหตุการณน้ํามันรั่วไหล
กอใหเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ ควบคูกับการพัฒนาทางดานเทคนิคการใช และงานวิจัยทาง
ดานผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของสารเคมีขจัดคราบน้ํามันและน้ํามันที่แพรกระจายตัว

3.        การใหชื่อ (Nomenclature) สารเคมีขจัดคราบน้าํมันที่มีอยูในปจจุบัน

จําแนกสารเคมีขจัดคราบน้ํามันได 2 วิธี คือจําแนกตาม Generation Number และ     
Type Number ดังแสดงในตาราง

ชื่อมาตรฐาน ชื่อตาม
Generation

ชื่อตาม
Type

วิธีการใช ประเภทของ
ตัวทาํละลาย

- - 2 เจือจาง ใชจากเรือ Oxygenated
(เชน Glycol Ethers)

Concentrate
Dispersants

3rd 3 ไมเจือจาง ใชจาก
เรือหรือเครื่องบิน

 Non-aromatic
 Hydrocarbons

Conventional
Dispersants

2nd 1 ไมเจือจาง ใชจาก
เรือ

Non-aromatic
 Hydrocarbons

ใหสังเกตวา ไมมีการใชสารเคมีขจัดคราบน้าํมันยุคแรกหรือ First Generation กันอีกแลว

4.   องคประกอบของสารเคมีขจัดคราบน้าํมัน
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สารเคมีขจัดคราบน้ํามัน มีองคประกอบหลัก 2 อยาง คือ
• สารลดแรงตึงผิว (Surface-active Agents : Surfactants)
• สารตัวทําละลาย
สารลดแรงตึงผิว เปนสารเคมีขจัดคราบน้ํามันที่ประกอบดวยโมเลกุลที่มีทั้ง Hydrophilic

และ Oleophilic Groups หากเปนสารเคมีขจัดคราบน้ํามันที่มีกลุมหลังเปนองคประกอบหลัก ก็จะมี
แนวโนมที่จะทําใหน้ําซึ่งรวมตัวกับน้ํามันเปนอิมัลชั่น (Water-in-oil Emulsion) คงตัวอยูได
สารลดแรงตึงผิวแบงออกไดเปน 4 กลุม ไดแก Anionic, Cationic, Non-ionic และ Amphoteric
อยางไรก็ตาม มีเพียงกลุมที่ 1 และ 3 เทานั้น ที่ใชผสมในสารเคมีขจัดคราบน้ํามันในปจจุบัน

- สารลดแรงตึงผิวประเภท Non-ionic เชน Sorbitan Esters ของกรด Oleic หรือ กรด
Lauric Acid, Ethoxylated Sorbitan Esters ของกรด Oleic หรือ กรด Lauric Acid, Polyethylene
Glycol Esters ของกรด Oleic Acid, Ahoxylated และ Propoxylated Fatty Alcolhols, Ethoxylated
Octylphenol

- สารลดแรงตึงผิวประเภท Anionic เชน Sodium Dioctyl Sulfosuccinate, Sodium
Ditridecanoyl Sulfosuccinate

ทั้งนี้อาจใชสารลดแรงตึงผิว 2 ชนิดหรือมากกวานั้นผสมกัน เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการ
ขจัดคราบน้ํามัน

สารตัวทําละลายอาจแบงออกไดเปน 3 กลุมใหญ คือ (1) น้ํา (2) สารประกอบของ
Water-miscible Hydroxy และ (3) ไฮโดรคารบอน สารประกอบ Hydroxy ที่ใชในสูตรของ
สารเคมีขจัดคราบน้ํามัน ไดแก  Ethylene Glycol Monobutyl Ether, Diethylene Glycol
Monomethyl Ether และ Diethylene Glycol Monobutyl Ether สําหรับสารตัวทําละลาย
ไฮโดรคารบอนที่ใชในสารเคมีขจัดคราบน้ํามันในปจจุบัน ไดแก Kerosene ที่มีปริมาณอะโรมาติกต่ํา
และไมมีกลิ่น และสารตัวทําละลาย High-boiling ซี่งมี Branched Saturated Hydrocarbons

สารเคมีขจัดคราบน้ํามันที่ใชในปจจุบันหลายตัว เปนประเภทที่ยอยสลายทางชีวภาพได
ดวย ทั้งนี้มีการเติมธาตุอาหาร (ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส) เขาไปเพื่อใหจุลินทรียในน้ําทะเลยอยสลาย
น้ํามันไดดีขึ้น

สารเคมีขจัดคราบน้ํามันขจัดคราบน้ํามันสมัยใหม มีองคประกอบโดยทั่วไปดังนี้
• สารเคมีขจัดคราบน้ํามันยุคที่สอง Conventional

• สารลดแรงตึงผิวสูงสุดถึงรอยละ 25
• ตัวทําละลายประเภทไฮโดรคารบอน



สวนแหลงน้ําทะเล สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ
Marine Environment Division, Water Quality Management Bureau, Pollution Control Department

   
                          

61 คูมือการใชสารเคมีขจัดคราบน้าํมัน

• สารเคมีขจัดคราบน้ํามันยุคที่สาม Concentrate
• สารลดแรงตึงผิวสูงสุดถึงรอยละ 60
• ตัวทําละลาย Polar Organic Solvent หรือผสมกับตัวทําละลาย

ไฮโดรคารบอน

5. ปริมาณและอัตราการใชสารเคมีขจัดคราบน้าํมัน

ปริมาณสารเคมีขจัดคราบน้ํามันที่ตองใชขึ้นอยูกับอัตราสวนของสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน
กับน้ํามันที่ตองการขจัด และควรเปนปริมาณหรืออัตราสวนที่ผูผลิตแนะนํา

แมปริมาณที่แนะนําใหใชนั้นอาจแตกตางกันไปสําหรับสารเคมีขจัดคราบน้ํามันแตละ
ชนิด หรือแตกตางกันตามประเภทและความหนืดของน้ํามันก็ตาม แตในเหตุการณน้ํามันรั่วไหลนั้น
สิ่งจําเปนก็คือ จะตองมีการคํานวณปริมาณที่ตองใชกอนที่จะนําไปใชจริง

สําหรับสารเคมีขจัดคราบน้ํามันประเภทเขมขนหากจะใชกับน้ํามัน/อิมัลชั่น ที่มี      
ความหนืดไมเกิน 3,000 cSt ใหใชในปริมาณประมาณรอยละ 5-10 ของปริมาณน้ํามันที่ตองการ
ขจัด แตถามีความหนืดอยูในชวง 3,000-10,000 cSt ใหใชปริมาณรอยละ 10-15 สวนการขจัด
น้ํามันที่มีความหนืดมากกวา 10,000 cSt ประสิทธิภาพของการขจัดก็จะลดลง โดยทั่วไปแลว     
สารเคมีขจัดคราบน้ํามันประเภทธรรมดาจะใชในปริมาณรอยละ 30 ถึง 50 ของปริมาณน้ํามันที่มี   
ความหนืดไมเกิน 3,000 cSt และใชถึงรอยละ100 สําหรับความหนืดที่มีคาระหวาง 3,000–
10,000 cSt

นอกจากนี้อัตราการใชยังขึ้นอยูกับประเภทของน้ํามันที่รั่วไหล ตลอดจนความหนาของชั้น
น้ํามัน และสภาพแวดลอม เนื่องจากคราบน้ํามันไมไดมีความหนาเทากันโดยตลอด และเปนเรื่อง
คอนขางยากที่จะประเมินความหนาของคราบน้ํามันไดอยางถูกตอง จึงจําเปนจะตองคํานวณอัตรา
การใชโดยอาศัยหลักเกณฑที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วกันในการประเมินความหนาของคราบน้ํามัน กลาว
คือน้ํามันที่มีลักษณะหยอมสีทึบมาก (Dark Patch) นั้นจะมีความหนาประมาณ 0.1 มม. และ
ประเภทแผนฟลมน้ํามัน (Thin Oil Sheen) จะหนาประมาณ 0.001-0.01 มม.

ไมวาจะใชเครื่องมือฉีดสารเคมีขจัดคราบน้ํามันใดก็ตาม อัตราที่ใชจะตองคํานวณจาก
อัตราการฉีด (จากปม) ความเร็วของเรือหรือเครื่องบิน และความกวางของพื้นผิวที่ตองการฉีด   
สารเคมีขจัดคราบน้ํามัน ความสัมพันธของตัวแปรเหลานั้นมีดังนี้

อัตราการฉีด = อัตราที่สารเคมีขจัดคราบน้ํามันถูกฉีดออก / ความเร็ว x พื้นผิว
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หากพื้นผิวมีคาคงที่ อาจกําหนดอัตราการใชสําหรับคราบน้ํามันไดโดย
• เลือกอัตราที่สารเคมีขจัดคราบน้ํามันถูกฉีดออกที่เหมาะสม หรือ
• เลือกความเร็วเรือหรือเครื่องบินที่เหมาะสม

จากการคํานวณขางตนหากใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันประเภทเขมขนตอพื้นที่             
1 เฮกแตร คราบน้ํามันหนา 0.1 มม. และปริมาณการใช 1 ตอ 10 อาจใชปริมาณสารเคมีขจัดคราบ
น้ํามัน 100 ลิตร

                                                                                       ภภาาคคผผนนววกก 22
การทดสอบสารเคมีขจัดคราบน้าํมัน

สารเคมีขจัดคราบน้ํามันที่ใชรับมือกับเหตุการณน้ํามันรั่วไหล ควรไดรับการอนุมัติใชจาก
กรมควบคุมมลพิษ กรมเจาทา และกองทัพเรือ รัฐบาลหลายประเทศไดพัฒนาวิธีการทดสอบที่เปน
มาตรฐานเพื่อประเมินคุณสมบัติของสารเคมีขจัดคราบน้ํามันที่มีอยู และจัดทํารายชื่อสารเคมีขจัด
คราบน้ํามันที่ใหการรับรอง ทั้งนี้ IMO ไดแนะนําไววารัฐบาลแตละประเทศควรจัดทํารายชื่อดังกลาว
ขึ้นโดยอาศัยวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสภาพของแตละประเทศ

รายชื่อสารเคมีขจัดคราบน้ํามันที่ประเทศอังกฤษใหการรับรองมีความเหมาะสมสําหรับ
ประเทศไทยในการนํามาใช ดวยเหตุผลประการแรกคือ ประเทศอังกฤษมีการทบทวนรายชื่อ       
ดังกลาวอยางสม่ําเสมอ และประการที่สอง รายชื่อสารเคมีขจัดคราบน้ํามันเหลานั้นสหรัฐอเมริกาก็
ใหการรับรองอยูดวย นอกจากนี้ อาจมีความเหมาะสมที่จะทําการทดสอบความเปนพิษของน้ํามันที่
กระจายตัวออกแลว (ไมใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน เนื่องจากความเปนพิษนั้นเกิดขึ้นจากน้ํามันที่
กระจายตัวออกแลวมากกวาจากสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน) โดยใชกุงกุลาดํา (Tiger Prawn, Penaeus 
mondon) เพื่อเปรียบเทียบกับผลที่ประเทศอังกฤษทดสอบกับกุง Brown Shrimp (Crangon 
crangon)  ขอมูลจากผลการทดสอบดังกลาวมิใชสิ่งจําเปนสําหรับนํามาใชประกอบการใหการรับรอง
ตอสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน แตเปนขอมูลที่นํามาใชในการประเมินระดับหรือปริมาณของน้ํามันที่
กระจายตัวออกแลวที่อาจสงผลตอการเกิดความเปนพิษ

แมจะมีวิธีการทดสอบประสิทธิภาพ ความเปนพิษ และการยอยสลายทางชีวภาพของ  
สารเคมีขจัดคราบน้ํามันอยูหลายวิธี แตก็ไมมีวิธีใดเปนวิธีที่ดีที่สุดเพราะแตละประเทศมีความ
ตองการและสภาพแวดลอมตางกัน วิธีการที่จะกลาวตอไปนี้ครอบคลุมการทดสอบดังกลาว ทั้งนี้ให
ตระหนักวาเนื่องจากสารเคมีขจัดคราบน้ํามันที่ใชกันในปจจุบันนั้นมีความเปนพิษคอนขางต่ํา ดังนั้น
วิธีการทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมีขจัดคราบน้ํามันจึงมีความสําคัญ
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1. การทดสอบประสิทธิภาพ

วิธีการทดสอบโดยปกติจะผสมสารเคมีขจัดคราบน้ํามันกับน้ํามันภายใตสภาพมาตรฐาน 
จากนั้นตรวจวัดระดับของการกระจายตัวโดยอาศัยการสังเกตดวยสายตา การตรวจวัดปริมาณความ
เขมขนของน้ํามันที่กระจายตัวออก หรือวัดขนาดของหยดน้ํามัน ผลการดําเนินการวิธีดังกลาว นํามา
ใชเปรียบเทียบเพื่อเรียงลําดับประสิทธิภาพของสารเคมีขจัดคราบน้ํามันตางๆ ในการขจัดน้ํามัน
ประเภทตางๆ ได

วิธีการทดสอบในหองปฏิบัติการหลายๆ วิธีอาจใหผลตางกัน หรือแมกระทั่งใหลําดับ  
ประสิทธิภาพของการขจัดของสารเคมีขจัดคราบน้ํามันแตละชนิดตางกันดวย ทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับวิธีการ  
ผสมรวมน้ํามันกับน้ําที่ใชในกระบวนการทดสอบ ขณะนี้ไดมีการพัฒนาวิธีที่จําลองขนาดของหยด  
น้ํามันและประสิทธิภาพของสารเคมีขจัดคราบน้ํามันในสภาพทองทะเลจริงดวย ดังนั้นการทดสอบ
ในหองปฏิบัติการจะชวยใหสามารถตัดสินใจเลือกสารเคมีขจัดคราบน้ํามันที่เหมาะสมและคัด     
สารเคมีขจัดคราบน้ํามันที่มีประสิทธิภาพต่ําออกไปได

รายชื่อสารเคมีขจัดคราบน้ํามันที่ประเทศอังกฤษใหการรับรองใหใชไดที่แนะนําใหใช
สําหรับประเทศไทยดวยนั้นใชวิธีทดสอบที่เรียกวา WSL Rotating Flask Test ซึ่งมีการจําลองขนาด
ของหยดน้ํามันและประสิทธิภาพของสารเคมีขจัดคราบน้ํามันใหเหมือนสภาพในทองทะเลจริง

การทดสอบมีขั้นตอนดังตอไปนี้
1. เติมน้ํามันหรือสารอิมัลชั่น (ประมาณ 5 กรัม) ที่ทราบปริมาตรแนนอนลงน้ําทะเล

250 มล. ซึ่งใสอยูในกรวยแยก (Separatory Funnel)
2. หยดสารเคมีขจัดคราบน้ํามันที่ตองการทดสอบ (200 มล.) ลงในน้ํามัน โดยใชหลอด

ฉีด (Syringe)
3. ปดจุกกรวยแยก ตั้งทิ้งไว 1 นาที  หลังจากนั้นนําไปสั่นดวยความเร็ว 33 รอบตอ

นาทีเปนเวลา 2 นาที เสร็จแลวเปดจุกตั้งทิ้งไว 1 นาที ไขก็อกเปดน้ํามันที่ปนกับน้ําออกมาจนได
ปริมาตร 50 มล. นํามาสกัดน้ํามันออกจากตัวอยางโดยใช Chloroform จากนั้นใสโซเดียมซัลเฟตลง
ไปเพื่อสกัดน้ําใหออกจากน้ํามัน

4. เจือจางตัวอยางนํ้ามันดวย Chloroform ใหไดปริมาตร 100 มล. ในขวดวัดปริมาตร
(Volumetric Flask) นํามาวัดคาการดูดกลืนคลื่นแสง (UV Absorbance) ที่ 580 นาโนเมตร
แลวนําผลมาเปรียบเทียบกับคาที่ไดจากการทํา Calibration Curve เพ่ือหาคาการกระจายตัวของ
คราบน้ํามัน สวนอิมัลชั่น ใหเปรียบเทียบกับคาจาก Calibration Curve ที่ทําขึ้นจาก Parent Topped
Crude



สวนแหลงน้ําทะเล สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ
Marine Environment Division, Water Quality Management Bureau, Pollution Control Department

   
                          

64 คูมือการใชสารเคมีขจัดคราบน้าํมัน

ระดับของกระจายตัวของน้ํามัน (%) คํานวณจาก

รอยละของการกระจายตัว  =  มวลของน้ํามันที่กระจายในน้ํา   x 100
       มวลของน้ํามันที่ใชัในการทดสอบ

สําหรับอิมัลชั่นปริมาณของน้ํามันในอิมัลชั่นจะมีนอย การคํานวณจากสมการขางตนจึง
ควรปรับโดยใชปริมาณน้ําที่ปนอยูในน้ํามัน การทดสอบการแพรกระจายควรทําในหองที่สามารถ
ควบคุมอุณหภูมิไดเพื่อสรางสภาพแวดลอมใหตรงกับฤดูกาล

2. การทดสอบความเปนพิษ

มักทดสอบกับสารเคมีขจัดคราบน้ํามันหรือน้ํามันที่กระจายตัวแลว (สวนผสมของน้ํามัน
และสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน) และบางครั้งอาจทดสอบกับน้ํามันเพียงอยางเดียว สวนสิ่งมีชีวิตที่ใช
ในการทดสอบ ไดแกปลาโตเต็มวัยและสัตวน้ําวัยออน, Anthropods (มักใช Decapod
Crustaceans), หอย (Pelecypods) annelids (Polychaetes) และสาหราย ที่เหมาะที่สุดนั้น สิ่งมีชีวิต
ที่นํามาทดสอบควรเลือกจากที่พบในทองถิ่นที่มีจํานวนมาก การทดสอบที่เปนที่ยอมรับกันคือการ
ทดสอบความเปนพิษเฉียบพลันของสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่ง โดยวัดระดับที่ทําใหสิ่งมีชีวิตตายหรือ
เกือบตาย (Lethal/Sublethal Effect) การวัด LC50 ในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ( 24 หรือ 96 ชั่วโมง)
เปนเกณฑที่ใชกันทั่วไป

วัตถุประสงคหลักของการทดสอบนี้ คือ
1) เพื่อระบุระดับความเปนพิษของสารเคมีขจัดคราบน้ํามันใดๆ กับผลิตภัณฑอื่นที่ได

ทดสอบแลว
2)   เพื่อใหแนใจวาสารเคมีขจัดคราบน้ํามันนั้นไมเพ่ิมพิษเฉียบพลัน (หรือเรื้อรัง)

อยางมีนัยสําคัญใหกับปโตรเลียมไฮโดรคารบอนที่กระจายตัวแลว และ
3)   เพื่อระบุปจจัยที่มีผลเปลี่ยนแปลงระดับความเปนพิษของสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน

 หรือเพิ่ม หรือบรรเทาความเปนพิษของน้ํามันภายใตสภาพตามธรรมชาติ
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เปาหมายขอ 1) และ 2) เปนเปาหมายสําคัญของการทดสอบความเปนพิษสวนใหญ เปา
หมายขอ 3) มักไมคอยใหความสําคัญกันเพราะไมสามารถจําลองความเขมขนของน้ํามัน (1 ถึง
100 ppm) และขนาดของหยดน้ํามัน (10 ถึง 70 ไมโครเมตร) ที่เกิดขึ้นจริงในทะเลได

วิธีการทดสอบที่ประเทศอังกฤษใหความเห็นชอบ เปนวิธีทดสอบความเปนพิษของน้ํามัน
ที่กระจายตัวแลวตอกุง Brown Shrimp ซึ่งผลที่ไดจะตองไมสูงกวาระดับที่ตรวจวัดกับน้ํามันที่
กระจายตัวแลวตามธรรมชาติ ทั้งนี้ผลการทดสอบดังกลาวนํามาประกอบการจัดทํารายชื่อสารเคมี
ขจัดคราบน้ํามันที่ใหการรับรองใหใชได ซึ่งเปนรายชื่อที่มีความเหมาะสมที่จะมาใชกับประเทศไทย

3. การทดสอบการยอยสลายทางชีวภาพ

บางประเทศมีการทดสอบการยอยสลายทางชีวภาพของสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน และสวน
ผสมระหวางสารเคมีขจัดคราบน้ํามันกับน้ํามัน อยางไรก็ตามยังไมมีการกําหนดวิธีมาตรฐานไว ทั้งนี้
อาจใชวิธีมาตรฐานทั่วๆ ไปสําหรับการทดสอบสารตางๆ ได

หมายเหตุ – แตละประเทศอาจมีวิธีการทดสอบตางกันไป
ผลิตภัณฑสาํหรับขจัดคราบน้าํมันที่ประเทศอังกฤษใหการรับรองใหใชได

รายชื่อที่แสดงในตารางนี้ รวบรวมไวโดย Ministry of Agriculture, Fisheries and Food
รายชื่อที่แสดงดังกลาวเปนเพียงสวนหนึ่งเทานั้น สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมอาจขอรับไดที่ MAFF,
Environmental Protection Division, Room 549 Nobel House, 17 Smith Square, London
SWIP 3JR โทรศัพท 0171 238 5880

จะหาขอมูลจากรายชื่อนี้ไดอยางไร
รายชื่อท่ีแสดงนี้ จัดเรียงตามตัวอักษร แยกตามประเภท
ของผลิตภัณฑ และชื่อของผลิตภัณฑ

S  =  sea
B  =  Beach
RS  =  Rocky shore

Company Product
Name

Product Nature Type
(If dispersant)

Approved
Use

Expiry
Date

Biogenesis Enteprise Inc.
7420 Alban Statin Blad
Suite B-208 Springfield
VA 22150 USA

Biogenesis
BGClean
401

Biosurfactant
Cleaner

SB 22/09
/1998
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(414) 5712468
Shell Additives
Shell Additives
International Limited,
A/18 Shell Center
London SEI 7NA
0171 934 3500

Shell
Demulsifier
LA 1834

Demulsifier SB 09/09/
1998

Marine Pollution Control
Unit Spring Place 105
Commercial Road
Southampton SO1 0ZD
01703 329411

Demulsifier
Solution

Demulsifier SB 07/09/
1999

Agma plc Gemini works
Haltwhistle
Northumberland NE49
9JW
01434 320598

Agma DR
379

Dispersant 2/3 S B RS 27/11/
2001

Company Product
Name

Product
Nature

Type
(If dispersant)

Approved
Use

Expiry
Date

Agma plc Gemini Works
Haltwhistle Northumberland
NE49 9JW
01434 320598

Agma OSD
569

Dispersant 2 S B RS 19/12/
2001

Kemelix Oilfield Chemicals
(ICI Surfactants) PO Bos
90 (Room M335) Wilton
Centre Middlesbrough
Cleveland
TS90 8JE
01642 437975

Atpet 787 Dispersant 2/3 S B RS 29/09/
1999
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Nobel Environmental 1
Golden Square Haltwhistle
Northumberland NE49 0BY
01434 321950

BNB 2043 Dispersant 2/3 S B RS 20/12/
1998

Ellis & Everard (UK) Ltd.
Pinestreet Southbank Road
Middlesbrough Cleveland
TS3 8BD
01642 227388

Caflon OSD Dispersant 2/3 S B RS 07/11/
1998

Castrol (UK) ITD
Burmah Castrol House Pipes
Way Swindon Wiltshire
TS3 1RE
01793 512712 X2093

Castrol
Technician
OSD 23

Dispersant 2/3 S B 10/08/
1997

Chemitreat Private Ltd.
No. 28 Tuas Avenue 8
Singapore 639243 Republic
of Singapore
0065 861 3603

Chemkleen
OSD JAC

Dispersant 1 S B 11/11/
1997

Company Product
Name

Product
Nature

Type
(If dispersant)

Approved
Use

Expiry
Date

Petrolite Ltd.
Kirkby Bank Road
Knowsley Industrial Park
(North) Liverpool
L33 7SY
0451 546 2855

Compound
W2096

Dispersant 2/3 S B RS 12/05/
1999

Nalco/Exxon Energy
Chemicals Marketing Ltd.
P.O. Box 123 4600
Parkway Fareham,

Corexit
9500

Dispersant 2/3 S B 07/10/
1998
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Southampton Hamshire
PO15 7AR
01703 895505
Dasic International Ltd.
Winchester Hill Rornsey
Hants
SO51 7YD
001794 512419

Nu Crew Dispersant 2/3 S B RS 11/03/
2001

Ashland Chemicals
Company, Drew Marine
Division
One Drew Plaza Boonton
New Jersey 07005 USA
001 201 263 7721

OSD/LT Oil
Spill
Dispersant

Dispersant 1 S B RS 10/09/
2001

Unitor Chemicals Kjemi-
Service AS
PO Box 49 N--3140
Borgheim Norway
(472)81 8800

Seacare
Ecosperse

Dispersant 2/3 S B RS 19/12/
2001

Shell International Chemical
Co., Ltd.
Shell Centre London
SE1 7NA
0171 9344247

Shell
Dispersant
VDC

Dispersant 2/3 S B 09/04/
2001

Company Product
Name

Product
Nature

Type
(If dispersant)

Approved
Use

Expiry
Date

Shell International Chemical
Co., Ltd.
Shell Centre London
SE1 7NA
0171 9344247

Shell
Dispersant
VDC PLUS

Dispersant 2/3 S B RS 11/03/
2001

Nobel Environmental
1 Golden Square Haltwhistle
Northumberland

Slickmaster
300

Dispersant 2/3 S B RS 19/08/
1998
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NR49 0BY
01434 321950
Gamlen Industries S.A.
17 Route de Rouen 27950
Saint-Marcel
France
(33) 32211360

Gamlem
OSR 4000

Dispersant 1 S B RS 18/04/
1998

CECA SA
LaDefense2 - Cedex 54
92062 Paris
France
(33)147969291

Inipol IP 80 Dispersant 22/3 S B RS 07/09/
1998

CECA SA
LaDefense2 - Cedex 54
92062 Paris
France
(33)147969291

Inipol IP 90 Dispersant 2/3 S B RS 07/09/
1998

CECA SA
LaDefense2 - Cedex 54
92062 Paris
France
(33)147969291

Inipol IPC Dispersant 2/3 S B RS 19/06/
2000

R P Adam Ltd.
Riverside Road Selkirk
Scotland
TD7 5DU

Mariner OSD Dispersant 2/3 S B RS 10/09/
2000

Company Product
Name

Product
Nature

Type
(If dispersant)

Approved
Use

Expiry
Date

Nalfleet Marine Chemicals
PO Box 11 Northwich
Cheshire
CW8 4DX
01606 721509

Nalfleet Maxi
Clean 2

Dispersant 1 S B RS 06/09/
1999

Edge Marine  Marketing Norus Oil Dispersant 2/3 S B RS 30/11/
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Ltd, Wilburn House
52 Dundonald Road
Ramsgate Kent
CT11 9RT

Spill
Eradicator
Con.

1999

Nalco/Exxon Energy
Chemical Marketing Ltd.
Box 123 4600 Parkway
Fareham Southampton
PO15 7YD
01703 895505

Corexit
9527

Dispersant 2/3 S B 10/02/
1998

Dasic International Ltd.
Winchester Hill Romsey
Hants
PO51 7YD
01794 512419

Dasic
Slickgone
LTS

Dispersant 3 S B RS 11/09/
1999

Dasic International Ltd.
Winchester Hill Romsey
Hants
PO51 7YD
01794 512419

Dasic
Slickgone
LTSW

Dispersant 2/3 S B RS 11/09/
1999

Dasic International Ltd.
Winchester Hill Romsey
Hants
PO51 7YD
01794 512419

Dasic
Slickgone
NS

Dispersant 2/3 S B RS 04/07/
1998

Company Product
Name

Product
Nature

Type
(If dispersant)

Approved
Use

Expiry
Date

SEPPIC
75 Quai D'Orsay
75007 Paris Cedex 07

Dispolene
36S

Dispersant 2/3 S B RS 27/02/
2000
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France
(33) 140625874
SEPPIC
75 Quai D'Orsay
75007 Paris Cedex 07
France
(33) 140625874

Dispolene
38S

Dispersant 2/3 S B RS 04/02/
1998

LANCARE LTD Unit 2
64 Liverpool Road Great
Sankey Warrington WA5
1QX
01925415201

Enersperse
1040

Dispersant 22/3 S B RS 20/04/
2002

Darcy Industries Ltd.
Riverside Mill Hacken Lane
Darcy Lever Bolton
BL3 1SJ
01204 533965

Enersperse
1583

Dispersant 2/3 S B RS 05/02/
2002

Fina PLC Fina House Asley
Avenue Epson Surrey
KT18 5AD
01372 744783

Finasol OSR
52

Dispersant 2/3 S B RS 17/01/
2000

Gamlen Industries SA
17 Route de Rouen
27950 Saint-Marcel France
(33) 32211360

Gamlen OD
4000

Dispersant 2/3 S B RS 27/02/
2000

Gamlen Industries SA
17 Route de Rouen 27950
Saint Marcel
France

Gamlen OD
4100

Dispersant 2/3 S B RS 18/02/
2001

Company Product
Name

Product
Nature

Type
(If dispersant)

Approved
Use

Expiry
Date

ICI Polyurethanes Safty,
Health & Environment

Suprasec X
1002

Miscellaneo
us

S B RS 19/11/
2002
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Everslaan 45 B-3078
Everberg BELGIUM
32-(0)2-7589311

Variant

Pro-Aqua Carman
MunchingerHinter dem
Scholβ 16
D-74960 Bad Rappenau
Germany
049 7264 3006

Biological
Oil
Interceptor

Solidifier S B 17/01/
2001

Alpha Japan Inc. Chisan
Building, 6-12-18
Jingumae, Shibuya-Ku
Tokyo 150 Japan
UK 01912 322446 Japan
03 3498 2851 Maving
0191 4881478

Alpha Gel
1650

Sorbent S B RS 25/03/
2001

Alpha Japan Inc. Chisan
Building, 6-12-18
Jingumae, Shibuya-Ku
Tokyo 150
Japan
UK 01912 322446 Japan
03 3498 2851 Maving
0191
4881478

Alpha Gel
1000

Sorbent S B RS 18/04/
1999

Paulex Ltd.
56 Littleham Road
Exmouth Devon
EX11 29J

Klausorb Sorbent S B 07/03/
2001

Company Product
Name

Product
Nature

Type
(If dispersant)

Approved
Use

Expiry
Date
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EMG Bio - Tech Ltd.
Hexagon House
1 Headland Business Park
Ringwood Hants
BH24 71B
01425470473

Spil-Clear Sorbent S B 19/05/
1999

Loraday Environmental
Product Ltd.
689 Elgin Street Newmarket
Ontario Canada
L3Y 3B5
001905 853 6600

Xsorb
Super
Absorbent-
Select

Sorbent S B 19/03/
2001

Mykal Industries Ltd.
5 Morris Close Park Farm
Industrial Estate
Wellingborough
Northhamptonshire
NN8 6XF
01933 402822

De. Solv. It
1000

Surface
Cleaner

B RS 28/02/
2001

Pronatur Products Ltd.
14a Spindus Road Speke
Hall Industrial Estate
Liverpool
L24 1YA
0151 448 0088

Pronature Surface
Cleaner

B NS 29/01/
2002

Nobel Environmental
1 Golden Square
Haltwhistle
Northumberland
NR49 0BY
01434 321950

Super-
dispersant
25

Dispersant 2/3 S B RS 19/07/
2000
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Company Product
Name

Product
Nature

Type
(If dispersant)

Approved
Use

Expiry
Date

Arrow Chemicals Ltd.
Stanhope Road
Swadlincote
Burton on Trent
DE11 9BE
01283 221044

Techsol
Super-
concenitrate

Dispersant 2/3 S B RS 18/05/
1998

Mitsubishi Corporation
(UK) Ltd.
Bow Bells House
Bread Street Cheapside
London
EC4M 9BQ
0171 822 0172

Toho Cactus
Clean LA-
500

Dispersant 2/3 S B RS 29/03/
2000

Petrolite Ltd
Kirkby Bank Road
Knowsley Industrial Park
(North) Liverpool
L33 7SY
0151 546 2855

Tretolite W-
2922

Dispersant 22/3 S B RS 04/01/
2000

Noble Environmental
1 Golden Square
Haltwhistle
Northumberland
NR49 0BY
01434 321950

Uniclean
OSD Enviro

Dispersant 2/3 S B RS 13/11/
2001

Vecom Produktie B.V.
Mozartlaan 3
3144 NA Maasluis
Holland
0031 1059 30303

Vecom Oil
Dispersant

Dispersant 2/3 S B RS 08/06/
2002
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ผลิตภัณฑขจัดคราบน้าํมันที่สหรัฐอเมริกาใหการรับรองใหใชได
Abbreviations of Product Types:

D Dispersant

SW Surface Washing Agent

S Surface Collecting Agent

B Bioremediation Agent

MC MicobioIogical Culture

EA Enzyme Additive

NA Nutrient Additive

M Miscellaneous Oil Spill Control Agent

PRODUCTS THAT HAVE.BEEN.REMOVED.FROM.THE NCP PRODUCT SCHEDULE

D-1. ENERSPERSE I 100 SW-3, JANSOLV-60 B-47, PETROVOREVORIi
D-2, COILD CLEAN 500 SW-4, RUFFNEK B-49, BIOMAX
D-3, NAXCHEM DISPERSANT K SW-5, CRLiDEX B-50, LRC-1
D-5, COREXIT 8667 SW-6, EDF EMULSA FIRE B-51. I.RC-4
D-7, EC,O ATLAN'TOL. AT7 SW-7, PETRO TITE M.M.E.
D-8, FINASOL OSR-7 SW-8, SUPER ALL # 38 M-1, SEE-JELL
D-9, GOLD CREW DISPERSANT SW-11, DE-SOLV-IT M-2, OIL BOND-100
D-10, MAGNOTOX SW-13, OMNI-CLEAN OSD M-3, LIlQUID OIL.

BOND-200
D-11, OFC D-609 SW-14, GRANCONTROL-O
D-12, OIL SlLL ELIMINATOR M-4, FLASTOL
D-15, PETROMEND MP-900-W S-I, COREXIT OC-5 M-5, E-ENTRY KNI
D-16, PROFORM-POLLUTION S-2, OIL COMPRESS/OIL BINDER M-8. RE-ENTRY D

SOLVENT
D-17, SEA MASTER NS-555 S-3, OIL HERDER
D-18, SlLlK-A-WAY S-4, OIL SPILL REMOVER M-9, NOCHAR'S

A610/A650
D-19, DISPERSANT 11
D-21, COREXIT 9550 B-I, HYDROBAC M-10, LIQUID

ELASTOL



สวนแหลงน้ําทะเล สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ
Marine Environment Division, Water Quality Management Bureau, Pollution Control Department

   
                          

77 คูมือการใชสารเคมีขจัดคราบน้าํมัน

D-26, BlO SOLVE B-2, NO-SCUM

D-27, NK-3 B-3, PETROBAC M-11, ENVIRO-
BOND 403

D-28, ENERSPERSE 700 B-4, PHENOBAC
D-29, SLICKGONE NS B-5, PETRODEG-100 M-13, SPILCAT
D-33, OSD/LT OIL SPILL
DISPERSANT

B-6. PETRODEG-200 M-14, OMNI-ZORB# 2000

D-34, TOXIGON-2000 B-7, DBC PLUS TYPE L
D-36, M.C.# 1 DISPERSANT B-8. DBC PLUS TYPE R-5 M-15, OMNI-ZORB# 4000
D-39, BIOGENESIS BG-CLEAN 401 B-9. BACTOZYME
D-43, SDS-300 B-11. BIO-ZYME 1000-HC M-16. OMNI-ZORB# 8000
D-44, FORMULA 98 B-12. WOODACE BRIQUETTES
D-47. WELLAlD 3316 B-13, MAX BAC CUSTOMBLEN
D-48, lNIPOL IP 90 B-14, EEC BIOLOGICAL MEDIA
D-49, ECO/+ B-16, MUOX 112
D-50, ENERGY III B-17. MUOX 212
D-51, ANTECO OIL SPILL
DISPERSANT

B-18, NO 512

D-53, VALUE 100 B-20. ABR Bl CHEM Petroleum
Blend

D-54, INPUVE COLLOIDAL B-21, MICROPRO NOW BAC
D-55, MICRO-BLAZE OUT B-22, MICROPRO D
D-56, NURTURE BIO-EMULSIFIER B-23, MICROPRO Super Cee
D-57. YCC BLUECLEAN B-24, MICROPRO G
D-58. COREXlT 9554 B-25, ADVANCED BIO

CULLTURES L-103

D-60. PETROTECH II B-26. ADVANCED BIO
CULTRUES L-104

D-61, WITCOMUL 3234 B-27. EN-2000 Concentrate
D-62, WITCOMUL. 3235 B-28, PX-700
D-63 WITCOMUL 4016 B-30, NUTRI-BIO 1000
D-64. WITCOMUL 4078 B-31. WST BIOBLEND H-JM
D-65, SEACARE OSD B-32. WST BIUBLEND M-B4W
D-66, SEACARE ECOSPENSE B-33, WST BIOBLEND M-4
D-67, HAZCLEAN-ER B-34. WS'T BIOBLEND M-B4C



สวนแหลงน้ําทะเล สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ
Marine Environment Division, Water Quality Management Bureau, Pollution Control Department

   
                          

78 คูมือการใชสารเคมีขจัดคราบน้าํมัน

D-68, VECLEAN OIL DISPERSANT B-38, WST BIOBLEND M-5

D-70, PETROTECH PTI-25 B-39. PES-31
B-40, PUTIDOIL
B-44, MEDINA MICROBIAL
ACTIVTOR
B-46. KBC 100

Listing Maintained per Requirements of                               U.S. Environmental Protection Agency

the Revised Subpart J,Federal Register                                  NCP Product Schcdule

Volume 59,No. 178 September 15, 1994                           September ,1996
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Currently Listed Products by Category;

Product Number

Dispersants 5

Surface Washing Agents 8

Surface Collecting Agents 0

                         Bioremediation Agents

 Biological Additives

         - Microbiological Cultures 10

         - Enzyme Additives 1

                         Nutrient Additives 3

Miscellancous Oil Spill Control Agents 6

Total 33

Note Changes for the Following Listings: B-53 (new), SW-17 (relisted)
Revised 09/04/96
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BULLETIN
NUMBER

PRODUC
T TYPE

PRODUCT
NAME

DATE SUBMITTER LISTED

D-6 D COREXIT
9527

Nalco/Exxon Energy Chemicals.
LP  P-O- Box 87
Sugar Land, TX 77487-0087
(Mr. Kevin Friar,                
(713) 263-7256)
(Ms. Mange Walsh.                
(713) 263-7265)
24-hour Emergency Number :
(713) 263-7200)

3/10/78
*12/18/95

D-24 D NEOS AB
3000
(Hydrocarbon
Solvent based)

NEUS Company Limited
Daisan Kendai Building
1-2,3-chome lsobedori
chuo-ku. Kobe. Japan
Tel : Kobe 078-331-9381
FAX : Kebe 078-272-4649
(Telex : 5622293 JKNEoS J)
(Mr. H. Fukube. Manager)

4/22/85
*1/26/96
(Product listing is
continued pending
completion of
validation testing
by EPA)

D-30 D MARE CLEAN
200
(formerly Marc
Clean
505)

Taiho Industries Co.. Ltd.
21-44. 2-chome. Takanawa
Minatoku, Tokyo. Japan
Tel : (81) 33 445-8111
Fax : (81) 33 443-6333
(Mr. Y.Ade)

2/23/98
*1/26/96
[Product listing is
continued pending
completion of
validation testing
by. EPA)

D-59 D SX-100 X Products & Services. Inc.
623 Gilcrest Drive
Colorado Springs. CO 80906

12/23/92
*12/18/95
(Product listing is
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(719) 576-8047
FAX : (719 527-1603
(Mr. John Kuipers)

continued pending
completion of
validation testing
by EPA)

BULLETIN
NUMBER

PRODUC
T TYPE

PRODUCT
NAME

DATE SUBMITTER LISTED

D-69 D COREXIT
9500

Nalco/Exxon Energy chemicals.
LP
P O. Box 87
Sugar Land, TX 77487-0087
(Mr. Kevin Friar,(713) 263-
7256)
(Ms. Marge Walsh, (713) 263-
7265)
24-hour Emergency Number :
(713) 263 7200

4/13/l)94
*12/18/95
(Product listing is
continued pending
completion of
validation testing
by EPA)

SW-1
(fomerly D-
4)

SW COREXIT
7664
(Water Based)

Nalco/Exxon Energy Chemicals,
LP
P.O. Box 724
Sugar Land, TX 77487-0087
(Mr.Kevin Friar, (713) 263-
7256)
(Ms. Marge Walsh. (713) 263-
7265)
24-hour Emergency Number :
(713) 263-7200

1/l7/85
*8/21/95

SW-2
(fomerly D-
20)

SW TOPSALL #30
Oil and
Petroleum
Cleaning
Agent)
a/k/a SUPER

Stutton North Corporation
P.O. Box 724
Mandeville. LA 70448
(504) 626-3900
FAX : (504) 674-0476
(Mr. David Anton)

1/7/85
*8/21/95



สวนแหลงน้ําทะเล สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ
Marine Environment Division, Water Quality Management Bureau, Pollution Control Department

   
                          

82 คูมือการใชสารเคมีขจัดคราบน้าํมัน

ALL #38
DO-ALL #18

BULLETIN
NUMBER

PRODUC
T TYPE

PRODUCT
NAME

DATE SUBMITTER LISTED

SW-9
(fomerly D-
37)

SW CN-110 Chemex, lncorporated
107-B Balboa
Broussard. LA 70518
(318)  837-9148
FAX : (318) 837-2648
(Mr. Gale Campbell)

5/25/89
*4/16/96

sw-10
(fomerly D-
38)

SW COREXIT
9580
SHORELINE
CLEANER

Nalco/Exxon Energy Chemicals, LP
P.O. Box 87
Sugar Land, TX 77487-0087
(Mr. Kevin Friar. (713) 263-7256)
(MS. Mange walsh. (713) 263-
7265)
24-hour Emergency Number : (713)
263-7200

7/21/89
*9/27/95

sw-12
(fomerly  D-
41)

SW PREMIER
99

Gold Coast Chemical Products
3301 North 29th Avenue
Hollwood, FI. 33020
(954) 921-9100
FAX : (954) 921-9122
(Mr. Eli Finkelberg, Mr-Jerry
Berman

8/11/89
*11/2/95

sw-15
(fomerly  D-
46)

SW SIMPLE
GREEN
(water

Sunshine Makers. Inc.
15922 Pacific Coast Highway
Huntington Harbor. CA 92649

4/23/90
*8/30/95



สวนแหลงน้ําทะเล สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ
Marine Environment Division, Water Quality Management Bureau, Pollution Control Department

   
                          

83 คูมือการใชสารเคมีขจัดคราบน้าํมัน

Based) (800) 228-0709. (310) 795-
6000
FAX : (310) 592-3034
(Mr. Bruce P.FaBrizio

sw-16
(fomerly  D-
52)

AQUACLEA
N

Madison Chemical Company, Inc.
P.O. Box 1599
Madison. IN 47250-0599
(812) 273-6000
FAX : (812) 273-6002
(Mr. Sam,George)

7/8/91
*/6/14/95

BULLETIN
NUMBER

PRODUC
T TYPE

PRODUCT
NAME

DATE SUBMITTER LISTED

SW-17
(formerly D-
14)

SW PETRO-
GREEN
ADP-7

Petro-Green. Inc.
P.O. Box 814665
Dallas, TX 75381
(214) 484-7336 Fax: (214) 484-
7336
(Mr. Arnold Paddock)

9/30/84
*7/25/96

B-10 NA INIPOL EAP
22

Societe CECA, S.A.
12 Place de l'Iris-Cedex 54
92062 Paris-la-Defence France
Tel: 011.33.1.47.96.92.91
Telex: CECAS 611444F
Fax: 011.33.1.47.96.92.33
(Mr. Serge Kuchto)

U.S. Contact:
Elf Aquitaine
1899 LL Street, NW., Suite 500
Washington,, D.C. 20036
Tel: (202) 659-1810
Fax: (202) 659-1816
Telex: 277566 EXECUR
(Mr. Patrice Bruneau)

7/9/85
*1/11/96



สวนแหลงน้ําทะเล สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ
Marine Environment Division, Water Quality Management Bureau, Pollution Control Department

   
                          

84 คูมือการใชสารเคมีขจัดคราบน้าํมัน

B-15 MC AE BIOSEA
PROCESS

Alpha Environment, Inc.
6120 Highway 2290 West
Austin, TX 78735 or
P.O. Drawer 91989
Austin, TX 78709-1989
(512) 891-9800
Fax: (512) 8919029
(Mr. H. Eugene Douglas)

8/11/89
(Maintained on
NCP Product
Schedule Pending
Review of Data)

B-19 MC WMI-2000 Waste Microbes, Inc.
P.O. Box 924603
Houston, TX 77292-4603
(713) 956-4001 / (800) 460-
4507
Fax: (713) 956-7305
(Mr. Joseph F. Jennings)

6/18/90
*1/11/96

BULLETIN
NUMBER

PRODUC
T TYPE

PRODUCT
NAME

DATE SUBMITTER LISTED

B-29 EA PRP
(Petroleum
Remediation
Product)
a/k/a
WAPED

Petrol Rem, Inc.
2275 Swallow Hill Road
Building 2500, Second Floor
Pittsburgh, PA 15220
(412) 279-9745
Fax: (412) 279-1367
(Mr. T. J. Feola

11/21/90
*10/25/95

B-35 MC BIOGEE HC
a/k/a
WAPED

Petrol Rem, Inc.
2275 Swallow Hill Road
Building 2500, Second Floor
Pitsburgh, PA 15220
(412) 279-9745
Fax: (412) 279-1367
(Mr. T. J. Feola)

6/21/91
*1/11/96

B-36 MC OPPENHEI
MER
FORMULA

Oppenheimer Biotechnology, Inc.
P.O. Box 5919 Austin, TX 78763
(512) 474-1016 of (800) 835-
2275
Fax: (512) 472-2909
(Mr. Chris Scott)

7/17/91
*1/11/96
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B-37 MC SYSTEM
E.T. 20
(formerly
MCW.B 20)

Quantum Environmental
Terchnologies, Inc.
8096 La Jolla Scenic Drive North
Suite B La Jolla, CA 92037
(619) 535-0664
Fax: (619) 535-1029
(Mr. Arne van Roon)

1/28/93
*11/14/95

B-48 MC BBET
BIOPETRO
(formerly
BET
BIOPETRO
HEAVY)

BioEnviro Tech, Inc.
14615 FM 2920
Tomball, TX 77375
(713) 351-5594
Fax: (713) 351-5494
(Ms. Mari Meland)

11/10/93
*12/6/95

BULLETIN
NUMBER

PRODUC
T TYPE

PRODUCT
NAME

DATE SUBMITTER LISTED

B-52 MC ENZYT
(Liquid/
Crystal)

Acorn Biotechnical Corp.
P.O. Box 925521
Houston, TX 77292
(713) 861-6087
Fax: (713) 861-6032
(Dr. Kenneth Madsen)

9/27/94
*2/2/96

B-53 NA OIL SPILL
EATER II
(OSE II)

Oil Spill Eater International, Corp.
5545 Harvest Hill Suite 1116
Dallas, TX  75230
(214) 239-8663
Fax: (214) 239-1264
(Mr. O.A. Lively)

8/26/96

M-12 M PES-51 Petroleum Environmental Services,
Inc.
P.O. Box 680488
San Antonio, TX 78268-0488

8/31/92
*9/13/95
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(210) 680-2950
Fax: (210) 523-5700
(Mr. Dennis C. Owens)

M-17 M PETRO-
CAPTURE

Environmental Solutions, Inc.
1010 First Street, N.W.
Suite B Cadar Rapids, IA 52405
(319) 364-1099
Fax: (319) 364-5086
(Ms. Kristi Marlatt)

2/25/94
*6/14/95

M-18 M ZYME-
FLOW
a/k/a
ZYME-
TREAT,
MARI-
ZYME,
United 658
SOIL-ZYME

United Laboratories, Inc.
320 37th Avenue
ST. Charles, IL 60174
(708) 773-0252/(800) 323-
2594
Fax: (708) 773-0595
(Ms. Nancy Suh)

3/29/94
*8/24/95

BULLETIN
NUMBER

PRODUC
T TYPE

PRODUCT
NAME

DATE SUBMITTER LISTED

M-19 M WASTE-
SET
#32000

Micro-Set
8653 Richmond  Highway
Alexandria, VA 22309
(703) 306-5789
Fax: (703) 360-1999
(Mr. Thomas A. Sofo)

4/22/96

M-20 M WASTE-
SET #3400

Micro-Set
8653 Richmond  Highway
Alexandria, VA 22309
(703) 306-5789
Fax: (703) 360-1999
(Mr. Thomas A. Sofo)

4/22/96

M-21 M WASTE-
SET
AGGLOMER
ATE

Micro-Set
8653 Richmond  Highway
Alexandria, VA 22309
(703) 306-5789

4/22/96



สวนแหลงน้ําทะเล สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ
Marine Environment Division, Water Quality Management Bureau, Pollution Control Department

   
                          

87 คูมือการใชสารเคมีขจัดคราบน้าํมัน

Fax: (703) 360-1999
(Mr. Thomas A. Sofo)

ALPHABETICAL LIST OF PRODUCTS ON THE NCP PRODUCT SCHEDULE

Product Name/Bulletin Number Product Type Date Listed: Relisted
AE Biosea Process (B-15) Bioremediation Agent 8/11/89

Aquaclean (SW-16) Surface Washing Agent 7/8/91; 6/14/95
BET Biopetro (B-48) Bioremediation Agent 11/10/93; 12/6/95
BioGEE HC (B-35) Bioremediation Agent 6/21/91; 1/11/96

BR (B-37) Bioremediation Agent 8/9/91; 12/6/95
B&S Industrial (see Step One)

Corexit 7664 (SW-1) Surface Washing Agent 11/1/78; 9/27/95
Corexit 9500 (D-69) Dispersant 4/13/94; 12/18/95
Corexit 9527 (D-6) Dispersant 3/10/78; 12/18/95

Corexit 9580 (SW-10) Surface Washing Agent 7/21/89; 9/27/95
Do-All #18 (see Topsall #30)
Enzyt (liquid/Crystal) (B-25) Bioremediation Agent 9/27/94
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Inipol EAP 22 (B-10) Bioremediation Agent 7/9/85; 1/11/96
Mare Clean 200 (D-30) Dispersant 2/23/88; 1/26/96

Mari-Zyme (see Zyme-Flow)
Micro-Blaze (B41) Bioremediation Agent 12/18/91;

Microbes HC (see BioGEE HC)
NEOS AB 3000 (D-24) Dispersant 4/22/85;
Oil Spill Eater II (B-35) Bioremediation Agent 8/26/96

Oppenheimer Formula (B36) Bioremediation Agent 7/17/91; 1/11/96
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ผลิตภัณฑขจัดคราบน้าํมันที่ประเทศออสเตรเลียใหการรับรองใหใชได

Key to the Approved Use Column
S = Sea
B = Beach
RS = Rocky shore

Product Name Product Nature Type
(If Dispersant)

Approved Use Expiry Date

Tergo R - 40 - - - -
Ardrox 6120 - - - -
BP - AB - - - -
Corexit 9527 Dispersant 2/3 S B 10/02/1998
Corexit 9550 Dispersant 2/3 S B 07/10/1998
Shell VDC Dispersant 2/3 S B 09/04/2001
Slickgone NS. - - - -
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ภภาาคคผผนนววกก 33
คุณสมบัติของน้าํมัน

1.   การแปรสภาพของน้าํมัน (Weathering)

เมื่อน้ํามันดิบรั่วไหลลงสูทะเลกระบวนการการแปรสภาพของน้ํามันจะเริ่มเปลี่ยนคุณ
สมบัติทางกายภาพและเคมีของน้ํามัน ปจจัยสําคัญที่ควบคุมอัตราและขนาดของการเปลี่ยนแปลงดัง
กลาว คือ

• คุณสมบัติของน้ํามันดิบ และ
• สภาพแวดลอม (อุณหภูมิ ความเร็วลม สภาพของทะเล)

2.   การระเหย (Evaporation)

เมื่อน้ํามันแผกระจายออกเหนือผิวน้ําและกลายสภาพเปนแผนฟลมน้ํามัน องคประกอบ
ที่ระเหยงายของน้ํามันจะระเหยตัว การระเหยดังกลาวนี้เปนกระบวนการสําคัญกระบวนการหนึ่งของ
การขจัดน้ํามันออกจากผิวน้ํา

อัตราและขนาดของการระเหยจะขึ้นอยูกับความดันไอ (Vapor Pressure) ของ         
องคประกอบของน้ํามันซึ่งควบคุมคุณสมบัติการกลั่นตัว (Distillation) ของน้ํามันดิบดวย อุณหภูมิ
โดยรอบและความเร็วลม องคประกอบที่มีจุดเดือดต่ํากวา 200 องศาเซลเซียส จะระเหยภายใน 24 
ชั่วโมง สวนที่ต่ํากวา 270 องศาเซลเซียสจะอยูไดหลายวัน การที่น้ํามันสูญเสียองคประกอบการ
ระเหยไปนั้นทําใหน้ํามันที่คงเหลืออยูมีความหนืด, จุดไหลเท (Pour  Point) และจุดวาบไฟ   
(Flash Point) สูงมากขึ้นกวาน้ํามันดิบ

3.   การกระจายตัวขององคประกอบของน้าํมัน (Dissolution of Oil Components)

องคประกอบที่มีน้ําหนักโมเลกุลนอยกวาบางตัว โดยเฉพาะอยางย่ิงสารประกอบ
Aromatic เชน Benzene และ Xylene จะละลายในน้ําไดเพียงเล็กนอย อยางไรก็ตามองคประกอบ
เหลานี้เปนประเภทระเหยงาย ดังนั้นปริมาณสวนใหญจะระเหย ทั้งนี้สําหรับน้ํามันที่รั่วไหลใดๆ จะมี
ปริมาณเพียงสวนนอยเทานั้นที่จะสูญเสียไปเพราะองคประกอบที่ละลายน้ําไดนี้ แมวามันจะมี    
อิทธิพลสําคัญตอความเปนพิษเฉียบพลันตอสิ่งมีชีวิตในทะเลก็ตาม
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4.   Photo-oxidation

เมื่อน้ํามันถูกแสงอุลตาไวโอเล็ต (UV) ในแสงอาทิตย องคประกอบที่ Polar มากกวาจะ
ถูกออกซิไดซ ทําใหคุณสมบัติการละลายน้ําเปลี่ยนไปเล็กนอย และชวยสงเสริมใหเกิดน้ํารวมตัวกับ
น้ํามันเปนอิมัลชั่น (Water-in-oil Emulsification)

5.   การยอยสลายทางชีวภาพ (Biodegradation)

ในน้ําทะเลมีจุลินทรียหลายชนิดที่สามารถใชไฮโดรคารบอนเปนแหลงพลังงาน ในกรณี
เมื่อเกิดน้ํามันรั่วไหลจํานวนของจุลินทรียในพื้นที่นั้นๆ จะเพ่ิมสูงขึ้น ทั้งนี้องคประกอบของน้ํามันที่
ยอยสลายทางชีวภาพไดงายที่สุด คือ n-alkanes (พาราฟน) อัตราการยอยสลายอาจต่ําและถูกจํากัด
โดยปจจัยตางๆ เชน อุณหภูมิ ปริมาณออกซิเจนที่มีอยูและธาตุอาหารบางชนิด เชน ไนโตรเจนและ
ฟอสฟอรัส

6.   การตกตะกอน (Sedimentaiton)

แมจะผานกระบวนการการแปรสภาพของน้ํามันมาอยางมากแตก็มีสารตกคาง (Residue)
ของน้ํามันดิบจํานวนนอยที่มีความหนาแนนสูงกวาน้ําทะเล (1.024 กรัม/มล.) อยางไรก็ตามภายใต
สภาพคลื่นลมแรงในเขตน้ําตื้น น้ํามันอาจติดเขากับตะกอนและทําใหจมน้ําลงได

7.   Water-in-oil (W/O) Emulsification

น้ํารวมตัวกับน้ํามันเปนอิมัลชั่น (Water-in-oil (W/O) Emulsification) คือ     
กระบวนการสําคัญที่สุดที่ทําใหน้ํามันคงตัวอยูบนผิวน้ําในทะเล การที่เกิดเปน W/O Emulsions จะ
ทําใหปริมาณของสารมลพิษเพิ่มสูงขึ้นเปนอยางมาก และอิมัลชั่นนั้นจะมีความหนืดสูงขึ้นมากกวาน้ํา
มันดั้งเดิม

น้ําสามารถรวมตัวกับน้ํามันเปนอิมัลชั่น (W/O Emulsions) ไดหลายวิธี คลื่นแรง (คลื่น
หัวแตก) ทําใหน้ํามันกระจายในน้ําเปนหยดเล็กๆ น้ํามันหยดใหญกวาจะลอยกลับสูผิวน้ําและอาจ
จับหยดน้ําเล็กๆ ไวขณะรวมตัวกับคราบน้ํามัน ผลของคลื่นดังกลาว ทําใหเกิดน้ํามันซึ่งมีฟองของน้ํา
ผสมอยูซึ่งสามารถรวมตัวกับคราบน้ํามันได นอกจากนี้น้ํายังรวมตัวกับน้ํามันไดโดยตรงอีกดวย
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อัตราที่น้ํารวมตัวกับน้ํามันนั้นขึ้นอยูกับองคประกอบของน้ํามันและสภาพของทะเล      
ณ จุดเริ่มตน  W/O Emulsions ที่เกิดขึ้นจะไมคงตัว และหากมีคลื่นหัวแตกก็อาจทําให          
W/O Emulsions นั้น แตกตัวออกเปนน้ํากับน้ํามัน แตเมื่อความหนืดของน้ํามันเพิ่มขึ้นเนื่องจาก    
กระบวนการระเหย W/O Emulsions ก็จะอยูตัวมากขึ้น ปริมาณน้ําสูงสุดในอิมัลชั่นโดยทั่วไปคือ  
รอยละ 70-75 ของปริมาณน้ํามันดิบที่ผานกระบวนการการแปรสภาพ (Weathering) แลว ทั้งนี้
ปริมาณของ Asphaltene และ Wax ในน้ํามันจะสงผลตออัตราการเกิดและความอยูตัวของ W/O 
Emulsions นอกจากนี้ Asphaltene และ Wax ที่ตกตะกอนแลว จะเกิดเปน Mechnically Resilient 
Film ซึ่งคงทนตอ Coalescence

W/O Emulsions มีความหนืดมากกวาน้ํามันดิบดั้งเดิม หรือ Oil Residue ที่เกิดจากการ
ระเหย เปนอยางมาก ความหนืดของ W/O Emulsions จะขึ้นอยูกับปริมาณของน้ํา ความหนืดของ
Oil Residue และขนาดของหยดน้ํา หลังจากที่ผานกระบวนการแปรสภาพของน้ํามันเปนเวลานาน
ขนาดของหยดน้ําจะเล็กลงและความหนืดของน้ํามันจะเพิ่มขึ้น สงผลใหเกิด W/O Emulsions ที่มี
ความหนืดสูงมาก อาจมากกวา 50,000 cSt ซึ่งรูจักกันในนาม Chocolate Mousse

8.   การกระจายตัวตามธรรมชาติ (Natural Dispersion)

คลื่นหัวแตกจะเปลี่ยนคราบน้ํามันเปนหยดน้ํามันมีขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแต 1 ถึง
1,000 ไมโครเมตรและผสมรวมอยูในน้ํา หยดน้ํามันที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางนอยกวา 70
ไมโครเมตรจะลอยกลับมาที่ผิวน้ําชาๆ เนื่องจากความกวนของน้ํา (Turbulence) ทั้งแนวตั้งและ
แนวนอน หยดน้ําจึงลอยกลับไปกลับมาอยูในน้ํากอนที่จะถึงผิวน้ํา ซึ่งเทากับเปนการกระจายตัวได
อยางถาวร หยดน้ํามันที่มีขนาดใหญกวาจะยังคงอยูในน้ําไดหากสภาพทะเลรุนแรง

อัตราการกระจายตัวของน้ํามันตามธรรมชาติเปนไปอยางปานกลาง คือประมาณรอยละ
0.5-2 ของปริมาณตอชั่วโมงขณะเริ่มมีน้ํามันรั่วไหล อยางไรก็ตามอัตราดังกลาวจะลดลงอยาง
รวดเร็วเมื่อเกิด W/O Emulsions ขึ้น เนื่องจากความหนืดเพิ่มขึ้น และเพราะคลื่นหัวแตกที่ทําให
น้ํามันกลายเปนหยดน้ํามันไดนอยลง

9. การแผกระจาย (Spreading)

เมื่อน้ํามันดิบรั่วลงสูทะเลปกติแลวก็จะแผกระจายออกอยางรวดเร็ว น้ํามันที่มีความหนืด
สูง หรือน้ํามันที่มีคาต่ํากวาคาจุดไหลเท (Pour Point) มาก จะแผกระจายไดนอยกวา ลมและ
กระแสน้ําที่มีอยูจะทําใหน้ํามันแผกระจายไดไมเทากัน โดยทั่วไปน้ํามันมักจะแผกระจายไปตาม   
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ทิศทางของลมแตถาเปนคราบน้ํามันหนาอาจไมเปนเชนนั้น เมื่อหยดน้ํามันซึ่งกระจายตัวออก      
ชั่วคราวลอยสูผิวน้ําในชวงทะเลสงบก็อาจแผกระจายออกเปนแผนฟลมบางๆ (Sheen) ซึ่งมี     
ความหนานอยกวา 1 ไมโครเมตร W/O emulsions ที่เกิดขึ้น อาจทําใหเกิดเปนพื้นผิวที่มีความหนา
มากกวานั้นซึ่งอาจหนาหลายมิลลิเมตร

10. การลอยตามน้าํ (Drifting)

เมื่อน้ํามันผานกระบวนการการแปรสภาพของน้ํามันตามที่ไดกลาวแลวคราบน้ํามันจะ
ลอยสูผิวน้ําดวยอิทธิพลของลมและกระแสน้ํา ทั้งนี้ลมและคลื่นทําใหเกิดกระแสน้ําใตผิวน้ําและที่
บริเวณผิวน้ํา (น้ําบริเวณผิวน้ําเคลื่อนตัวดวยความเร็วประมาณรอยละ 3 ของความเร็วลม) อิทธิพล
ของลมจะลดลงอยางรวดเร็วแปรผันตามความลึก ที่ระดับความลึก 1-2 เมตรกระแสน้ําจะลดลง
ประมาณรอยละ 1 ของความเร็วลม และดวยอิทธิพล Coriolis (อิทธิพลอันเนื่องมาจากโลกหมุน)
อาจเคลื่อนตัวเบี่ยงเบนออกไปประมาณ 30-40 องศา ไปทางขวาหากอยูบนซีกโลกทางเหนือ และ
ทางซายหากอยูซีกโลกทางใต น้ํามันที่กระจายตัวลงสูน้ําจะเคลื่อนตัวไดชากวาที่อยูบนผิวน้ํา



คพ. 02-037
โครงการพัฒนาและทดสอบแบบจาํลองทางคณิตศาสตรที่ใชคาดการณ

แนวทางการเคลื่อนตัวของคราบน้าํมันในทะเล

    แแผผนนปปฏิฏิบับัติติกกาารรฉุฉุกกเเฉิฉินนสําสําหหรัรับบกกรรมมคคววบบคุคุมมมมลลพิพิษษ
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กรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม
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คําคํานํานํา

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ไดตระหนักถึง
ปญหามลพิษเนื่องจากน้ํามันที่ทวีความรุนแรงขึ้นในปจจุบัน ประกอบกับภาระหนาที่ในการเปน
หนวยสนับสนุนดานวิชาการและเทคนิคภายใตแผนปองกันและขจัดมลพิษทางน้ําเนื่องจากน้ํามัน
แหงชาติ  กรมควบคุมมลพิษจึงไดพัฒนาคูมือแผนปฏิบัติการขึ้น 4 เรื่อง เพ่ือเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติการขจัดมลพิษจากเหตุการณน้ํามันรั่วไหลลงสูแหลงน้ําดังนี้ คือ 1.คูมือแผนฟนฟูสิ่งแวดลอม
ที่ไดรับผลกระทบจากคราบน้ํามัน 2. คูมือการใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน 3. คูมือการประเมินความ
เสียหายของแหลงทรัพยากรธรรมชาติ และ 4. แผนปฏิบัติการฉุกเฉินสําหรับกรมควบคุมมลพิษ

สําหรับแผนปฏิบัติการฉุกเฉินสําหรับกรมควบคุมมลพิษฉบับนี้ กรมควบคุมมลพิษได
ดําเนินการแปลจากเอกสารฉบับเดิมซึ่งเปนฉบับภาษาอังกฤษมาเปนภาษาไทยรวมทั้งปรับปรุงแกไข
ขอมูลบางสวนใหมีความทันสมัย เหมาะสําหรับใชเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่
กรมควบคุมมลพิษ โดยแผนดังกลาวประกอบดวย 3 สวน คือ 1. แผนกลยุทธ (Strategy Plan)  
2. แผนปฏิบัติการ (Action Plan) และ 3. สวนของขอมูล (Data Section) กลาวคือเมื่อเกิด   
เหตุการณน้ํามันรั่วไหลขึ้นจะอางอิงถึงแผนกลยุทธ ทั้งนี้เพื่อทําความเขาใจกับนโยบายทั่วไปของ
กรมควบคุมมลพิษอยางกระจางชัดกอนที่จะดําเนินการปฏิบัติการตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายใน
แตละขั้นตอนที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ สําหรับในสวนของขอมูลจะเปนสวนที่แสดงรายละเอียด
ของผูที่สามารถติดตอได ทั้งของภาครัฐและองคกรของภาคเอกชน

กรมควบคุมมลพิษหวังเปนอยางย่ิงวาคูมือฉบับนี้จะเปนประโยชนตอหนวยงานและผูที่มี
หนาที่เกี่ยวของ   ทั้งนี้เพื่อนํามาใชประกอบการปฏิบัติงานตามภารกิจของตน เพ่ือใหการปฏิบัติงาน
การแกไขปญหาเมื่อเกิดเหตุการณน้ํามันรั่วไหลเปนไปอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ ซึ่งในที่สุด
แลวจะกอใหเกิดแนวทางแกไขปญหามลพิษอยางถูกวิธีและเปนไปดวยความรวดเร็ว โดยกอใหเกิด
ผลกระทบตอสภาพแวดลอมนอยที่สุด

      (นายศิริธัญญ  ไพโรจนบริบูรณ)
           อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
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รูปท่ี 2 โครงสรางหนาท่ีความรับผิดชอบภายในกองทัพเรือ 10
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วงการอุตสาหกรรมน้ํามัน (IESG)
รูปท่ี 5 โครงสรางของกรมควบคุมมลพิษ 18
รูปท่ี 6 โครงสรางของ OSIS และฐานขอมูลท่ีเก่ียวของ 23
รูปท่ี 7 ลักษณะของน้ํามันที่ร่ัวไหลที่คาดการณโดยใชโปรแกรม OSIS 24
รูปท่ี 8 การคาดการณการเคลื่อนตัวของคราบน้ํามันที่เกิดขึ้นบริเวณชายฝงทะเล 27

อันดามัน
รูปท่ี 9 ตัวอยางผลการคาดการณโดยใชโปรแกรม OSIS 27
รูปท่ี 10 การใชแผนฟนฟูสภาพแวดลอมในการปฏิบัติการขจัดคราบน้ํามัน 33
รูปท่ี 11 แผนที่แสดงความออนไหว (Sensitivity Map) ของพื้นที่บริเวณ 34

เกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล
รูปท่ี 12 ขบวนการประเมินความเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติท่ีเกิดจากน้ํามันร่ัวไหล 40

สสาารรบับัญญตตาารราางง
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ตารางที่ 5 คุณสมบัติของน้ํามันที่ร่ัวไหลซึ่งติดตามตรวจสอบไดจาก OSIS 28

และความเกี่ยวของในการขจัดคราบน้ํามัน
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บบททนํานํา     11

11..11  เเน้ืน้ืออหหาาขขอองงแแผผนน

แผนปฏิบัติการฉุกเฉินสําหรับกรมควบคุมมลพิษ (PCD Oil Spill Emergency Plan)
ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อแสดงนโยบายของกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) และวิธีปฏิบัติของเจาหนาที่ในการ
รับมือกับ    เหตุการณน้ํามันรั่วไหลในนานน้ําไทย แผนดังกลาวประกอบดวย 3 สวน ไดแก  แผน
กลยุทธ (Strategy Plan) แผนปฏิบัติการ (Action Plan) และสวนของขอมูล (Data Section)

เมื่อเกิดน้ํามันรั่วไหล ใหเจาหนาที่ คพ. อางอิงตามแผนกลยุทธ เพ่ือทําความเขาใจถึง
นโยบายทั่วไปของ คพ. อยางชัดเจนกอนที่จะปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งแผนปฏิบัติการได
ระบุขั้นตอนการปฏิบัติการและจัดทําแบบฟอรมประกอบแตละขั้นตอน เพ่ือใหเจาหนาที่ คพ. กรอก
หรือแจกจายใหผูเกี่ยวของกรอกใหครบถวน ตลอดจนแนบรายละเอียดในการติดตอประสานงานกับ
ผูเกี่ยวของในกรณีสงสัย

สวนของขอมูล เปนสวนที่แสดงบัญชีรายชื่อและรายละเอียดในการติดตอประสานงาน
ของหนวยงานราชการและองคกรเอกชนที่เกี่ยวของ

11..22  จุจุดดมุมุงงหหมมาายยแแลละะวัวัตตถุถุปปรระะสสงงคค

แผนนี้มีจุดมุงหมายเพื่อจัดทําขอมูลพื้นฐานและโครงสรางในการปฏิบัติงานของ คพ. ใน
การรับมือกับเหตุการณน้ํามันรั่วไหลตามที่ระบุไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกัน
และขจัดมลพิษทางน้ําเนื่องจากน้ํามัน พ.ศ. 2538 แผนนี้จัดทําขึ้นเปนสวนหนึ่งของโครงการพัฒนา
และทดสอบแบบจําลองทางคณิตศาสตรที่ใชคาดการณแนวทางการเคลื่อนตัวของคราบน้ํามันใน
ทะเล ซึ่งมีจุดมุงหมายโดยรวมเพื่อเปนแนวทางใหกับ คพ. ใชในการปฏิบัติภารกิจดังกลาวใน
ประเทศไทย แผนนี้จะใชรวมกับคูมืออื่นๆ และซอฟทแวร ซึ่งจัดทําขึ้นภายใตโครงการฯ ดังระบุใน
หัวขอ 1.2.1

1.2.1 ความเกี่ยวของของแผน คูมือ และซอฟทแวรอื่นๆ

แผนนี้ไดจัดทําขึ้นใหสอดคลองกับแผนปองกันและขจัดมลพิษทางน้ําเน่ืองจากน้ํามันแหง
ชาติ และแผนตางๆ ที่ใชในการรับมือกับเหตุการณน้ํามันรั่วไหลของกองทัพเรือ กรมเจาทา กลุม
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อนุรักษสภาพแวดลอมของวงการอุตสาหกรรมน้ํามัน (Oil Industrial Environmental Safety 
Group, IESG) และจังหวัดตางๆ   (ถามี)

แผนนี้จะใชรวมกับซอฟทแวรและคูมือ ซึ่งไดรับการพัฒนาขึ้นสําหรับ คพ. ภายใต
โครงการฯ ทั้งนี้ไดอางอิงรายละเอียดตางๆ ที่ระบุไวในแผน ซอฟทแวรและคูมือตางๆ ตอไปนี้ เพ่ือ
ใหเจาหนาที่ของ คพ. สามารถเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุการณน้ํามันรั่วไหล

ซอฟทแวร (Software)

 Oil Spill Information System, OSIS (สาํหรับประเทศไทย)
เปนซอฟทแวรที่ใชคาดการณการเคลื่อนตัวของน้ํามันที่รั่วไหล การแปรสภาพและ
การเปลี่ยนแปลงของคราบน้ํามันในทะเล แบบจําลองนี้ไดรับการพัฒนาขึ้นโดย
เฉพาะสําหรับประเทศไทย เพ่ือใชในการติดตามตรวจสอบน้ํามันที่รั่วไหลในนาน
น้ําไทย โดยอยูในความดูแลรับผิดชอบและดําเนินการของ คพ.

  SOCRATES (สาํหรับประเทศไทย)
เปนซอฟทแวรเกี่ยวกับการจัดการน้ํามันรั่วไหล โดยนําผลการวิเคราะหการเคลื่อน
ตัวของคราบน้ํามันที่ไดจากแบบจําลอง OSIS มาใช เพ่ือกําหนดกลยุทธการขจัด
คราบน้ํามัน ทั้งนี้ไดมีการพัฒนาและนําขอมูลทรัพยากรของประเทศไทยในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) มาใชรวมกับ SOCRATES ดวย โดยอยูในความดูแล
รับผิดชอบและดําเนินการของ คพ.

คูมือตางๆ

 คูมือการใชสารเคมีขจัดคราบน้าํมัน
เปนแนวทางการใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน (Dispersant) เพื่อรับมือกับเหตุการณ
น้ํามันรั่วไหลในประเทศไทย

 แผนฟนฟูสิ่งแวดลอมที่ไดรับผลกระทบจากคราบน้าํมัน
เปนแนวทางในการพิจารณาและขบวนการตัดสินใจเพื่อขจัดคราบน้ํามันและฟนฟู
ทรัพยากรที่ไดรับผลกระทบ
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 คูมือการประเมินความเสียหายของแหลงทรัพยากรธรรมชาติ
เปนแนวทางและวิธีการในการประเมินความเสียหายตอทรัพยากรธรรมชาติอันเปน
ผลมาจากการรั่วไหลของน้ํามัน และการชดเชยคาเสียหายจากหนวยงานที่รับ     
ผิดชอบ

1.2.2 การเผยแพรแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน

แผนนี้จะเผยแพรไปยังหนวยงานตางๆ ตามรายชื่อในภาคผนวก 1 ซึ่งประกอบดวย    
เจาหนาที่หลักของ คพ. หนวยงานราชการและองคกรเอกชนที่เกี่ยวของในสวนของหนวยปฏิบัติการ 
(Operating Units) และหนวยสนับสนุน (Support Units) ตามที่ระบุไวในแผนปฏิบัติการเพื่อปอง
กันและขจัดมลพิษทางน้ําเนื่องจากน้ํามัน

1.2.3 ขั้นตอนการปรับปรุงแผนฯ ใหทันสมัย

แผนงานการปรับปรุงแผนใหทันสมัย (Plan Up-date Programme) และบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ (Record of Changes) ไดแสดงรายละเอียดไวในภาคผนวก 2 หลังจากที่อธิบดี
กรมควบคุมมลพิษใหความเห็นชอบตอแผนแลว จะมีการพิจารณาปรับปรุงบัญชีรายชื่อและขอมูล
สําหรับการติดตอของบุคลากรที่เกี่ยวของใหมีความทันสมัยและถูกตองทุกๆ 6 เดือน และในแตละป
ควรมีการพิจารณาปรับปรุงและแกไขแผนอยางละเอียด ทั้งทางดานองคกร กฎหมาย/กฎระเบียบ
กระบวนการตางๆ และการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ขอเสนอแนะที่ไดจากการฝก
ซอมการขจัดคราบน้ํามันรั่วไหลในชวงปที่ผานมา (ดูหัวขอ 1.2.4) ก็จะนํามาผนวกเขาไวในแผน
เมื่อมีการทบทวนดวยเชนกัน การเปลี่ยนแปลงแกไขแผนจะตองบันทึกไวในแบบฟอรมการบันทึก
การเปลี่ยนแปลงตางๆ แลวเผยแพรใหบุคคลตามรายชื่อที่แสดงไวในภาคผนวก 1 และเพ่ือใหแนใจ
วาแผนมีความทันสมัยอยูเสมอ ทั้งนี้หัวหนาฝายมลพิษทางทะเลจะเปนผูรับผิดชอบในการปรับปรุง
แผนใหมีความทันสมัยอยูเสมอตามที่ระบุไวในภาคผนวก 2

1.2.4 การฝกอบรมและฝกซอม
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เจาหนาที่ฝายมลพิษทางทะเลและเจาหนาที่ระดับสูงของกองจัดการคุณภาพน้ํา ควรทํา
ความคุนเคยกับขั้นตอนที่แสดงไวในแผนนี้ โดยจัดใหมีการฝกซอม/การฝกอบรมปละ 2 ครั้งๆ ละ    
1 วัน  เพื่อทดสอบแผนและขีดความสามารถของเจาหนาที่ ในการปฏิบัติภารกิจตามหนาที่ของตน
เจาหนาที่ทุกคนของฝายมลพิษทางทะเล และเจาหนาที่ระดับสูงของกองจัดการคุณภาพน้ํา ควรเขา
รับการฝกปฏิบัติ/การฝกอบรมอยางนอยปละ 1 ครั้ง นอกจากนี้เจาหนาที่ใหมของฝายมลพิษทาง
ทะเลจะตองอานแผนนี้ในชวง 2-3 สัปดาหแรกที่เขามาทํางาน การฝกปฏิบัติการดังกลาวนี้เปนการ
ฝกนอกเหนือจากการฝกปฏิบัติการของหนวยงานอื่นที่ไมใช คพ. เชน การฝกซอมขจัดคราบน้ํามัน
ของกลุมอนุรักษสภาพแวดลอมของวงการอุตสาหกรรมน้ํามัน ( IESG) ที่ คพ. เขาไปมีสวนรวม
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แแผผนนกกลลยุยุททธธ      22

22..11  หหนนววยยงงาานนที่ที่รัรับบผิผิดดชชออบบ

ในสวนนี้จะกลาวถึงโครงสรางและองคกรที่รับผิดชอบตอเหตุการณน้ํามันรั่วไหล และมี
จุดมุงหมายเพื่อแสดงใหเห็นวา คพ. มีสวนรับผิดชอบในระดับชาติและระดับภูมิภาคอยางไร และ
เพื่ออธิบายอยางชัดเจนเกี่ยวกับโครงสรางการบริหารงานภายใน คพ. และกระบวนการปฏิบัติในการ
รับมือกับเหตุการณน้ํามันรั่วไหล

2.1.1 หนวยงานรับผิดชอบระดับชาติ

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันและขจัดมลพิษทางน้ําเนื่องจากน้ํามัน 
พ.ศ. 2538 ไดกําหนดหนวยงานที่รับผิดชอบตอเหตุการณน้ํามันรั่วไหลขึ้น และกําหนดให       
คณะกรรมการปองกันและขจัดมลพิษทางน้ําเน่ืองจากน้ํามัน มีหนาที่รับผิดชอบโดยรวมในการรับมือ
ตอเหตุการณน้ํามันรั่วไหลในนานน้ําไทย   ในป 2538 คณะกรรมการฯ นี้ไดจัดทําแผนปฏิบัติการ
เพื่อปองกันและขจัดมลพิษทางน้ําเน่ืองจากน้ํามันขึ้น แผนดังกลาวมีจุดมุงหมายเพื่อที่จะระบุหนาที่
ความรับผิดชอบของหนวยงานราชการและขององคกรอุตสาหกรรมน้ํามันที่เกี่ยวของในการรับมือกับ
เหตุการณน้ํามันรั่วไหลในประเทศไทย  โดยมีโครงสรางที่ไดกําหนดขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 1

2.1.1.1 คณะกรรมการปองกันและขจัดมลพิษทางน้าํเน่ืองจากน้าํมัน  (กปน.)

คณะกรรมการปองกันและขจัดมลพิษทางน้ําเนื่องจากน้ํามัน ประกอบดวยตัวแทนจาก
หนวยงานราชการตางๆ มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมเปนประธานกรรมการ ซึ่งรับผิดชอบใน
การรายงานใหคณะรัฐมนตรีทราบถึงการปฏิบัติการขจัดคราบน้ํามัน ในกรณีเกิดเหตุการณน้ํามัน  รั่ว
ไหลที่สําคัญ

2.1.1.2 ศูนยประสานงาน

บทบาทของศูนยประสานงาน ซึ่งดําเนินการโดยกรมเจาทา มีดังนี้
 จัดทํารายงานเหตุการณน้ํามันรั่วไหล
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 แจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบถึงเหตุการณน้ํามันรั่วไหล
 รายงานผลการดําเนินการขจัดคราบน้ํามันใหคณะกรรมการประสานงานของ กปน.
ทราบ

 รับผิดชอบดานการประชาสัมพันธ
 ประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
 ประสานกับประเทศอื่นๆ ในกรณีที่เกิดน้ํามันรั่วไหลในบริเวณที่มีอาณาเขตติดตอกัน
 จัดเตรียมงบประมาณสําหรับการฝกอบรม ฝกซอม และการปฏิบัติการขจัดคราบน้ํา
มัน

หมายถึง สายสั่งการ
หมายถึง สายประสานงาน

รูรูปปท่ีท่ี  11    โโคครรงงสสรราางงหหนนววยยงงาานนรระะดัดับบชชาาติติท่ีท่ีรัรับบมืมืออกักับบเเหหตุตุกกาารรณณน้ําน้ํามัมันนรั่รั่ววไไหหลล

2.1.1.3 ศูนยควบคุมการปฏิบัติการ

ศูนยควบคุมการปฏิบัติการจะถูกจัดตั้งขึ้นในกรณีที่เกิดเหตุการณน้ํามันรั่วไหลที่สําคัญๆ 
เพื่อเปนแกนหลักในการดําเนินการขจัดคราบน้ํามัน ภาระหนาที่ในการดําเนินการและรับผิดชอบ
ศูนยนี้จะเปนของกองทัพเรือหรือกรมเจาทา ซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยูกับบริเวณที่น้ํามันรั่วไหล ดังนี้

บริเวณที่นํ้ามันรั่วไหล ผูอาํนวยการศูนยควบคุมการปฏิบัติการ

คณะกรรมการปองกันและขจัดมลพิษทางน้ําเน่ืองจากน้ํามัน

ศูนยประสานงาน

ศูนยควบคุมการปฏิบัติการ

หนวยปฏิบัติการ หนวยสนับสนุน
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แมน้ํา ปากแมน้ํา ทะเลสาบและเขตทาเรือ กรมเจาทา
นอกเขตทาเรือจรดเขตนานน้ําไทย/
เขตเศรษฐกิจจําเพาะ (EEZ)

กองทัพเรือ

ศูนยควบคุมการปฏิบัติการมีความรับผิดชอบดังตอไปน้ี

 กําหนดแผนปฏิบัติการและวิธีการขจัดคราบน้ํามัน
 อํานวยการ สั่งการและประสานงานในการดําเนินการขจัดคราบน้ํามัน
 รายงานการปฏิบัติงานใหศูนยประสานงานทราบ

ศูนยควบคุมการปฏิบัติการ ประกอบดวยผูแทนจากหนวยปฏิบัติการและหนวยสนับสนุน

2.1.1.4 หนวยปฏิบัติการ

โดยทั่วไป หนวยปฏิบัติการมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการขจัดคราบน้ํามันตามที่
ศูนยควบคุมการปฏิบัติการกําหนด ดังแสดงในตารางที่ 1

ตตาารราางงท่ีท่ี  11  หหนนววยยปปฏิฏิบับัติติกกาารรแแลละะหหนนาาท่ีท่ีคคววาามมรัรับบผิผิดดชชออบบ

องคกร/หนวยงาน หนาที่และความรับผิดชอบ ทรัพยากร
กรมเจาทา  ตรวจการณและตรวจสอบขอเท็จ

จริงเหตุการณน้ํามันรั่วไหล
 การขจัดคราบน้ํามัน
 ใหความชวยเหลือกองทัพเรือ ใน

การปฏิบัติการขจัดคราบ
       น้ํามันนอกเขตทาเรือ

 เรือตรวจการณ
 เรือปฏิบัติการ และอ่ืนๆ

 อุปกรณขจัดคราบน้ํามัน
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องคกร/หนวยงาน หนาที่และความรับผิดชอบ ทรัพยากร
กองทัพเรือ  ตรวจการณและตรวจสอบขอเท็จ

จริงเหตุการณน้ํามันรั่วไหล
 การขจัดคราบน้ํามัน
 ชวยเหลือกรมเจาทาทําความ

สะอาดคราบน้ํามั น ในแมน้ํา  
ปากแมน้ํา ทะเลสาบ และในเขต
ทาเรือ

 เรือตรวจการณ
       เรือปฏิบัติการ และอ่ืนๆ

 เครื่องบินและ/หรือ
       เฮลิคอปเตอร

 อุปกรณขจัดคราบน้ํามัน

กลุมอนุรักษสภาพ
แวดลอมของวงการ
อุตสาหกรรมน้ํามัน
(IESG)

 ใหการสนับสนุนดานขอมูลเพ่ือ
ตรวจสอบขอเท็จจริงเหตุการณ
น้ํามันรั่วไหล

 รวมปฏิบัติการขจัดคราบน้ํามัน
 ชวยเหลือสนับสนุนเครื่องมือ

ตางๆ จากตางประเทศ

 อุปกรณขจัดคราบน้ํามัน
 บุคลากร

จังหวัด  ปองกันผลกระทบชายฝงทะเล
 ทําความสะอาดบริเวณชายฝงที่

ไดรับผลกระทบ

 บุคลากร ยานพาหนะ
 และอุปกรณในพื้นที่

กรมเจาทา

กรมเจาทาเปนหนวยงานหลักในการขจัดคราบน้ํามันที่เกิดขึ้นในบริเวณชายฝงทะเล 
แหลงน้ําผิวดินและในเขตทาเรือ กรมเจาทาแบงโครงสรางภายในกรมใหมีทั้งหนวยปฏิบัติการและ
หนวยสนับสนุน เพื่อรับมือกับกรณีเรือประสบอุบัติเหตุและเหตุการณน้ํามันรั่วไหล (ตารางที่ 2) 
โดยมีสํานักงานสิ่งแวดลอม กองวิชาการ ซึ่งมีบทบาทหลักในการขจัดคราบน้ํามันและรับผิดชอบใน
การอํานวยการปฏิบัติการขจัดคราบน้ํามัน สถานีวิทยุการบินทําหนาที่รับขาวสารและรายงาน      
เหตุการณน้ํามันรั่วไหลใหกับเจาหนาที่ของกรมเจาทาและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
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ตารางที่ 2 หนวย
งานภายในของกรม
เจาทาที่ปฏิบัติงาน
ดานเหตุการณ นํ้า
มันรั่วไหล

หนวย กอง
ปฏิบัติการ  สํานักงานสิ่งแวดลอม

 กองวิชาการ
 กองตรวจเรือ
 กองนํารอง
 กองตรวจการขนสงทางน้ํา
 สํานักงานเจาทาภูมิภาค

สนับสนุน  กองคลัง
 กองขุดและรักษาแมน้ํา และกองขุดและรักษารองน้ําชายฝงทะเล
 ศูนยฝกพาณิชยนาวี
 สํานักงานเลขานุการกรม

กองทัพเรือ

เปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบการขจัดคราบน้ํามัน ที่เกิดขึ้นในทะเลนอกเขตทาเรือ   
ซึ่งมีการแบงพื้นที่รับผิดชอบออกเปน 3 พื้นที่ ตามพื้นที่รับผิดชอบของกองเรือภาคตางๆ ดังนี้

พื้นที่อาวไทยตอนบน ตั้งแตตอนในของอาวไทยรูปตัว ก. และฝงตะวันออกลงมาจนถึง
เสนแนวรอยตอระหวางจังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งเปนพื้นที่รับผิดชอบของกองเรือ
ภาคที่ 1

พื้นที่อาวไทยตอนลาง ตั้งแตเสนแนวรอยตอระหวางจังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎร-
ธานีลงมาจนถึงชายแดนทางทะเลติดตอกับประเทศมาเลเซีย ซึ่งเปนพื้นที่รับผิดชอบของกองเรือภาค
ที่ 2

พื้นที่ฝงทะเลอันดามันทั้งหมด ซึ่งเปนพื้นที่รับผิดชอบของกองเรือภาคที่ 3
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กองบัญชาการกองเรือทั้ง 3 ภาคตั้งอยูที่สัตหีบ (กองเรือภาคที่ 1) สงขลา (กองเรือภาค   
ที่ 2) และภูเก็ต (กองเรือภาคที่ 3) ตามลําดับ แมวาการควบคุมกิจกรรมของกองทัพเรือทั้งหมดนั้น
จะขึ้นอยูกับกองบัญชาการกองทัพเรือที่กรุงเทพมหานคร แตการปฏิบัติการขจัดคราบน้ํามันของทั้ง 
3 พื้นที่จะขึ้นอยูกับศูนยควบคุมการปฏิบัติการเขต (รูปที่ 2)

รูปท่ี 2  โครงสรางหนาท่ีความรับผิดชอบภายในกองทัพเรือ

กองทัพเรือมีอุปกรณขจัดคราบน้ํามัน มีเรือและเครื่องบินสําหรับการสํารวจทางอากาศ
และฉีดสารเคมีขจัดคราบน้ํามันในทะเลจํานวนจํากัด ในกรณีเกิดเหตุการณน้ํามันรั่วไหลที่สําคัญ
กองทัพเรือตองอาศัยผูเชี่ยวชาญจากหนวยงานอื่นๆ (IESG และกรมเจาทา) มาเสริม

กลุมอนุรักษสภาพแวดลอมของวงการอุตสาหกรรมน้ํามัน (Oil Industrial Environmental 
Safety Group, IESG)

เปนกลุมบริษัทน้ํามันที่รวมตัวกันเพื่อรับมือกับเหตุการณน้ํามันรั่วไหล ประกอบดวย     
9 บริษัทที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมน้ํามันของประเทศไทย ดังนี้

บริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (บางจาก)
บริษัท บีพี ออยล (ประเทศไทย) จํากัด (บีพี)
บริษัท คาลเท็กซ (ไทย) จํากัด (คาลเท็กซ)

คณะกรรมการปองกันและขจัดมลพิษทางน้ํา
เนื่องจากน้ํามัน

ศูนยอํานวยการควบคุมการปฏิบัติการ

ศูนยควบคุมการปฏิบัติการ
เขต 2

ศูนยควบคุมการปฏิบัติการ
เขต 1

ศูนยควบคุมการปฏิบัติการ
เขต 3

ศูนยประสานงาน
กรมเจาทา
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บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (เอสโซ)
บริษัท โมบิล ออยล (ประเทศไทย) จํากัด (โมบิล)
การปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.)
บริษัท เชลล แหงประเทศไทย จํากัด (เชลล)
บริษัท ไทยออยล จํากัด (ไทยออยล)
บริษัท อัลลายนแอนซ รีไฟนนิ่ง จํากัด (เออารซี)
สมาชิกของกลุม ตองจัดเตรียมอุปกรณขจัดคราบน้ํามันและบุคลากรใหพอเพียงในการ

ปฏิบัติการขจัดคราบน้ํามันในระดับที่ 1(Tier 1) ในกรณีที่น้ํามันรั่วไหลรุนแรงเกินกวาระดับ Tier 1
กลุม IESG ไดจัดทําแผนปฏิบัติการฉุกเฉินขึ้นเพื่อกําหนดขอบเขตการประสานการปฏิบัติการขจัด
คราบน้ํามันรวมกันระหวางผูกอเหตุ สมาชิกของกลุม และหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ

กลุม IESG ดําเนินการโดยคณะกรรมการหลัก ซึ่งประกอบดวยสมาชิกของบริษัทน้ํามัน
และกลุมที่ปรึกษา ซึ่งประกอบดวยกรมเจาทา กองทัพเรือ กรมควบคุมมลพิษ สํานักงานนโยบาย
และแผนสิ่งแวดลอม และกรมการพลังงานทหาร ภายใตคณะกรรมการยังมีการจัดตั้งคณะ
อนุกรรมการออกเปน 5 คณะตามพื้นที่ประกอบการ ซึ่งแตละคณะประกอบดวยสมาชิกของบริษัท 
น้ํามันที่ประกอบการอยูในพื้นที่นั้นๆ (รูปที่ 3)

ในกรณีที่สมาชิก IESG ผูหนึ่งผูใดเปนผูกอใหเกิดน้ํามันรั่วไหล แผนของ IESG ได
กําหนดใหผูนั้นเปนหนวยงานหลักในการดําเนินการขจัดคราบน้ํามัน โดยสามารถขอการสนับสนุน
จากสมาชิกอื่นๆ ภายในกลุม IESG ได อยางไรก็ตามหนวยงานราชการยังตองดําเนินบทบาทหลักใน
การรับมือกับน้ํามันรั่วไหลในกรณีที่มีการนําแผนปฏิบัติการในการปองกันและขจัดมลพิษทางน้ํา
เนื่องจากน้ํามันมาใช ในกรณีที่ขนาดน้ํามันรั่วไหลไมอยูภายใตแผนปฏิบัติการเพื่อปองกันและขจัด
มลพิษทางน้ําเนื่องจากน้ํามันกําหนดไว ศูนยประสานงานจะทําหนาที่ติดตอประสานงานกับหนวย
งานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติการขจัดคราบน้ํามัน และหากการดําเนินการขจัดคราบน้ํามันนั้น
อํานวยการโดยสมาชิกของกลุม สมาชิกนั้นสามารถขอความชวยเหลือจากสมาชิกอื่นในกลุม IESG
และหนวยงานราชการตางๆ ได เชน กรมเจาทา และกองทัพเรือ เปนตน (รูปที่ 4)
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หนวยงานที่ใหการสนับสนุน
- กรมเจาทา
- กองทัพเรือ
- กรมควบคุมมลพิษ
- สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม
- กรมการพลังงานทหาร

คณะกรรมการกลุมอนุรักษสภาพ
แวดลอมของวงการอุตสาหกรรม

น้ํามัน (IESG)

สมาชิก
   บางจาก      ปตท.
   บีพี      เชลล
   คาลเท็กซ     เออารซี
   เอสโซ    ไทยออยล
   โมบิล

อนุกรรมการพื้นที่
กรุงเทพฯ

อนุกรรมการพื้นที่
ศรีราชา

อนุกรรมการพื้นที่
มาบตาพุต

อนุกรรมการพื้นที่
ภาคใต

อนุกรรมการ
Tanker

    บางจาก
บีพี

คาลเท็กซ
เอสโซ
โมบิล
ปตท.
เชลล

บางจาก
บีพี

คาลเท็กซ
เอสโซ
ปตท.
เชลล

ไทยออยล

เออารซี คาลเท็กซ
เอสโซ
ปตท.
เชลล

บางจาก
บีพี

คาลเท็กซ
เอสโซ
โมบิล
ปตท.
เชลล
เออารซี
ไทยออยล
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รูรูปปท่ีท่ี  33    โโคครรงงสสรราางงหหนนววยยงงาานนกกลุลุมมออนุนุรัรักกษษสสภภาาพพแแววดดลลออมมขขอองงววงงกกาารรอุอุตตสสาาหหกกรรรรมมน้ําน้ํามัมันน
                          ((IIEESSGG))

       

       

A - กรณีเหตุการณอยูภายใตความรับผิดชอบของแผนชาติ
* - เฉพาะสมาชิกของ EARL

                  รูรูปปท่ีท่ี  44    โโคครรงงสสรราางงคคววาามมรัรับบผิผิดดชชออบบขขอองง  กกลุลุมมออนุนุรัรักกษษสสภภาาพพแแววดดลลออมมขขอองงววงงกกาารร
                                        อุอุตตสสาาหหกกรรรรมมน้ําน้ํามัมันน  ((IIEESSGG))

ความรับผิดชอบของ IESG ความรับผิดชอบภายใตแผนชาติ

EARL* ผูทําใหน้ํามันรั่วไหล/
ผูเรียกรองคาเสียหาย

ศูนยส่ังการ
(กองทัพเรือ/กรมเจาทา)

บุคลากรของ IESG ศูนยประสานงาน
การขจัดคราบน้ํามัน หนวยปฏิบัติการ หนวยสนับสนุน

ปฏิบัติการขจัดคราบน้ํามัน

A
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จัจังงหหวัวัดด

แมวาแผนปฏิบัติการในการปองกันและขจัดมลพิษทางน้ําเน่ืองจากน้ํามัน จะกําหนดให
จังหวัดเปนหนวยปฏิบัติการ แตในทางปฏิบัติแลวความรับผิดชอบหลักจะมีขึ้นก็ตอเมื่อชายหาดใน
พื้นที่ปกครองของจังหวัดนั้นไดรับผลกระทบ ทั้งนี้แผนปฏิบัติการในการปองกันและขจัดมลพิษทาง
น้ําเนื่องจากน้ํามันยังไมมีความชัดเจนในประเด็นอํานาจและการควบคุมการปฏิบัติการทําความ
สะอาดบริเวณชายหาดระหวางศูนยควบคุมการปฏิบัติการ (กองทัพเรือหรือกรมเจาทา) และจังหวัด 
ดังนั้นในการปฏิบัติจริงอาจใหจังหวัดเปนผูควบคุมการปฏิบัติการทําความสะอาด หากคราบน้ํามัน
สวนใหญสงผลกระทบตอชายหาด

2.1.1.5 หนวยสนับสนุน

หนวยสนับสนุนมีหนาที่ใหการสนับสนุนดานตางๆ ไดแก ดานวิชาการ  ดานเทคนิค
กฎหมาย การบริหารงาน และการปฏิบัติการภาคสนาม ดังแสดงในตารางที่ 3

ตตาารราางงท่ีท่ี  33    หหนนววยยงงาานนสสนันับบสสนุนุนนแแลละะคคววาามมรัรับบผิผิดดชชออบบ

หนวยงาน ความรับผิดชอบ
กรมควบคุมมลพิษ  ใชแบบจําลองคาดการณคุณลักษณะและแนวทางการเคลื่อนตัว

ของคราบน้ํามัน
 ระบุพื้นที่ที่มีความออนไหวตอผลกระทบจากคราบน้ํามัน
 จัดทําแผนฟนฟูสภาพสิ่งแวดลอม
 รวมดําเนินการตามกฎหมายกับผูกอใหเกิดน้ํามันรั่วไหล

กองทัพอากาศ  ติดตามตรวจสอบการเคลื่อนตัวของคราบน้ํามันทางอากาศ
 สนับสนุนการขนสงทางอากาศในการลําเลียงเครื่องมืออุปกรณ

ขจัดคราบน้ํามันจากตางประเทศ
กองทัพบก  ใหการสนับสนุนกําลังพล และเครื่องมืออุปกรณทั่วไป (ในการทํา

ความสะอาดชายฝง)
 ติดตามตรวจสอบการเคลื่อนตัวของคราบน้ํามันทางอากาศเมื่อได

รับการรองขอ



สวนแหลงน้ําทะเล สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ
Marine Environment Division, Water Quality Management Bureau, Pollution Control Department

แผนปฏิบัติการฉุกเฉินสําหรับกรมควบคุมมลพิษ                                                                                               15

กรมการบินพาณิชย  คนหาและกูภัย
 รับแจงเหตุน้ํามันรั่วไหลและรายงานไปยังศูนยประสานงาน
 อํานวยความสะดวกในการลําเลียงเครื่องมือและอุปกรณขจัด

คราบน้ํามันจากตางประเทศ
กองบังคับการตํารวจน้ํา  รับแจงเหตุน้ํามันรั่วไหลและตรวจสอบขอเท็จจริง

 ควบคุมการจราจรทางน้ําในบริเวณที่เกิดเหตุ
กรมอุตุนิยมวิทยา  ใหขอมูลสภาพอากาศ
กรมการปกครอง  ใหการสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณในการปฏิบัติการทําความ

สะอาดชายฝง และยานพาหนะในการขนยายกําลังคนและ  
สิ่งปนเปอนน้ํามัน

หนวยงาน ความรับผิดชอบ
สํานักงานนโยบายและแผน
สิ่งแวดลอม

 ใหขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเล และการใชประโยชนที่ดิน
       ชายฝงทะเล

กรมประมง  ใหขอมูลเกี่ยวกับแหลงวางไข แหลงเพาะเลี้ยง และแหลงประมง
สํานักฝนหลวงและกองบิน
เกษตร

 สนับสนุนเครื่องบินในการฉีดพนสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน

กรมศุลกากร  อํานวยความสะดวกในการนําเครื่องมืออุปกรณจากตางประเทศ
เขามาชวยในการขจัดคราบน้ํามัน

กรมสนธิสัญญาและ
กฎหมาย

 ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับกฎหมายกรณีเรือตางชาติ

สํานักงานตรวจคนเขาเมือง  อํานวยความสะดวกในการเขาประเทศของเจาหนาที่ตางชาติที่เขา
มาชวยเหลือในการปฏิบัติการ

การทาเรือแหงประเทศไทย  รับแจงเหตุ ตรวจการณ และตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุ  
น้ํามันรั่วไหลและการกูเรือที่ไดรับความเสียหายบริเวณทาเทียบ
เรือ และบริเวณใกลเคียงที่อยูในเขตการควบคุมของการทาเรือ
แหงประเทศไทย

การสื่อสารแหงประเทศไทย  สนับสนุนการสื่อสารกับเรือในทะเลเพื่อรับแจงเหตุน้ํามันรั่วไหล
 สนับสนุนเครื่องมือสื่อสารเพ่ือการปฏิบัติการรับมือกับเหตุการณ
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น้ํามันรั่วไหล
กรมบัญชีกลาง  อํานวยความสะดวกในการเบิกเงินทดรองจายและงบประมาณ

กลางในการปองกันและขจัดคราบน้ํามัน
กรุงเทพมหานคร  สนับสนุนเรือ เครื่องมืออุปกรณ และการคมนาคมขนสง ในการ

ขจัดคราบน้ํามันในแมน้ําเจาพระยา

2.1.2 หนวยงานระดับภูมิภาค

2.1.2.1 ความรวมมือระหวางไทย-มาเลเซียในการดาํเนินการปองกันและขจัด
             คราบน้าํมัน (Thailand-Malaysia Co-operation in Prevention and
             Combating of Oil Spills)

ความตกลงระหวางประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย วาดวยความรวมมือในการปองกัน
และขจัดน้ํามันรั่วไหล มีที่มาจากเหตุการณน้ํามันรั่วไหลกรณี Nagasaki Spirit ซึ่งสงผลกระทบตอ    
นานน้ําของประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย เนื่องจากชองแคบมะละกาเปนชองแคบที่มีการ
จราจรทางเรือหนาแนน และติดเขตแดนของทั้งสองประเทศ ความตกลงนี้มีจุดมุงหมายเพื่อใหความ
รวมมือและสนับสนุนอุปกรณขจัดคราบน้ํามันในกรณีที่เกิดเหตุรุนแรงเกินขีดความสามารถของ   
แตละประเทศ ความตกลงดังกลาวมีวัตถุประสงคดังนี้

 เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถของแตละประเทศในการรับมือกับเหตุการณน้ํามัน 
ซึ่งเกินขีดความสามารถของประเทศนั้นๆ
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 เพ่ือใหมีแผนประสานงานความชวยเหลือซึ่งกันและกันในเหตุการณน้ํามันรั่วไหล
ครั้งสําคัญๆ ที่เกินขีดความสามารถในการรับมือของรัฐบาลและภาคอุตสาหกรรม
น้ํามันในประเทศนั้นๆ

 เพื่อใหมีมาตรการดําเนินการอยางทันทีทันใดเพื่อควบคุมและลดผลกระทบของ  
น้ํามันที่รั่วไหล ไมวาเหตุการณนั้นเกิดจากอุบัติเหตุหรือเจตนา

 เพื่อรวมมือและประสานงานในการดําเนินการปองกันและขจัดคราบน้ํามันของ
ประเทศไทยและมาเลเซีย

2.1.2.2 บันทึกความเขาใจแผนการขจัดคราบน้ํามันร่ัวไหลของกลุมประเทศ      
อาเซียน (ASEAN-OSRAP MOU)

บันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลของประเทศบรูไน ดารุสซาลาม  อินโดนีเซีย  มาเลเซีย 
ฟลิปปนส สิงคโปร และไทยในการรับมือกับเหตุการณน้ํามันรั่วไหล ไดดําเนินการที่กรุงโตเกียว ในป 
ค.ศ. 1993 โดยไดมีการลงนามในบันทึกความเขาใจระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน อันเปนสวน
หนึ่งของโครงการ OSPAR ดานความรวมมือในการรับมือกับเหตุการณน้ํามันรั่วไหลในภูมิภาค    
อาเซียน บันทึกความเขาใจนี้มีจุดมุงหมายเพื่อเสริมสรางความรวมมือซึ่งกันและกันในระดับการ
ปฏิบัติการตามเจตนารมณของอนุสัญญา International Convention on Oil Pollution 
Preparedness, Response and Co-operation (OPRC) ป ค.ศ. 1990 และเพื่อการยกรางแผน
ปฏิบัติการ ASEAN Oil Spill Response Action Plan (ASEAN-OSRAP)

บันทึกความเขาใจระบุวา ASEAN-OSRAP เปนพื้นฐานในการดําเนินการรวมกัน
ระหวางประเทศตางๆ ในระดับปฏิบัติการ โดยมีศูนยกลางอยูที่เมืองจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย 
และเรียกรองใหประเทศตางๆ ดําเนินการดังนี้

 ใหความรวมมือในการเตรียมความพรอมและรับมือกับเหตุการณน้ํามันรั่วไหล
 ดําเนินการฝกซอมและฝกอบรมรวมกัน
 สงเสริมการวิจัยและการพัฒนามาตรการในการขจัดมลพิษทางน้ําเน่ืองจากน้ํามัน
 อํานวยความสะดวกในการเคลื่อนยายกําลังพล เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ  ในกรณีที่
เกิดเหตุฉุกเฉิน
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นอกจากนี้ในการเสริมสรางความรวมมือ โครงการ OSRAP ไดรวมกันในการจัดตั้งคลัง
เก็บอุปกรณขจัดคราบน้ํามันในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งพัฒนาระบบเครือขายขอมูล (Information
Network System) ดวย

2.1.3 กรมควบคุมมลพิษ

2.1.3.1 บทบาทและความรับผิดชอบ

ในสวนหนึ่งของโครงการพัฒนาและทดสอบแบบจําลองทางคณิตศาสตรที่ใชคาดการณ
แนวทางการเคลื่อนตัวของคราบน้ํามันในทะเลที่ดําเนินการในป 2539/2540 ไดนําบทบาทและ
ความรับผิดชอบของกรมควบคุมมลพิษที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการเพื่อปองกันและขจัดมลพิษ
ทางน้ําเนื่องจากน้ํามัน มาพัฒนาและกําหนดรายละเอียดใหมีความชัดเจน ดังนี้

 สนับสนุนความเชี่ยวชาญดานการติดตามตรวจสอบและดานพฤติกรรมของน้ํามัน
 ระบุและแบงประเภทพื้นที่ที่มีความออนไหวตอการไดรับผลกระทบจากน้ํามันที่  รั่ว

ไหล
 สนับสนุนดานเทคนิคและวิชาการในการทําความสะอาดคราบน้ํามัน และการฟนฟู

สภาพแวดลอม
 ใหคําแนะนําและติดตามตรวจสอบการใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันในการปฏิบัติการ

ขจัดคราบน้ํามัน
 ประเมินความเสียหายตอสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
 ดําเนินการเรียกรองคาเสียหายในการฟนฟูสภาพแวดลอมที่ไดรับความเสียหายและ

ใหการแนะนําในการเรียกรองคาเสียหายแกผูที่เกี่ยวของ

หัวขอ 2.1.3 ของแผนกลยุทธ ไดกําหนดรายละเอียดการดําเนินงานของ คพ. ในการ
ปฏิบัติหนาที่เหลานี้ไวอยางสมบูรณ

2.1.3.2 โครงสรางการบริหารงาน

รูปที่ 5 แสดงโครงสรางการบริหารงานภายในของ คพ. ฝายมลพิษทางทะเลเปนสวนหนึ่ง
ของกองจัดการคุณภาพน้ํา ซึ่งรับผิดชอบในการรับมือกับเหตุการณน้ํามันรั่วไหล และมีภารกิจดัง
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แสดงไวแลวในหัวขอ 2.1.3.1  แมวาในปจจุบันฝายมลพิษทางทะเลจะมีเจาหนาที่เพียง 9 คน แตก็
สามารถขอเจาหนาที่จากฝายคุณภาพน้ําทะเลมาเสริมกําลังไดในกรณีที่เกิดเหตุการณน้ํามันรั่วไหลที่
สําคัญ ซึ่งจะทําใหมีเจาหนาที่รวมกันไดถึง 18 คน

รูรูปปท่ีท่ี  55    โโคครรงงสสรราางงขขอองงกกรรมมคคววบบคุคุมมมมลลพิพิษษ  ((กกาารรขขจัจัดดคครราาบบน้ําน้ํามัมันนจจะะออยูยูใในนสสววนนท่ีท่ีทําทํา
                      เเสสนนทึทึบบ))

2.1.3.3 โครงสรางการสื่อสารและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

กกาารรรัรับบแแจจงงเเหหตุตุจจาากกแแหหลลงงภภาายยนนออกก

ในเวลาราชการ สามารถแจงเหตุน้ํามันรั่วไหลมายัง คพ. ไดจากหมายเลขโทรศัพทที่
แสดงไวขางลาง หรือติดตอเจาหนาที่ที่รับผิดชอบโดยตรงผานทางโทรศัพท และในกรณีนอกเวลา
ราชการ สามารถติดตอกับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบโดยตรง

สลก. กจน.

กรมควบคุมมลพิษ

ฝายธุรการ

ฝายคุณภาพ
น้ําทะเล

ฝายมลพิษทางทะเล

ฝายน้ําท้ิง
เกษตรกรรม

ฝายน้ําท้ิงชุมชน

ฝายวิเคราะห
ตัวอยางน้ํา

กจอ. กจส. กนร. กปพ.

ฝายน้ําท้ิง
อุตสาหกรรม

ฝายคุณภาพ
แหลงน้ํา
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ชชวว งง เเ ววลลาาทําทํา
กกาารร

ศูนยรับแจงเหตุ           โทรศัพท          619 2312             619 2310
                                                   619 2300-4 ตอ 207, 210, 110
                              โทรสาร            619 2210             6192 285
หรือ
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบ    โทรศัพทมือถือ   (01) 816 4280

นนออกกเเววลลาาทําทํา
กกาารร

เจาหนาที่ที่รับผิดชอบ    โทรศัพทมือถือ   (01) 816 4280
                               โทรศัพท          973 4088             379 3853

กกาารรแแจจงงเเหหตุตุภภาายยใในน

เพื่อใหสามารถรับมือกับเหตุการณน้ํามันรั่วไหลไดทันตอเหตุการณ คพ. ไดจัดโครงสราง
การสื่อสารภายในใหสามารถใชงานไดตลอด 24 ชั่วโมง ในเวลาราชการ เจาหนาที่ที่ไดรับแจงเหตุจะ
กรอกรายละเอียดในแบบฟอรมรายงานเหตุการณ (Oil Spill Incident Report Form) แลวรายงาน
ใหหัวหนาฝายมลพิษทางทะเลทราบโดยทันทีไมวาการรั่วไหลจะมีขนาดใดก็ตาม ทั้งนี้หัวหนาฝายฯ 
จะแจงไปยังเจาหนาที่ระดับสูงทันทีหรือรายงานผานขั้นตอนการสื่อสารปกติ โดยขึ้นอยูกับความ   
รุนแรงของเหตุการณนั้นๆ

ในกรณีที่ไดรับการแจงเหตุนอกเวลาราชการ เจาหนาที่ที่รับผิดชอบจะแจงใหหัวหนา   
ฝายมลพิษทางทะเลทราบทันที (ไมวาจะเปนเวลาใดของวันก็ตาม) หรือแจงในเวลาตอมาที่    
เหมาะสมขึ้นอยูกับความรุนแรงของเหตุการณ ซึ่งรายละเอียดขั้นตอนการแจงเหตุไดแสดงไวใน   หัว
ขอ 3.2 ของแผนปฏิบัติการ

ตามที่กลาวไวในแผนปฏิบัติการเพื่อปองกันและขจัดมลพิษทางน้ําเนื่องจากน้ํามัน โดย
ปกติแลวกรมเจาทาในฐานะศูนยประสานงานจะเปนผูรับแจงเหตุและรายงานไปยัง คพ. และ   
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ อยางไรก็ตาม หากการแจงเหตุมาจากแหลงที่นาเช่ือถือได ใหปฏิบัติตามขั้น
ตอนที่กําหนดไวได ไมวาจะไดรับรายงานจากแหลงใดก็ตาม
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หัวขอที่ 3.2 ของแผนปฏิบัติการ เสนอขั้นตอนการปฏิบัติ และรายละเอียดการติดตอของ
เจาหนาที่ของ คพ. ในขณะที่สวนขอมูลจะแสดงรายชื่อและรายละเอียดการติดตอของผูที่เกี่ยวของ
ทั้งเจาหนาที่ของ คพ. และหนวยงานหรือบริษัทอื่นๆ

2.1.3.4 การสงเจาหนาที่ของกรมควบคุมมลพิษและอุปกรณตางๆ ไปในพื้นที่

การสงเจาหนาที่และอุปกรณตางๆ เขาไปยังบริเวณที่เกิดน้ํามันรั่วไหลในเบื้องตนจะขึ้น
อยูกับขนาดของน้ํามันที่รั่วไหลและตําแหนงที่ตั้งของจุดเกิดเหตุ รวมทั้งผลกระทบและความเสียหาย
ที่คาดวาจะเกิดตอทรัพยากรธรรมชาติเปนสําคัญ กรณีที่น้ํามันรั่วไหลขนาดเล็กและกอใหเกิดความ
เสียหายตอทรัพยากรธรรมชาตินอย  โอกาสที่ คพ. จะตองสงเจาหนาที่ไปยังที่เกิดเหตุก็มีนอย     
ตารางที่ 4 แสดงแนวทางการตัดสินใจในการที่จะสงเจาหนาที่ไปยังบริเวณที่เกิดเหตุ โดยสามารถ
ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณที่ไมสามารถคาดลวงหนาไดและตองมีการพิจารณาเปนกรณีๆ ไป ใน
ชองที่มีเครื่องหมาย “  ”   ใหพิจารณาปจจัยอื่นๆ นอกจากขนาดของน้ํามันที่รั่วไหล ความเสีย
หายและผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติดวย ดังนี้

 1.     ความเปนพิษ (Toxicity) และความคงอยู (Persistence) ของน้ํามัน
2.     พื้นที่เกิดเหตุ
3.     การขอความชวยเหลือในพื้นที่ของ คพ. จากหนวยปฏิบัติการ
4.    ความจําเปนในการดําเนินการประเมินความเสียหายตอแหลงทรัพยากรธรรมชาติ
       (Natural Resources Damage Assessment, NRDA)
เครื่องหมาย “ X ” หมายถึงไมจําเปนตองสงเจาหนาที่ไปในพื้นที่นอกจากจะไดรับการ

รองขอ
เครื่องหมาย “  ” หมายถึง ควรสงเจาหนาที่ไปในพื้นที่

ตตาารราางงท่ีท่ี  44    แแนนววททาางงใในนกกาารรตัตัดดสิสินนใใจจสสงงเเจจาาหหนนาาท่ีท่ีไไปปยัยังงบบริริเเววณณท่ีท่ีเเกิกิดดเเหหตุตุ
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ความเสียหาย/ผลกระทบตอแหลงทรัพยากรธรรมชาติ
ขนาดของน้ํามันที่รั่วไหล ต่ํา ปานกลาง สูง
มากกวา 50 ม3

            
10-50 ม3

X

นอยกวา 10 ม3
X X

เมื่อไรก็ตามที่เจาหนาที่ คพ. ที่ถูกสงไปยังที่เกิดเหตุ จะตองจัดสรรเจาหนาที่ไวที่กรม   
ควบคุมมลพิษเพื่อใหการสนับสนุนทั่วไป หากไมสงเจาหนาที่ไป คพ. จะตองกําหนดผูดูแลเรื่อง
เฉพาะขึ้น เพื่อปฏิบัติงานใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวของกับเหตุการณน้ํามันรั่วไหลนั้น

22..22  บบททบบาาททแแลละะคคววาามมรัรับบผิผิดดชชออบบขขอองงกกรรมมคคววบบคุคุมมมมลลพิพิษษ

แผนกลยุทธในสวนนี้ แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของ คพ.
และเจาหนาที่ คพ. ที่รับผิดชอบตอเหตุการณน้ํามันรั่วไหล

2.2.1 การเคลื่อนตัวและพฤติกรรมของน้าํมัน

หัวขอนี้ จะกลาวถึงบทบาทของ คพ. ในการคาดการณแนวทางการเคลื่อนตัวและ     
พฤติกรรมของน้ํามันที่รั่วไหลในทะเล โดยใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรควบคูกับการสังเกตการณ
ทางอากาศ หัวขอนี้มีจุดมุงหมายในการอธิบายหลักการทั่วไปของการประยุกตใชและการจําลอง  
เหตุการณดวยคอมพิวเตอรและการสํารวจทางอากาศขณะเกิดเหตุการณน้ํามันรั่วไหล

2.2.1.1 การจาํลองการเคลื่อนตัวของนํ้ามันโดยคอมพิวเตอร

คพ. เปนผูดูแล OSIS อันประกอบดวยแบบจําลองทางคณิตศาสตรเพ่ือคาดการณแนว
ทางการเคลื่อนตัวของคราบน้ํามันและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) รวมทั้งสามารถใชงานรวม
กับ SOCRATES ดวย ซึ่งจะไดอธิบายในรายละเอียดตอไป โดยระบบ GIS ประกอบดวยฐานขอมูล
ของขอมูลอางอิงตางๆ เชน แหลงทรัพยากรธรรมชาติ คลังเก็บอุปกรณ ประเภทของชายฝงทะเล
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และพื้นทองทะเล ขอมูลคุณภาพน้ํา ขอมูลการเดินเรือและทาเทียบเรือ เปนตน รูปที่ 6 แสดงใหเห็น
ถึงโครงสรางของฐานขอมูลและระบบ GIS ใน OSIS

แบบจําลอง OSIS คือองคประกอบพื้นฐานที่ทําให คพ. สามารถคาดการณลักษณะ  
พฤติกรรมอันหลากหลายของน้ํามัน (รูปที่ 7) ที่เกิดขึ้น ณ บริเวณใดๆ ในนานน้ําไทยได คําอธิบาย
อยางสมบูรณเกี่ยวกับการทํางานของ OSIS แสดงไวแลวในคูมือ OSIS
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ขอมูล
สมุทรศาสตร

ขอมูลอุตุ
นิยมวิทยา

ขอมูลน้ํามัน

พ้ืนที่อุตสาหกรรม

ขอมูล
คุณภาพน้ํา

เสนทางการเดินเรือ/
การติดตอเรือ

ขอมูล
เศรษฐกิจสังคม

แหลงทรัพยากร
ธรรมชาติ

รายละเอียดของ
ชายฝง/ทะเล

รายการ
อุปกรณ

โปรแกรมฐานขอมูล
Microsoft Access

OSIS แบบจําลองการคาดการณ
แนวทางการเคลื่อนตัวของน้ํามันท่ีร่ัวไหล

คอมพิวเตอรใชใน
พื้นที่ปฏิบัติการ

รายละเอียด
ชายฝง

แหลงทรัพยากร
ธรรมชาติ

คลังเก็บ
อุปกรณ

ฐานขอมูล
ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร

ฐานขอมูล
ดานอตนิยม

ฐานขอมูลดาน
สมุทรศาสตร

ฐานขอมูล
คุณสมบัติน้ํามัน
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รูรูปปท่ีท่ี  66 โโคครรงงสสรราางงขขอองง  OOSSIISS  แแลละะฐฐาานนขขออมูมูลลท่ีท่ีเเกี่กี่ยยววขขอองง

รูรูปปท่ีท่ี  77 ลัลักกษษณณะะขขอองงน้ําน้ํามัมันนท่ีท่ีรั่รั่ววไไหหลลท่ีท่ีคคาาดดกกาารรณณโโดดยยใใชชโโปปรรแแกกรรมม  OOSSIISS

ขณะที่แบบจําลองประมวลผล OSIS จะคาดการณลักษณะการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ
ของน้ํามันเมื่ออยูในน้ํา และแสดงขอบเขตของน้ํามันที่รั่วไหลบนแผนที่อางอิงดวย รูปที่ 8 และ รูปที่
9 แสดงตัวอยางผลการคาดการณการเคลื่อนตัวของคราบน้ํามันโดย OSIS ทั้งนี้คําอธิบายผลและ
การประยุกตใชแบบจําลอง มีดังตอไปนี้

ก) การคาดการณแนวทางการเคลื่อนตัวของนํ้ามัน

คพ. จะใช OSIS เพ่ือคาดการณแนวการเคลื่อนตัวของน้ํามันใหกับหนวยงานที่ปฏิบัติการ 
รูปที่ 8 แสดงการคาดการณเสนทางการเคลื่อนตัวของคราบน้ํามันที่เกิดขึ้นบริเวณชายฝงทะเล     
อันดามัน  ซอฟทแวรนี้ติดตั้งอยูในคอมพิวเตอรที่ฝายมลพิษทางทะเล และในคอมพิวเตอรกระเปา
หิ้ว (Notebook Computer) ซึ่งอยูในความดูแลของหัวหนาฝายมลพิษทางทะเลทั้งในระหวางเวลา
และนอกเวลาราชการ เจาหนาที่ที่รับผิดชอบจะไดรับการฝกอบรมการใชแบบจําลอง OSIS และ 
SOCRATES เปนอยางดี เพื่อใหสามารถใชงาน OSIS ไดตลอดเวลา

OSIS

ลักษณะของคราบน้าํมัน
  เคลื่อนที่ตามแนวยาว
  เคลื่อนที่ตามแนวกวางในทะเล
  ตําแหนงและขนาดบนชายฝง
  ปริมาณที่ระเหย
  ปริมาณที่กระจาย

ลักษณะของน้าํมัน
  น้ําในน้ํามัน
  ความหนืด
  ความหนาแนน
  จุดวาบไฟ



สวนแหลงน้ําทะเล สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ
Marine Environment Division, Water Quality Management Bureau, Pollution Control Department

แผนปฏิบัติการฉุกเฉินสําหรับกรมควบคุมมลพิษ                                                                                               26

  เพื่อจะสามารถคาดการณแนวทางการเคลื่อนตัวของน้ํามันในขณะเกิดเหตุการณน้ํามัน  
รั่วไหล  คพ. จะตองทราบขอมูลตอไปนี้ใหแนชัด ดังนี้

 ตําแหนงที่เกิดน้ํามันรั่วไหล
 ปริมาณและชนิดของน้ํามันที่รั่วไหล
 สภาพภูมิอากาศในพื้นที่นั้นๆ

ทั้งนี้ขอมูลสภาพของกระแสน้ํา ไดบรรจุไวแลวในระบบ OSIS  ถึงแมวาจะมีการเตรียม
ขอมูลความเร็วและทิศทางของลมไวในแบบจําลองแลวเพื่อการคาดการณที่รวดเร็วในชวงตนของ    
เหตุการณน้ํามันรั่วไหล แตควรจัดหาขอมูลกระแสลมจริงในขณะนั้นดวยเพื่อใหการคาดการณมี
ความถูกตองย่ิงขึ้น โดยในหัวขอ 3.5.2 ของแผนปฏิบัติการ ไดระบุขั้นตอนที่ตองปฏิบัติและขอมูลที่
ตองรวบรวมเพื่อใชในการคาดการณดวยแบบจําลองไวดวยแลว

ข) การระบุทรัพยากรที่อยูในภาวะเสี่ยง

เมื่อไดคาดการณแนวทางการเคลื่อนตัวของคราบน้ํามันแลว ผูใชแบบจําลอง OSIS จะ
สามารถระบุทรัพยากรที่เสี่ยงตอการไดรับผลกระทบจากน้ํามันได รายการทรัพยากรที่สําคัญตอไปนี้
จะถูกเก็บไวในระบบ GIS และสามารถเรียกมาใชผานทาง OSIS ได

 ประเภทของชายฝงทะเล (ทราย หิน โคลน)
 ปาชายเลน
 หญาทะเล
 ปะการัง
 สัตวทะเลเลี้ยงลูกดวยนม
 นก
 ทรัพยากรประมง
 เตา
 การเพาะเลี้ยงชายฝง
 หาดทองเที่ยว
 พื้นที่อุตสาหกรรม (เชน โรงไฟฟา)
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OSIS ไมเพียงแตระบุทรัพยากรดังกลาวไดเทานั้น แตยังสามารถเขาถึงขอมูลของ
ทรัพยากรที่มีรายละเอียดที่ตองคํานึงถึงดวย ทรัพยากรดังกลาวนี้จะรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติ 
(เชน หญาทะเล แนวปะการัง ปาชายเลน) และทรัพยากรทางเศรษฐกิจ (เชน พื้นที่ทองเที่ยว     
เขตเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง พื้นที่ประมง) ขอมูลเหลานี้จะถูกเก็บไวในชั้นขอมูลตามหัวขอตางๆ ใน
ระบบ GIS ทรัพยากรแตละชนิดจะแสดงไวในรูปของพื้นที่ สัญลักษณ เสน โดยสามารถเรียกดูขอมูล
ประกอบได  ทั้งขอมูลเชิงขอความ เชน คําอธิบาย หรือสถิติ และขอมูลเชิงรูปภาพ เชน รูปถาย 
เปนตน

ค) ทรัพยากรเปาหมายและการรับมือกับนํ้ามันที่รั่วไหล

นอกเหนือจากการวิเคราะหความออนไหวของชายฝงทะเลไทย ซึ่งจัดเก็บไวในระบบ GIS
(ดูหัวขอ 2.2.1.1) แลว ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรที่อยูในภาวะเสี่ยงที่ คพ. จัดหามา ก็มีความสําคัญ
สําหรับศูนยควบคุมการปฏิบัติการ เพื่อใชในการจัดลําดับความสําคัญของกลยุทธที่จะใช

ง)    เทคนิคการรับมือกับนํ้ามันที่รั่วไหล

ตามที่ไดกลาวไวในขอ ข) OSIS สามารถใหขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางธรรมชาติของชายฝง
ทะเลที่ไดรับผลกระทบ ซึ่งเปนขอมูลเบื้องตนที่สําคัญสําหรับหนวยปฏิบัติการ ในการเลือกใชเทคนิค
การรับมือกับน้ํามันที่เหมาะสมที่สุด หากตนเองไมมีโอกาสที่จะสํารวจชายฝงทะเลนั้นๆ

คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของน้ํามันที่รั่วไหลจะมีผลกระทบตอประสิทธิภาพ
และวิธีปฏิบัติของเทคนิคการรับมือตางๆ ซึ่ง OSIS จะใหแนวทางการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของ น้ํา
มันแกศูนยควบคุมการปฏิบัติการ เพ่ือพิจารณาเลือกใชเทคนิคการรับมือที่มีประสิทธิภาพมาก   ที่
สุด ตารางที่ 5 แสดงลักษณะสําคัญที่สามารถใช OSIS ในการติดตามตรวจสอบ

จ)  การระบุแหลงกาํเนิดนํ้ามันที่รั่วไหล

ในกรณีที่ไมสามารถระบุแหลงกําเนิดของน้ํามันที่รั่วไหลไดนั้นก็จะสามารถใช OSIS   
คาดการณเสนทางยอนกลับ (Back Track) เพ่ือหาแหลงกําเนิดได ซึ่งจะเปนประโยชนอยางมากโดย
เฉพาะในกรณีที่การรั่วไหลของน้ํามันไมตอเนื่อง และยากที่จะระบุแหลงกําเนิดจากการสํารวจทาง
อากาศได ในบางกรณีที่เหมาะสมก็จะสามารถใชผลการคาดการณเพื่อดําเนินคดีกับผูกอใหเกิด    
น้ํามันรั่วไหลไดดวย
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รูรูปปท่ีท่ี  88    กกาารรคคาาดดกกาารรณณกกาารรเเคคลื่ลื่ออนนตัตัววขขอองงคครราาบบน้ําน้ํามัมันนท่ีท่ีเเกิกิดดขึ้ขึ้นนบบริริเเววณณชชาายยฝฝงงททะะเเลล
                      อัอันนดดาามัมันน
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รูรูปปท่ีท่ี  99    ตัตัววออยยาางงผผลลกกาารรคคาาดดกกาารรณณโโดดยยใใชชโโปปรรแแกกรรมม  OOSSIISS

ตตาารราางงท่ีท่ี  55    คุคุณณสสมมบับัติติขขอองงน้ําน้ํามัมันนท่ีท่ีรั่รั่ววไไหหลลซึ่ซึ่งงติติดดตตาามมตตรรววจจสสออบบไไดดจจาากก  OOSSIISS  แแลละะ
                              คคววาามมเเกี่กี่ยยววขขอองงใในนกกาารรขขจัจัดดคครราาบบน้ําน้ํามัมันน

เทคนิคการรับมือ คุณสมบัติของน้าํมันที่ติด
ตามตรวจสอบไดจาก OSIS

ผลของการใชเทคนิคการรับมือ

สารเคมีขจัดคราบน้ํามัน ความหนืด (Viscosity) ความหนืดที่เพิ่มขึ้น จะทําให
ประสิทธิภาพของสารเคมีขจัด
คราบน้ํามันลดลง

ปริมาณน้ําในน้ํามัน
 (Water Content)

ปฏิกิริยารวมตัวกับน้ํา
(Emulsification) จะไปลด
ประสิทธิภาพของสารเคมีขจัด
คราบน้ํามัน

ปริมาณของน้ํามันที่รั่วไหล 
(Slick Volume)

ส ง ผลต อก า รกําหนดปริ ม าณ   
สารเคมีขจัดคราบน้ํามันที่ตองใช

ขอบเขตของคราบน้ํามัน ส ง ผลต อก า รกําหนดปริ ม าณ   
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(Slick Area) สารเคมีขจัดคราบน้ํามันที่ตองใช
การฟนฟูดวยเครื่องกล ความหนืด (Viscosity) ความหนืดที่เพิ่มขึ้น จะทําให

ประสิทธิภาพของเครื่องดูด
คราบน้ํามัน (Skimmer) ลดลง
และสงผลตอการเลือกประเภท
ของเครื่องดูดคราบน้ํามันที่ใช

ปริมาณน้ําในน้ํามัน
(Water Content)

ปฏิกิริยาการรวมตัวของน้ํา ทําให
ปริมาตรของน้ํามันเพิ่มขึ้นและ  
จําเปนตองใชอุปกรณกักเก็บน้ํามัน
ที่ใหญขึ้น

จุดวาบไฟ (Flash Point) เกี่ยวของตอความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติการขจัดคราบน้ํามัน

ขอบเขตของคราบน้ํามัน
(Slick Area)

สงผลตอขบวนการเก็บรวบรวม
คราบน้ํามันที่ใช

การสังเกตการณทางอากาศ

เพ่ือพิสูจนความถูกตองของผลการคาดการณแนวทางการเคลื่อนตัวของน้ํามันที่ไดจาก
OSIS และเพื่อปรับเปลี่ยนแบบจําลองตามความจําเปน เจาหนาที่ คพ. ที่ผานการฝกฝนมาอยางดี
แลวควรจะเขารวมในการสังเกตการณทางอากาศที่ดําเนินการโดยกรมเจาทาและ/หรือกองทัพเรือ

2.2.1.2 การเผยแพรขอมูลการคาดการณแนวทางการเคลื่อนตัวของนํ้ามันรั่วไหล

ขณะเกิดเหตุการณน้ํามันรั่วไหล คพ. จะสนับสนุนขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการเคลื่อนตัว
และพฤติกรรมของน้ํามันโดยตรงไปยังศูนยควบคุมการปฏิบัติการเพื่อเผยแพรตอไป ขอมูลเหลานี้
จะถูกเผยแพรออกไปไดอยางกวางขวางใหกับทั้งหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ และองคกรภายนอก
อื่นๆ ซึ่งอาจเกิดการแปรผลผิดพลาดได เพ่ือปองกันปญหานี้ คพ. จะนําเสนอผลการคาดการณตาม
แบบฟอรมการรายงานผลการเคลื่อนตัวและพฤติกรรมของน้ํามัน (Spill Movement & Behavior
Report Form) (ภาคผนวก 3) โดยผลการวิเคราะหเสนทางการเคลื่อนตัวจะมีรายละเอียดของ
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พารามิเตอรและผลจากแบบจําลอง OSIS พรอมกับแนบคําอธิบายและขอวิจารณตางๆ ไวดวย  ซึ่ง
แบบฟอรมนี้เปนแบบฟอรมที่ OSIS จัดพิมพใหโดยอัตโนมัติ โดยดําเนินการตามขั้นตอนที่แสดงไว
ในหัวขอ 3.5.2 ของแผนปฏิบัติการ

2.2.2 การใชสารเคมีขจัดคราบน้าํมัน

ในสวนนี้จะแสดงวิธีการใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันของ คพ. เพื่อรับมือกับเหตุการณ   
น้ํามันรั่วไหล รายละเอียดเกี่ยวกับการใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันนี้แสดงไวแลวในคูมือการใช     
สารเคมีขจัดคราบน้ํามัน (Oil Spill Chemical Handbook) หัวขอ 3.5.3 ของแผนปฏิบัติการ แสดง
ขั้นตอนการปฏิบัติของ คพ. เพื่อดําเนินภารกิจที่เกี่ยวของกับการใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน

2.2.2.1 ขอพิจารณาในการใชสารเคมีขจัดคราบน้าํมัน

หมายเหตุ: หากจะใชสารเคมีขจัดคราบน้าํมัน มีความจาํเปนอยางยิ่งที่ตองดาํเนินการใช
               สารเคมีขจัดคราบน้าํมันใหเร็วที่สุดเทาที่จะเร็วได เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

เมื่อดําเนินการพิจารณาจะใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน คพ. จะตองยึดหลักการตอไปนี้

ก)   คพ. อนุมัติการใชสารเคมีขจัดคราบน้าํมัน

คพ. มีรายการสารเคมีขจัดคราบน้ํามันที่ไดรับความเห็นชอบใหใชในนานน้ําไทย และ
มอบหมายรายการดังกลาวใหกับหนวยปฏิบัติการ อยางไรก็ตามกอนที่หนวยปฏิบัติการจะใชสารเคมี
ขจัดคราบน้ํามัน ควรปรึกษากับ คพ. กอนเพื่อขอความเห็นชอบครั้งสุดทายตามที่มีการแนะนําไวใน
คูมือการใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน ทั้งนี้ผูที่มีอํานาจในการพิจารณาใหความเห็นชอบไดแกอธิบดี
กรมควบคุมมลพิษ หรือรองอธิบดี หรือผูอํานวยการกองจัดการคุณภาพน้ําในกรณีที่อธิบดีไมอยู

ข) การใชสารเคมีขจัดคราบน้าํมันตองกอใหเกิดประโยชนสุทธิตอสิ่งแวดลอม

การประเมินผลประโยชนสุทธิตอสิ่งแวดลอม ทําไดโดยการตรวจสอบสิ่งแวดลอมที่เกี่ยว
ของทุกประเภท และพิจารณาขอดีและขอเสียของการใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันรวมทั้งเปรียบเทียบ
กับวิธีการขจัดคราบน้ํามันอื่นๆ กระบวนการเหลานี้สวนใหญควรจะจัดทําไวแลวในการวางแผนการ
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ปฏิบัติการ   ฉุกเฉิน แมวาขอพิจารณาตอไปน้ีจะมีความเฉพาะเจาะจงตามเหตุการณน้ํามันรั่วไหล 
และขอพิจารณาเหลานี้ก็สามารถนํามาพิจารณาไดอีกเมื่อเกิดเหตุการณขึ้นแตละครั้ง

 ประสิทธิผลของการใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันเปนอยางไร เมื่อพิจารณาปจจัยตางๆ
เชน สภาพภูมิอากาศ ชนิดและปริมาณของน้ํามันที่รั่วไหล

 น้ํามันที่กระจายออกไป จะไดรับการเจือจางจนอยูในระดับที่สงผลกระทบต่ําหรือไม
หากเปนเชนนั้นแลว ตองใชเวลานานเทาไร

 จะตองอาศัยระยะเวลาเทาใดในการฟนฟูที่อยูอาศัยสิ่งมีชีวิต

ค)ปริมาณของสารเคมีขจัดคราบน้ํามันที่ ใชตองเปนสัดสวนที่ เหมาะสมกับ        
สถานการณ

ควรพิจารณาปจจัยหลายประการ เพื่อใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันไดเหมาะสมกับ    
สถานการณ ดังนี้

 ขนาดของน้ํามันที่รั่วไหล
 ความสามารถในการกระจายตัว (Dispersibility) ของคราบน้ํามัน
 ความรุนแรงของความเสียหายที่มีตอทรัพยากรที่ออนไหว
 ประสิทธิผลของการกระจายตัวตามธรรมชาติ

ง) เม่ือใชสารเคมีขจัดคราบน้าํมันแลว ตองติดตามตรวจสอบอยางตอเน่ืองเพ่ือ
    พิจารณาคุณลักษณะที่เปลี่ยนไปของน้าํมันที่รั่วไหล

คพ. จะทําการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติการใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน ในกรณีที่เกิด
เหตุการณน้ํามันรั่วไหลครั้งสําคัญๆ ทั้งนี้ก็เพื่อพิจารณาวา ณ จุดใดที่การฉีดสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน
นั้นไมประสบผล หรือเมื่อน้ํามันไดกระจายตัวออกไปอยางเพียงพอแลว ขั้นตอนการติดตามตรวจ
สอบนี้ไดแสดงไวแลวในหัวขอ 5.5 ของคูมือการใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน

ในชวงตนๆ ของการปฏิบัติการฉีดสารเคมีขจัดคราบน้ํามันทางอากาศ คพ. จะดําเนินการ
ติดตามตรวจสอบทางอากาศ ในขั้นตอนตอไปหรือในการฉีดสารเคมีขจัดคราบน้ํามันทางเรือ การติด
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ตามตรวจสอบจะกระทําทั้งทางอากาศและทางเรือ การปฏิบัติการฉีดสารเคมีขจัดคราบน้าํมันน้ัน
ควรดาํเนินไปโดยไมตองรอการติดตามตรวจสอบ

2.2.2.2 ขบวนการตัดสินใจเมื่อเกิดเหตุการณนํ้ามันรั่วไหล

ขอพิจารณาทั่วๆ ไปในการใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน แสดงไวแลวในหัวขอที่ 6 ของ    
คูมือการใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน แนวทางอยางละเอียดเก่ียวกับความเปนพิษของสารเคมีขจัด
คราบน้ํามันและการใชในบริเวณที่อยูอาศัย (Habitat) ตางๆ แสดงไวในหัวขอที่ 2.5 และ 3 ของ   
คูมือการใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันเชนกัน

2.2.2.3 การใชสารเคมีขจัดคราบน้าํมัน

รายละเอียดตอไปนี้ คือ เง่ือนไขทางเทคนิคทั่วๆ ไปในการใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน ซึ่ง
คพ. จะเปนผูติดตามตรวจสอบในขณะปฏิบัติการรับมือกับน้ํามันรั่วไหล

ก)   ไมควรใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันฉีดพนลงบนคราบน้ํามันบางๆ
ข)   ควรใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันกับสวนของคราบน้ํามันสวนที่หนา
ค)   เครื่องบินหรือเรือที่ปฏิบัติการฉีดสารเคมีขจัดคราบน้ํามันควรสั่งการโดยเครื่องบิน

                    นํารอง
ง)   การฉีดพนสารเคมีขจัดคราบน้ํามันโดยเครื่องบิน ควรฉีดพนตามทิศทางลม
จ)   การฉีดพนโดยเรือ ควรฉีดใตลม
ฉ)   หากความเร็วลมเกิน 30 น็อต ไมควรใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน
2.2.3 ทางเลือกการทาํความสะอาดและวิธีฟนฟูสิ่งแวดลอม

แนวทางในการดําเนินกิจการทําความสะอาดและฟนฟูสิ่งแวดลอม ไดเสนอไวในแผนการ
ฟนฟูสิ่งแวดลอมที่ไดรับผลกระทบจากคราบน้ํามัน (Oil Spill Environmental Recovery Plan,
ERP) เจาหนาที่ของ คพ. ทั้งที่ปฏิบัติงานในภาคสนามและในที่ คพ. จะใชแผนดังกลาวประกอบการ
คัดเลือกวิธีและการปฏิบัติการทําความสะอาด และใชเปนเอกสารอางอิงสําคัญสําหรับ คพ. ในการ
รวมรับมือกับเหตุการณน้ํามันรั่วไหล ซึ่งจุดมุงหมายหลักของแผน ERP ไดแก
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 จําแนกความงายตอการไดรับผลกระทบจากน้ํามันที่รั่วไหลของทรัพยากรชายฝง
และในทะเล

 เสนอแนวทางการจัดลําดับความสําคัญทรัพยากรแตละประเภท ในการปองกันและ
การทําความสะอาด

 แนวทางเกี่ยวกับเทคนิคที่เหมาะสมที่สุดในการปองกันและทําความสะอาด
 แนวทางสําหรับการดําเนินการสํารวจผลกระทบ และการติดตามตรวจสอบการ  
ฟนตัวของทรัพยากรที่ไดรับความเสียหาย

การใชแผน ERP นี้จะเช่ือมโยงกับองคประกอบอื่นๆ ของระบบการรับมือกับเหตุการณ
น้ํามันรั่วไหลของ คพ. ดังนี้

 ฐานขอมูล SOCRATES ใหขอมูลทรัพยากรตางๆ ของประเทศไทย และแสดง  
รายการทรัพยากรที่มีในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากน้ํามันที่รั่วไหล

 คูมือการใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน เสนอขอมูลในการใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน
และอางอิงกับแผน ERP เพ่ือการตัดสินใจใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันใหเหมาะสม
ในการปองกันและทําความสะอาดทรัพยากรที่ที่สําคัญ

 การประเมินความเสียหายของทรัพยากรที่เกิดจากน้ํามันที่รั่วไหล (Natural 
Resource Damage Assessment, NRDA) มีการอางอิงถึงแผน ERP เพ่ือใชขอมูล
เกี่ยวกับทรัพยากรประเภทตางๆ  สําหรับการประเมินความเสียหาย

ขั้นตอนการดําเนินการตามแผน ERP มี 7 ขั้นตอน ดังแสดงไวในรูปที่ 10 โดยมี
รายละเอียดดังนี้

คาดการณโดย
โปรแกรม OSIS

กอนเกิดผลกระทบ

หลังเกิดผลกระทบ

ขั้นท่ี 1
พื้นที่ท่ีไดรับผลกระทบ



สวนแหลงน้ําทะเล สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ
Marine Environment Division, Water Quality Management Bureau, Pollution Control Department

แผนปฏิบัติการฉุกเฉินสําหรับกรมควบคุมมลพิษ                                                                                               35

รูรูปปที่ที่  1100 กกาารรใใชชแแผผนนฟฟนนฟูฟูสสภภาาพพแแววดดลลออมมใในนกกาารรปปฏิฏิบับัติติกกาารรขขจัจัดดคครราาบบนํ้านํ้ามัมันน
ขั้นตอนที่ 1 :  การกาํหนดพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ

หากคาดวาน้ํามันที่รั่วไหลจะสงผลกระทบตอแนวชายฝง จะตองใชแบบจําลอง OSIS ใน
การจําลองสภาพการรั่วไหลและระบุพื้นที่ชายฝงที่คาดวาจะไดรับผลกระทบ เมื่อเหตุการณดําเนินตอ
ไปจนกระทั่งคราบน้ํามันเคลื่อนตัวเขาถึงชายฝง อาจนําขอมูลจริงที่ไดจากการสํารวจสภาพชายฝงมา
เสริมการคาดการณของแบบจําลอง แลวจึงรายงานผลเขาไปในระบบ SOCRATES

รายงานจากพื้นที่

ประเมินความเสียหายของ
ทรัพยากรธรรมชาติเม่ือ

เกิดน้าํมันร่ัวไหล (NRDA)

ประเมินความงาย
ตอการถูกทําลาย

ของพื้นท่ี

การทําแผนที่
ทรัพยากร (GIS)

NRDA

ขั้นที่ 7
แนวทางในการ
ติดตามตรวจสอบ
และการประเมิน

ขั้นที่ 5
สํารวจประเมินชายฝง

ขั้นที่ 4b
แนวทางการปฏิบัติการ

ขจัดคราบน้ํามัน

ขั้นที่ 4a
ประเมินทรัพยากร
ตามลําดับความงาย
ตอการถูกทําลาย

ติดตามตรวจ
สอบชายฝง

ติดตามตรวจสอบใน
ทะเล

ใชคูมือการใช
สารเคมี

ขั้นที่ 6
แนวทางในการทําความ

สะอาดชายฝง

SOCRATES

ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร GIS

SOCRATES

ขั้นที่ 2
เรียงลําดับความสําคัญของพื้นท่ี

ขั้นที่ 3
เลือกทรัพยากรที่เกิดผลกระทบ

แผนปฏิบัติการขจัดคราบน้ํามันแผนฟนฟูส่ิงแวดลอม
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ขั้นตอนที่ 2 :  การจัดลาํดับความสาํคัญ

ขั้นตอนตอไป คือ ระบุลําดับความสําคัญของทรัพยากรที่อาจจะไดรับผลกระทบ หรือได
รับผลกระทบจากคราบน้ํามันแลว  ขั้นตอนนี้จะใชแผนที่แสดงลําดับความสําคัญของทรัพยากรที่อยู
ในระบบ GIS ซึ่งแสดงความยากงายในการไดรับผลกระทบของทรัพยากรในพื้นที่ชายฝงแตละ
บริเวณ ดังรูปที่ 11 แสดงตัวอยางแผนที่แสดงความออนไหวของชายฝงบริเวณเกาะตะรุเตา จังหวัด
สตูล

รูรูปปท่ีท่ี  1111    แแผผนนท่ีท่ีแแสสดดงงคคววาามมออออนนไไหหวว  ((SSeennssiittiivviittyy  MMaapp))  ขขอองงพื้พื้นนท่ีท่ีบบริริเเววณณเเกกาาะะตตะะรุรุเเตตาา
จัจังงหหวัวัดดสสตูตูลล

ขั้นตอนที่ 3 :  การจาํแนกชนิดของทรัพยากรที่ไดรับผลกระทบ

ขั้นตอนที่ 3 ของแผนฟนฟูสิ่งแวดลอม เปนขั้นตอนที่ผนวกขั้นตอนที่ 1 และ 2 เขาไว
ดวยกัน เพื่อแสดงรายการทรัพยากรทั้งหมดที่ไดรับผลกระทบในบริเวณของพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ
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จากคราบน้ํามัน ขั้นตอนนี้ใช SOCRATES และขอมูลทรัพยากรในระบบ GIS เพ่ือจัดทํารายงานที่
แสดงทรัพยากรที่ไดรับผลกระทบ

ขั้นตอนที่ 4 :  แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการ (Response Action Plan) จะจัดทําขึ้นจากรายการทรัพยากรที่ไดรับผล
กระทบที่ไดจากขั้นตอนที่ 3 การจัดลําดับทรัพยากรแตละประเภท (เชน ปาชายเลน หาดทองเที่ยว
นากุง เปนตน) ไดแสดงไวในแผนฟนฟูสิ่งแวดลอม ซึ่งประกอบดวย 2 สวน คือ

ก) การประเมินความยากงายตอการไดรับผลกระทบของทรัพยากร

ทรัพยากรแตละชนิด จะมีคําอธิบายสั้นๆ พรอมขอเสนอแนะเกี่ยวกับความออนไหวตอ
น้ํามันที่รั่วไหล และปจจัยที่สําคัญตอการประเมินความยากงายตอการไดรับผลกระทบ แผนภูมิการ
ตัดสินใจรับมือเปนแนวทางใหผูใชพิจารณาระดับความสําคัญ (สูง  กลาง ต่ํา) ของทรัพยากรบาง
ประเภทตามปจจัยที่เกี่ยวของ

ข) แนวทางการรับมือ

ทรัพยากรแตละชนิดจะมีรายการสิ่งสําคัญที่จะทําเพื่อลดผลกระทบจากน้ํามันที่รั่วไหล 
ตลอดจนสิ่งสําคัญที่ไมควรทํา ที่อาจทําใหเกิดความเสียหายตอทรัพยากรมากขึ้น

ขั้นตอนที่ 5 :  การสาํรวจเพื่อประเมินสภาพชายฝง

ขั้นตอนการดําเนินงานและรูปแบบ ไดแสดงไวแลวในคูมือการฟนฟูสิ่งแวดลอม เพ่ือให
สามารถประเมินผลกระทบตอทรัพยากรบริเวณแนวชายฝงได การสํารวจอยางเปนระบบจะสงผลให
สามารถดําเนินการดังตอไปน้ี

 ประเมินความตองการในการทําความสะอาดชายฝง
 เลือกวิธีทําความสะอาดที่เหมาะสมที่สุด
 ระบุลําดับความสําคัญในการทําความสะอาดชายฝง
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 ไดขอมูลเก่ียวกับการกระจายตัวของน้ํามันตามระยะเวลาตางๆ
 ไดบันทึกขอมูลที่ถูกตองเก่ียวกับการกระจายตัวของน้ํามัน เพ่ือใชในการสํารวจทาง
วิทยาศาสตรอื่นๆ

ขั้นตอนที่ 6 :  การยุติการทาํความสะอาด

ขั้นตอนนี้ เสนอกระบวนการตัดสินใจในการยุติกิจกรรมการทําความสะอาด สําหรับ
ทรัพยากรเฉพาะใดๆ ที่ไดรับการทําความสะอาด

ขั้นตอนที่ 7 :  การติดตามตรวจสอบและการประเมินผล

ขั้นตอนการติดตามตรวจสอบและประเมินผลนี้มี 2 สวน คือ สวนในทะเล และบริเวณ
แนวชายฝง โดยไดเสนอแนวทางไวสําหรับทรัพยากรเฉพาะแตละประเภทไว เพราะทรัพยากรแตละ
ประเภทมีแนวโนมที่จะมีความออนไหวตอการไดรับผลกระทบจากน้ํามันที่รั่วไหลตางกัน ยกตัวอยาง
เชน การติดตามตรวจสอบการดําเนินการขจัดคราบน้ํามัน ควรเนนประสิทธิภาพของการใชสารเคมี
ขจัดคราบน้ํามัน เพื่อตรวจสอบวาสารเคมีขจัดคราบน้ํามันนั้นสงผลตามที่ตองการ

2.2.4 การประเมินความเสียหายตอทรัพยากรธรรมชาติ (Oil Spill Natural Resource
Damage Assessment , NRDA)

การประเมินความเสียหายตอทรัพยากรธรรมชาติ (NRDA) คือ การประเมินและการ      
ตีราคาความเสียหายตอทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย แนวทางอยางละเอียดของระบบ
NRDA แสดงไวแลวในคูมือการประเมินความเสียหายตอแหลงทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งตัวอยางของ
ประเภทความเสียหายที่ครอบคลุมอยูในกระบวนการ NRDA มีดังนี้

 ความเสียหายตอปาชายเลน สงผลใหผลผลิตและบทบาททางนิเวศนลดลง เนื่องจาก
ตนกลา ตนออน และตนโตเต็มวัยตาย

 ความเสียหายตอแหลงหญาทะเล สงผลใหผลผลิตและบทบาททางนิเวศนที่ลดลง 
เนื่องจากการตายของหญาทะเล หรือการลดลงของมวลชีวภาพและความอุดม
สมบูรณหรือความหนาแนนของชนิดพันธุ
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 ความเสียหายตอแนวปะการัง เพราะลักษณะทางกายภาพถูกทําลาย เนื่องจากการ
ตายของสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังเพราะเผชิญกับน้ํามันที่รั่วไหล

 สัตวเลี้ยงลูกดวยนมและนกตาย เพราะสัมผัสกับน้ํามันโดยตรง หรืออัตราการขยาย
พันธุลดลงเพราะการสัมผัสน้ํามันโดยตรงหรือจาการปนเปอนมากับอาหาร

 ไขเตา เตาตัวออน ตัววัยหนุมสาว และ/หรือตัวโตเต็มวัยตาย
 ประชากรปลาลดลง
 ผลผลิตขั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิบริเวณถิ่นที่อยูอาศัยในเขตอิทธิพลของน้ําขึ้นน้ําลง 

และบริเวณชายฝงลดลง
 การสูญเสียการใชประโยชนชายหาดหรือแหลงพักผอนหยอนใจบริเวณชายฝงเนื่อง

จากการปดหรือผูคนไมตองการไปเที่ยว

ทั้งนี้ความสูญเสียของบุคคลที่สาม อันเกี่ยวของกับความเสียหายทางเศรษฐกิจของ
ทรัพยากรธรรมชาติ (การประมง การใชประโยชนปาชายเลนทางการคา อุตสาหกรรมการทองเที่ยว) 
นั้น มิไดครอบคลุมโดย NRDA แตกลาวไวในหัวขอ 3.5.4

2.2.4.1 โครงรางการประเมินความเสียหายตอทรัพยากรธรรมชาติ

โครงรางของ NRDA สําหรับประเทศไทย ไดกําหนดแนวทางไว 2 ประการ ดังนี้

กก..        แแนนววททาางงที่ที่ออาาศัศัยยกกาารรฟฟนนฟูฟูสิ่สิ่งงแแววดดลลออมม

แนวทางนี้ พิจารณาจากคาใชจายของการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสียหายจริงเพราะ
มลพิษจากน้ํามัน และเปนแนวทางที่เหมาะสมที่สุดสําหรับถิ่นที่อยูอาศัย ซึ่งวิธีการฟนฟูสิ่งแวดลอม
ตางๆ ไดรับการพิสูจนแลววามีความเปนไปไดและคุมคาสําหรับประเทศไทย (เชน ปาชายเลน และ
แหลงหญาทะเล เปนตน)

ขข..      แแนนววททาางงที่ที่กํากําหหนนดดรระะยยะะเเววลลาาขขอองงกกาารรชชดดเเชชยยหหรืรืออกกาารรเเรีรียยกกรรอองงคคาาเเสีสียยหหาายย
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แนวทางนี้ คํานวณมูลคาความเสียหายเปนตัวเงินจากปริมาณและชนิดของน้ํามันที่รั่วไหล 
และความออนไหวของทรัพยากรที่ไดรับผลกระทบ จะใชแนวทางนี้ในกรณีที่ไมมีทางเลือกในการ  
ฟนฟูสิ่งแวดลอมอื่นที่เปนไปไดหรือคุมคาสําหรับทรัพยากรที่ไดรับผลกระทบนั้น

รูปที่ 12 แสดงกระบวนการและโครงรางการตัดสินใจในการประเมินความเสียหายตอ
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่ง คพ. ดําเนินการรวมกับสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอมจัดทําขึ้น 
กระบวนการดังกลาว มี 3 ระยะ คือ

1. ขั้นตอนการประเมินเบื้องตน

วัตถุประสงคสําคัญของระยะนี้ คือเพื่อตัดสินใจวาจําเปนตองดําเนินการ NRDA หรือไม 
หากจําเปนก็สามารถเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุดได เมื่อเกิดเหตุการณน้ํามันรั่วไหลแลว คณะ
อนุกรรมการฟนฟูและประเมินคาความเสียหายตอสภาพแวดลอมอันเนื่องมาจากน้ํามัน จะพิจารณา
ขอมูลที่เกี่ยวกับเหตุการณนั้นๆ คณะอนุกรรมการฯ ดังกลาวประกอบดวยหนวยงานหลายหนวยงาน
ที่มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติ โดยมี คพ. เปนประธาน และจะตัดสินใจวา
ควรดําเนินเรียกรองคาเสียหายจาก NRDA หรือไม

2.    ระยะประเมินความเสียหาย

จุดมุงหมายของระยะนี้ก็เพื่อระบุลักษณะ ระดับ และขอบเขตของความเสียหายของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในกรณีที่ดําเนินการตามแนวทางที่พิจารณาจากการฟนฟูสิ่งแวดลอม ขอมูล
เหลานี้เปนสิ่งจําเปนที่นํามาใชประกอบการประเมินความจําเปน รวมทั้งความคุมคาและราคาของ
ทางเลือกในการฟนฟูสิ่งแวดลอมตางๆ  หากเลือกใชแนวทางที่พิจารณาจากการกําหนดคาชดเชย จะ
ใชขอมูลเหลานี้ในการคํานวณคาความเสียหายเปนตัวเงิน ถึงแมจะดําเนินการตามแนวทางที่
พิจารณาจากการกําหนดคาชดเชยความเสียหาย ก็ควรผนวกการเลือกและการกําหนดคาใชจายของ
ทางเลือกการฟนฟูสิ่งแวดลอมไวดวย เพ่ือใหไดแผนที่มีความชัดเจนในการใชจายเงินกองทุนที่เก็บ
รวบรวมมา ดวยเหตุนี้ระยะการประเมินความเสียหายนี้ จึงประกอบดวย 2 กิจกรรม คือ           
กิจกรรมการประเมินความเสียหายและการเลือกใชวิธีการฟนฟูสิ่งแวดลอม
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3. ระยะการฟนฟูสิ่งแวดลอม

ระยะสุดทายของกระบวนการ NRDA  คือ การจัดสรรเงินและดําเนินการตามวิธีการ
ฟนฟูสิ่งแวดลอมที่เลือก กระบวนการนี้ประกอบดวย

1) การเปดบัญชีเพื่อรวบรวมเงินทุน
2) การจัดตั้งคณะอนุกรรมการฟนฟูสิ่งแวดลอมและประเมินคาความเสียหายตอ   

สภาพแวดลอมอันเนื่องมาจากน้ํามัน เพื่อทําหนาที่ดูแลและติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติการฟนฟูสิ่งแวดลอม

3) การกําหนดหนวยงานหรือกลุมที่บริหารและดําเนินงานฟนฟูสิ่งแวดลอมในแตละวัน
4) การกําหนดหลักเกณฑในการดําเนินการฟนฟูสิ่งแวดลอม ตลอดจนการกําหนดแผน

การติดตามตรวจสอบ ซึ่งจะประเมินความสําเร็จตามหลักเกณฑดังกลาว
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ขอบเขตในการตัดสินใจ

ผูมีอํานาจในการตัดสินใจ

กําหนดสิ่งท่ีจําเปน
สําหรับการทํา NRDA

การฟนฟูใหสูสภาพเดิมโดย NRDA

การประเมินความเสียหาย

เลือกวิธีการฟนฟู

ตัดสินใจในการเรียกรองคาเสียหาย

เสนอ NRDA ในการประเมินความเสียหาย

การชดเชยความเสียหายโดย NRDA

รวบรวมขอมูลการร่ัวไหลของน้ํามัน

คํานวณความเสียหาย

เสนอ NRDA ในการประเมินความเสียหาย

แผนการฟนฟูกลับคืนสูสภาพเดิม

แผนในการฟนฟูสภาพแวดลอม

ตัดสินใจเลือกส่ิงที่จําเปน
สําหรับการทํา NRDA
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รูรูปปท่ีท่ี  1122    ขขบบววนนกกาารรกกาารรปปรระะเเมิมินนคคววาามมเเสีสียยหหาายยขขอองงททรัรัพพยยาากกรรธธรรรรมมชชาาติติท่ีท่ีเเกิกิดดจจาากก
                          น้ําน้ํามัมันนรั่รั่ววไไหหลล

2.2.4.2 วิธีการประเมินความเสียหายตอแหลงทรัพยากรธรรมชาติ (NRDA)

ในสวนที่ 2 ของคูมือการประเมินความเสียหายตอแหลงทรัพยากรธรรมชาติ ไดเสนอ
แนวทางใหกับเจาหนาที่ของ คพ. ในการรวบรวมขอมูล และวิธีการวิเคราะหที่จําเปนในการประเมิน
ความเสียหายตอทรัพยากรธรรมชาติที่คาดวานาจะไดรับผลกระทบจากน้ํามันที่รั่วไหลในประเทศ
ไทย รายการทรัพยากรดังกลาวครอบคลุมทรัพยากรที่แผนฟนฟูสิ่งแวดลอมที่ไดรับผลกระทบจาก
คราบน้ํามันระบุไววามีความออนไหวตอน้ํามัน

2.2.4.3 เกณฑการเรียกรองและชดเชยคาเสียหาย

ในกรณีที่ใชแนวทางพิจารณาจากการกําหนดคาชดเชยความเสียหาย คพ. จะใชสูตรใน
การคํานวณระดับของการเรียกรองคาชดเชยความเสียหายตอเหตุการณน้ํามันรั่วไหลแตละครั้งบน  
พื้นฐานของปริมาณน้ํามันที่รั่วไหล คุณลักษณะของน้ํามันที่รั่วไหล และความออนไหวของทรัพยากร
ที่ไดรับผลกระทบ ซึ่งในสวนที่ 3 ของคูมือการประเมินความเสียหายตอแหลงทรัพยากรธรรมชาติได
เสนอขั้นตอนการใชสูตรดังกลาวนี้ไวดวยแลว

2.2.5 การเรียกรองและการตอรอง

ความรับผิดชอบของ คพ. เกี่ยวกับการเรียกรองและการเจรจาตอรอง มีดังนี้

 ใหการสนับสนุนทางวิชาการและวิทยาศาสตร ในการดําเนินการเรียกรองและการ  
ตอรอง โดยอาศัยกระบวนการ NRDA ที่ไดกลาวไวแลวในหัวขอ 2.2.4.1

 กําหนดและนําเสนอการเรียกรองคาใชจายที่ คพ. ใชในการปฏิบัติภารกิจของตนที่
เกี่ยวของกับเหตุการณน้ํามันรั่วไหล

 ใหคําแนะนําตอผูเรียกรองที่เปนบุคคลที่สาม เกี่ยวกับการกําหนดและการนําเสนอ
การเรียกรอง (เชน การประมงเชิงพาณิชย ปาชายเลนที่เสียหายเชิงพาณิชย เจาของ
โรงแรม เปนตน)
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ในทุกกรณี  การเรียกรองควรมีความชัดเจนและมีรายละเอียดเพียงพอใหกับผูประเมิน
การเรียกรองนั้น ขอมูลของการเรียกรองควรมีรายละเอียดมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได และมีเอกสาร
ตางๆ สนับสนุน เชน ใบเสร็จรับเงิน เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน แผนบันทึกการทํางานและบันทึก
คําอธิบายประกอบตางๆ หากน้ํามันรั่วไหลจากเรือ ซึ่งบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวของ (อางถึงในนาม 
“Protection & Indemnity Clubs”) มักตั้งอยูในกรุงลอนดอน ในกรณีนี้การเรียกรองคาเสียหายควร
ดําเนินการโดยใชภาษาอังกฤษ เพื่อบริษัทประกันภัยดังกลาวสามารถใหความชวยเหลือในการ
ประเมินความเสียหายได

2.2.5.1 การเรียกรองคาเสียหายจากการประเมินความเสียหายตอ
ทรัพยากรธรรมชาติ

หลักฐานทางเทคนิคและวิทยาศาสตรที่ คพ. รวบรวมและเสนอเพื่อการเรียกรองคา   
เสียหายจากการประเมินความเสียหายตอทรัพยากรธรรมชาติ หนวยงานภาครัฐที่เหมาะสมอาจจะนํา
ไปใชเพื่อสนับสนุนการดําเนินการทางกฎหมายกับผูกอใหเกิดน้ํามันรั่วไหล ซึ่งในคูมือการประเมิน
ความเสียหายตอแหลงทรัพยากรธรรมชาติไดเสนอรายละเอียดวิธีการดําเนินกระบวนการ NRDA ไว
ดวยแลว

2.2.5.2 การเรียกรองของ คพ. สาํหรับการปฏิบัติการ

ในกรณีที่ผูกอใหเกิดน้ํามันรั่วไหลมีประกันที่เหมาะสม และครอบคลุมเหตุการณที่เกิด 
มลพิษดวย คพ. ก็มีสิทธิจะไดรับคาชดเชยคาใชจายในการดําเนินงานตามความรับผิดชอบของตน
ตอเหตุการณน้ํามันรั่วไหลนั้น ตามที่กลาวไวแลวในหัวขอ 2.2.6 ใหเก็บบันทึกรายละเอียดกิจกรรม
ที่ คพ. ทําและคาใชจายตางๆ ไว เพ่ือขอเรียกเงินคืนจากผูกอใหเกิดน้ํามันรั่วไหลและบริษัทประกัน 
แบบบันทึกการปฏิบัติการรายวัน ซึ่งจะกรอกโดยเจาหนาที่ คพ. ที่รวมในการรับมือกับเหตุการณ  
น้ํามันรั่วไหลไดแสดงไวในภาคผนวก 4 ของแผนปฏิบัติการ ทั้งนี้แบบบันทึกขอมูลการเรียกรองคา
ชดเชยความเสียหายในภาคผนวก 4 ควรนํามาใชเพ่ือใหแนใจวาการเรียกรองของ คพ. ครบถวน
สมบูรณ

2.2.5.3 การเรียกรองของบุคคลที่สาม
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คพ. จะเผยแพรแบบบันทึกขอมูลการเรียกรองคาชดเชย (แสดงไวในภาคผนวก 4) ให
กับผูเรียกรองที่เปนบุคคลที่สามที่ไดรับความเสียหาย ซึ่งตองการเรียกรองคาชดเชยจากผูกอน้ํามัน     
รั่วไหล ในแบบบันทึกนี้จะแสดงรายการขอมูลที่จะตองรวบรวมเพื่อใชสนับสนุนการเรียกรอง       
ดังกลาว

2.2.6  การบันทึกและเก็บรักษาเอกสาร/ขอมูล

จําเปนอยางย่ิงที่จะตองเก็บบันทึกรายละเอียดการสังเกตการณ และกิจกรรมของ     
เจาหนาที่ คพ. ไวตลอดเหตุการณน้ํามันรั่วไหล บันทึกเหลานี้อาจมีความสําคัญในกระบวนการ
ดําเนินการทางกฎหมายกับผูกอใหเกิดน้ํามันรั่วไหล และมีความสําคัญอยางประเมินไมไดในการวาง
แผนปฏิบัติการฉุกเฉินและการฝกอบรมในภายหลัง ในกรณีที่ คพ. สงผูแทนภาคสนามไปยังจุดเกิด
เหตุน้ํามันรั่วไหล ผูแทนนั้นก็จะตองบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการรั่วไหลไวดวย อยางไรก็ตามหาก 
คพ. ไมสงเจาหนาที่ไปยังจุดเกิดเหตุ เจาหนาที่ที่ประจําอยูที่กรมจะถูกกําหนดใหดําเนินการดังกลาว
ซึ่งขอมูลทั่วไปที่จะตองบันทึก มีดังนี้

ก)  ลักษณะของเหตุการณและรายละเอียดของสาเหตุที่น้ํามันรั่วไหล
ข)  ลักษณะของการรั่วไหล (รวมทั้งพฤติกรรมและการเคลื่อนตัวของน้ํามัน)
ค)  รายละเอียดของการรับมือและการทําความสะอาด (โดย คพ. และหนวยงานอื่น)
ง)  คําอธิบายเกี่ยวกับเทคนิคการฟนฟูสิ่งแวดลอม และระดับของความสําเร็จ
ซ)  รายละเอียดของกระบวนการประเมินความเสียหายตอแหลงทรัพยากรธรรมชาติ

             (หากไดดําเนินการ)
คําอธิบายอยางละเอียดถึงขั้นตอนตางๆ ที่เจาหนาที่ คพ. จะตองปฏิบัติ ไดแสดงไว

ในหัวขอ 3.5.6 ของแผนปฏิบัติการ

2.2.7 การติดตอและประชาสัมพันธ

ขณะปฏิบัติการขจัดน้ํามันที่รั่วไหล ขอมูลที่ คพ. จัดทําขึ้น เชน ขอมูลเกี่ยวกับการ    
คาดการณแนวทางการเคลื่อนตัวของน้ํามัน การประเมินความเสียหายตอทรัพยากรธรรมชาติและขอ
แนะนําเกี่ยวกับทางเลือกการฟนฟูสิ่งแวดลอม จะสงใหกับศูนยควบคุมการปฏิบัติการเพื่อเผยแพร
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ใหกับสื่อมวลชนและสาธารณชนตอไป อยางไรก็ตาม เจาหนาที่ คพ. อาจติดตอสื่อมวลชนโดยตรง
เพื่อแสดงความเห็นไดเชนกัน  แนวทางกวางๆ สําหรับ คพ. ใชในการติดตอกับสื่อมวลชน มีดังนี้

1. ใหความเห็นเฉพาะประเด็นทางเทคนิคและวิทยาศาสตรเกี่ยวกับน้ํามันที่รั่วไหล
2. ใหความเห็นเฉพาะขอเท็จจริง ไมใชสิ่งที่คาดเดาหรือขาวลือ
3. ไมวิจารณความพยายามและ/หรือวิธีปฏิบัติของกลุมอื่นๆ  โดยไมมีขอเท็จจริงที่
       เหมาะสม
4. ไมคาดเดาถึงสาเหตุ หรือขนาดของน้ํามันที่รั่วไหล
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แแผผนนปปฏิฏิบับัติติกกาารร      33

โครงสรางของแผนปฏิบัติการ

  บุคลากรรับผิดชอบ       ขั้นตอนการปฏิบัติงาน          หนา

เจาหนาท่ีผูไดรับแจงเหตุ กระบวนการจัดทํารายงาน

เจาหนาท่ีผูไดรับแจงเหตุ,
หัวหนาฝายมลพิษทางทะเล

ขั้นตอนการแจงเหตุ

หัวหนาฝายมลพิษทางทะเล ประเมินสถานการณ
การรั่วไหล

หัวหนาฝายมลพิษทางทะเล,
เจาหนาท่ีจากกรมควบคุมมลพิษ

ท่ีถูกสงไปในพื้นที่

การตัดสินใจในการ
ปฏิบัติการฉุกเฉิน

หัวหนาฝายมลพิษทางทะเล,
เจาหนาท่ีจากกรมควบคุมมลพิษ

ท่ีถูกสงไปในพื้นที่

การดําเนินการปองกันและขจัด
คราบน้ํามัน

การคาดการณการ
เคลื่อนตัวของ
คราบน้ํามันและ

คุณสมบัติของน้ํามัน

การประเมินคา
ความเสียหาย

ของแหลงทรัพยากร
ธรรมชาติ

การเรียกรองคาเสียหาย การจดบันทึกขอมูล

การติดตอประสานงาน การฟนฟูสภาพแวดลอม

การใชสารเคมีขจัด
คราบน้ํามัน

46

46

49

51

53
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33..11  ขั้ขั้นนตตออนนกกาารรรราายยงงาานนเเบื้บื้อองงตตนน

เเจจาาหหนนาาที่ที่ที่ที่รัรับบเเรื่รื่อองง

เมื่อไดรับการแจงเหตุการรั่วไหล ใหรวบรวมขอมูลใหเร็วที่สุดเพื่อกรอกแบบฟอรม   

รายงานการแจงเหตุการรั่วไหลของน้ํามันตามภาคผนวกที่ 3

หมายเหตุ : ควรกรอกขอมูลในแบบฟอรมใหมากที่สุด แตตองไมทําใหลาชาในการสงมอบขอมูลให

กับเจาหนาที่ที่เหมาะสมหากขอมูลบางอยางยังไมสามารถหาไดขณะนั้น ใหดําเนินการจัดหาขอมูล 

ดังกลาวในภายหลัง

33..22    กกาารรแแจจงงเเหหตุตุ

เเจจาาหหนนาาที่ที่ที่ที่รัรับบเเรื่รื่อองง

เมื่อกรอกแบบฟอรมรายงานการแจงเหตุการรั่วไหลของน้ํามันเสร็จเรียบรอยแลว ใหแจง

เจาหนาที่ คพ. ระดับผูบังคับบัญชาดังนี้

ก) ในเวลาราชการ (9.00 น. - 17.00 น.)

การแจงใหทราบเกี่ยวกับการรั่วไหล

เจาหนาที่ คพ.

หัวหนาฝายมลพิษทางทะเล

แบบฟอรมรายงานการแจงเหตุ
การรั่วไหลของน้ํามัน
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หมายเลขโทรศัพท ที่ทาํงาน ที่บาน มือถือ

หัวหนาฝายมลพิษทางทะเล 619 2312 973 4088 (01)  816 4280

หมายเหตุ : ควรปฏิบัติตามขั้นตอนดังกลาวทุกครั้งไมวาการรั่วไหลจะมีขนาดเทาไรก็ตาม

ข.) นอกเวลาราชการ (หลัง 17.00 น. ถึงกอน 9.00 น.)

                       ใช

                 

                                                        

ไมใช

การแจงใหทราบเกี่ยวกับการรั่วไหล

เจาหนาท่ีกรมควบคุมมลพิษ

หัวหนาฝายมลพิษทางทะเล

รายงานตอหัวหนา
ฝายมลพิษทางทะเล

ในวันถัดไป

รายงานการแจงเหตุ
น้ํามันรั่วไหล

รายงานเกี่ยวกับคราบน้ํามันที่ไดรับหลัง
จาก  22.00 น. หรือ กอน 7.00 น.

ขนาดของการรั่วไหลไมมากกวา
50 cm3 หรือคาดวาจะมีผลกระทบ

ตอทรัพยากร

ใช

ไมใช
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หัหัววหหนนาาฝฝาายยมมลลพิพิษษททาางงททะะเเลล

เมื่อไดรับรายงานดังกลาวแลว ตองแจงใหผูบังคับบัญชาทราบดังนี้

                    ก) ในเวลาราชการ

         

   ใช

หมายเลขโทรศัพท ที่ทาํงาน บาน มือถือ

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 619 2316 574 5966 (01) 935 6145

หัวหนาฝายมลพิษทางทะเล

สงรายงานไปยังอธิบดี
กรมควบคุมมลพิษและ
ผูอํานวยการกองจัดการ
คุณภาพน้ํา โดยปฏิบัติ
ตามขั้นตอนปกติ

แจงใหทราบในทันที
   a) อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

b) ผูอํานวยการกองจัดการคุณภาพน้ํา

a) จําเปนตองสงเจาหนาท่ีไปใน
พื้นท่ีหรือไมและ/หรือ

b) ขนาดของการรั่วไหลมากกวา
10 m3 และจะมีผลกระทบ
ตอทรัพยากรธรรมชาติหรือ

ใช

ไมใช
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ผูอํานวยการกองจัดการคุณภาพน้ํา 619 2311 466 2804 (01) 825 4174

ข) นอกเวลาราชการ

       

 ไมใช          ใช

33..33 กกาารรปปรระะเเมิมินนเเหหตุตุกกาารรณณเเบื้บื้อองงตตนน

หัหัววหหนนาาฝฝาายยมมลลพิพิษษททาางงททะะเเลล

คุคุณณลัลักกษษณณะะแแลละะกกาารร
เเ คค ลื่ลื่ออ นนตัตัวว ขข ออ งง นํ้านํ้า
มัมันน

หัวหนาฝายมลพิษทางทะเล

แจงใหทราบทันที
 a) อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
 b) ผูอํานวยการกองจัดการคุณภาพน้ํา

แจงใหอธิบดีกรมควบคุมมลพิษและ
ผูอํานวยการกองจัดการคุณภาพน้ํา

ทราบในวันตอมา

สงเจาหนาท่ีเขาไปใน
พื้นที่หรือไม
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ดําเนินการดังตอไปนี้หลังจากไดรับรายงานการเกิดเหตุน้ํามันรั่วไหลและแจงเหตุตาม    
ขั้นตอนเรียบรอยแลว

ก) ใชแบบจําลอง OSIS ตามขั้นตอนในหัวขอที่ 3 ของคูมือการใช OSIS ใสขอมูล
เกี่ยวกับจุดเกิดเหตุ ขนาดประเภทของน้ํามัน และขอมูลสภาพอากาศ ซึ่งเปนขอมูลที่
บันทึกไวในแบบฟอรมรายงานเหตุการณน้ํามันรั่วไหล

ข) ระบุการเปลี่ยนแปลงของลักษณะพฤติกรรมของน้ํามันที่รั่วไหล (โดยเฉพาะอยางย่ิง
ความหนืดที่เปลี่ยนไปตามชวงเวลา ปริมาณน้ํา การเปลี่ยนแปลงของปริมาตรของ
น้ํามันอันเนื่องมาจากปจจัยตางๆ เชน การระเหยตัวและการกระจายตัว)

ค) ระบุการกระจายตัวทางภูมิศาสตรของน้ํามัน และแนวโนมของผลกระทบตอชายฝง
ทะเล

ง) ระบุขนาดของผลกระทบตอชายฝงใด ๆ

กกาารรปปรระะเเมิมินนคคววาามม
เเสีสียยหหาายย

การประเมินนี้ ดําเนินการเปน 2 กระบวนการตามที่ระบุไวในแผนฟนฟูสิ่งแวดลอมที่ได
รับผลกระทบจากคราบน้ํามัน (ขั้นตอนที่ 2 และ 3 ของวิธีการ ERP)

สวนที่ 1 (ขั้นตอนที่ 2 ของ ERP) การกาํหนดลาํดับความสาํคัญของทรัพยากร

กําหนดลําดับความสําคัญของทรัพยากรที่อาจจะ/หรือไดรับผลกระทบจากเหตุการณ    
น้ํามันรั่วไหลโดยใชชั้นขอมูล “ลําดับความสําคัญทรัพยากร (Resource Priority)” ในฐานขอมูล
GIS ประเภทของพื้นที่ที่มีลําดับความสําคัญที่แสดงไวในชั้นขอมูลนี้ จัดทําขึ้นโดยอาศัยแผนที่ GIS
ที่แสดงทรัพยากรอยางละเอียด ซึ่งเปนแผนที่ที่สรางขึ้นจากผลการประมวลขอมูลที่บันทึกไวจะแสดง
ความยากงายตอการไดรับผลกระทบและความออนไหวของพื้นที่ชายฝงแตละบริเวณตอผลกระทบ
จากคราบน้ํามัน ขอมูลที่เกี่ยวกับความยากงายตอการไดรับผลกระทบและความออนไหวตอ
ทรัพยากรทั้ง 23 ประเภท แสดงไวแลวในหัวขอที่ 4 ของแผนฟนฟูสิ่งแวดลอมที่ไดรับผลกระทบ
จากคราบน้ํามัน ระดับชั้นของลําดับความสําคัญของพื้นที่  (ต่ํา กลาง และสูง) จะแสดงเปนแถบสีใน
ชั้นขอมูล “ลําดับความสําคัญของทรัพยากร” การกําหนดลําดับความสําคัญเชนนี้ ทําใหผูใชสามารถ
ประเมินความสําคัญของพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากคราบน้ํามันไดอยางรวดเร็ว
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สวนที่ 2 (ขั้นตอนที่ 3 ของ ERP) การระบุทรัพยากรที่ไดรับผลกระทบ

ขั้นตอนที่สองนี้ ใชผลการคาดการณดวยแบบจําลองและรายงานสภาพพื้นที่ ผนวกกับ 
ขอมูลที่ไดจากสวนที่ 1 เพ่ือจัดทํารายการทรัพยากรสําคัญๆ ทั้งหมดในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจาก
คราบน้ํามัน ซึ่งดําเนินการโดยใช SOCRATES รวมกับฐานขอมูล GIS ของทรัพยากร พื้นที่ที่ไดรับ      
ผลกระทบ (ระบุโดยแบบจําลองหรือจากการสังเกตการณในพื้นที่) จะถูกนําเขาสู SOCRATES
(หากใช OSIS ในการคาดการณการเคลื่อนตัวของคราบน้ํามัน) หรือปอนขอมูลเขาสู SOCRATES
โดยตรงผานแปนพิมพ (หากจัดทํารายงานสภาพพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบเสร็จแลว) จากนั้นจึงเลือก
หัวขอ “รายงานการระบุทรัพยากรที่ไดรับผลกระทบ (Impacted Resource Identification Report)”
จากเมนู  จากนั้น SOCRATES จะทําการตรวจสอบกับชั้นขอมูลใน GIS ทั้งหมดเพื่อจัดทํารายการ
ทรัพยากรทั้งหมดที่อยูในบริเวณพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ พรอมกับแสดงขอมูล Attribute ในระบบ 
GIS ทั้งหมดที่เหมาะสมเกี่ยวกับทรัพยากรเหลานี้ดวย

แแ บบ บบ ฟฟ ออ รรมม กก าา รร
ปปรระะเเมิมินนเเหหตุตุกกาารรณณ
เเบื้บื้อองงตตนน

1. กรอกขอมูลที่รวบรวมจากขางตนในแบบฟอรมรายงานการประเมินผลเบื้องตน โดย
ดําเนินตามขั้นตอนที่ระบุไวในคูมือผูใช SOCRATES

2. เมื่อกรอกขอมูลเรียบรอยแลว ใหระบุ “ดวน” ไวที่แบบฟอรมดังกลาว แลวสงไปยัง
สถานที่ตอไปนี้ทันที

โทรศัพท โทรสาร
กองทัพเรือ
(กองบัญชาการ กทม.)

475 4521, 465 5356,
465 5356

418 0413

กรมเจาทา
(สํานักงานสิ่งแวดลอม กทม.)

234 3832, 233 1311-8
ตอ 330, 331, 332

234 3832
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หากมีการจัดตั้งศูนยควบคุมการปฏิบัติการแลว ควรสงแบบฟอรมนี้ไปที่ศูนยฯ ทันที 
และสงใหเจาหนาที่จังหวัดและสมาชิก IESG ที่เกี่ยวของดวย (ดูรายละเอียดในสวนขอมูล หัวขอที่ 
4.2 และ 4.3)

33..44 กกาารรตัตัดดสิสินนใใจจใในนกกาารรปปฏิฏิบับัติติกกาารรฉุฉุกกเเฉิฉินน

3.4.1 การสงเจาหนาที่ไปในพื้นที่

หัหัววหหนนาาฝฝาายยมมลลพิพิษษททาางงททะะเเลล

1. ใชแนวทางในตารางที่ 4 ที่แสดงไวในหัวขอที่ 2.1.3.4 ของแผนกลยุทธในการตัดสินใจในการ
สงเจาหนาที่ไปยังจุดเกิดเหตุน้ํามันรั่วไหล

2. หากตัดสินใจไมสงเจาหนาที่ คพ. ไปยังจุดเกิดเหตุ ก็ใหกําหนดผูแทน คพ. เพ่ือดูแลกรณีน้ํามัน
รั่วไหลนั้น

3. หากตัดสินใจสงเจาหนาที่ คพ. ไปยังจุดเกิดเหตุ ใหติดตออธิบดีกรมควบคุมมลพิษเพื่อขอ
อนุมัติการสงเจาหนาที่ไปยังจุดเกิดเหตุ

4. เลือกและติดตอกับเจาหนาที่ที่เหมาะสม (รายละเอียดการติดตอภายใน คพ. แสดงอยูในสวน
ขอมูล หัวขอที่ 4.1) นอกจากนี้ใหเลือกและติดตอเจาหนาที่อยู คพ. เพ่ือทําหนาที่สนับสนุน
เจาหนาที่ภาคสนาม

5. ใหแนใจวาเจาหนาที่ภาคสนามและเจาหนาที่ที่ คพ. สามารถติดตอถึงกันไดตลอด 24 ชั่วโมง
6. แจงหนวยงานตอไปนี้วา คพ. จะสงเจาหนาที่ไปยังจุดเกิดเหตุ และเมื่อไรจะเดินทางถึง รวมทั้ง

แจงรายละเอียดในการติดตอเจาหนาที่ดังกลาว (เชน โรงแรม หมายเลขโทรศัพทมือถือ 
เปนตน)

ก) ศูนยควบคุมการปฏิบัติการ (หากจัดตั้งแลว)
ข) กรมเจาทา  - กรุงเทพและสํานักงานภูมิภาคที่เกี่ยวของ
ค) กองทัพเรือ  - กทม. และกองเรือภาคตางๆ  ที่เกี่ยวของ
ง) สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค ของสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม

เเจจาาหหนนาาที่ที่ภภาาคคสสนนาามมขขอองง  คคพพ..
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1. เตรียมการเดินทางและจองที่พักเพื่อเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุ ดวยการสนับสนุนจากเจาหนาที่
ที่ คพ.

2. ตรวจสอบสิ่งที่ตองนําไปดวยตามรายการตอไปนี้
ก) แผนปฏิบัติการฉุกเฉินของกรมควบคุมมลพิษ
ข) แผนฟนฟูสิ่งแวดลอมที่ไดรับผลกระทบจากคราบน้ํามัน
ค) คูมือการใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน
ง) คูมือการประเมินความเสียหายตอแหลงทรัพยากรธรรมชาติ
จ) กลองถายรูป
ฉ) กลองถายวิดีโอ
ช) คอมพิวเตอรกระเปาหิ้วที่ติดตั้งโปรแกรม OSIS/SOCRATES
ซ) โทรศัพทมือถือ
ฌ) เอกสารคําแนะนําในการจัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับการเรียกรองคาเสียหาย
ญ) รูป ตาราง และแผนที่ที่เกี่ยวของ

3. เมื่อถึงจุดเกิดเหตุ ใหติดตอกับหนวยงานและบุคคลดังนี้ทันที 1) ศูนยควบคุมการปฏิบัติการ
หากมีการจัดตั้งแลว หรือ 2) ผูแทนทองถิ่นของหนวยปฏิบัติการ เพ่ือรายงานตัววามาถึงแลว
พรอมทั้งใหรายละเอียดการติดตอที่สามารถติดตอไดตลอด 24 ชั่วโมงกับศูนยควบคุมการ
ปฏิบัติการ

33..55  กกาารรดําดําเเนินินนกกาารรปปอองงกักันนแแลละะขขจัจัดดคครราาบบนํ้านํ้ามัมันน

รายละเอียดสวนนี้ กลาวถึงขั้นตอนที่ตองปฏิบัติ เมื่อ คพ. ไดรับการรองขอใหปฏิบัติการ
ตอกรณีน้ํามันรั่วไหล ทั้งนี้ควรตั้งสมมติฐานวามีการสงเจาหนาที่ คพ. ไปปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุ
แตถาหากไมจําเปนตองมีผูแทน คพ. ในพื้นที่เกิดเหตุ เจาหนาที่ที่ คพ. จะเปนผูปฏิบัติงานแทน

3.5.1 เจาหนาที่ คพ. - ความรับผิดชอบทั่วไป

หัหัววหหนนาาฝฝาายยมมลลพิพิษษททาางงททะะเเลล

ประสานงานความรับผิดชอบทั่วไปของ คพ. ตอเหตุการณน้ํามันรั่วไหล
1. การจัดการเจาหนาที่ภาคสนาม และเจาหนาที่ที่ คพ.

2. การรายงานเหตุการณใหเจาหนาที่ คพ.ระดับสูงทราบ
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3. การเขารวมเหตุการณในพื้นที่เกิดเหตุ กรณีเกิดเหตุการณน้ํามันรั่วไหลครั้งสําคัญ
4. การใหการสนับสนุนทั่วไปแกเจาหนาที่ คพ. ภาคสนาม
5. เผยแพรขอมูลเหตุการณน้ํามันรั่วไหล ใหกับทั้งหนวยงานภายใน คพ. เอง และหนวยงานอื่นที่

เหมาะสม

เเจจาาหหนนาาที่ที่ภภาาคคสสนนาามมขขอองง  คคพพ..

เเ มื่มื่ออ มม าา ถึถึงง จุจุดด เเ กิกิดด
เเหหตุตุ

1. กําหนดตําแหนงตัวเองในศูนยควบคุมการปฏิบัติการ และหาสถานที่ปฏิบัติงาน
2. ติดตอผูอํานวยการศูนยควบคุมการปฏิบัติการ เพื่อแจงใหทราบถึงแผนดําเนินกิจกรรมทั่วๆ 

ไปของ คพ.
3. ติดตอ คพ. ที่กรุงเทพฯ เพื่อใหรายละเอียดการติดตอที่สามารถติดตอไดตลอด 24 ชั่วโมง

กกาารรปป ฏิฏิบับัติติงง าานนแแตต
ลละะวัวันน

1. ปฏิบัติงานตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ ซึ่งเกี่ยวของกับ

 การเคลื่อนตัวและพฤติกรรมของน้ํามันที่รั่วไหล
 การประเมินความเสียหายตอแหลงทรัพยากรธรรมชาติ
 การฟนฟูสิ่งแวดลอม
 การใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน
 การบันทึกรายละเอียด
 การติดตอสื่อสาร
 การจัดเตรียมและเขารวมการประชุมกับศูนยควบคุมการปฏิบัติการ

2.   ใหการสนับสนุนตอผูอํานวยการศูนยควบคุมการปฏิบัติการ และหนวยปฏิบัติการ
3.   ติดตามตรวจสอบประสิทธิผลและแกไขปญหาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในระดับ
      ที่ยอมรับได (Environmental Sound) ของการดําเนินการขจัดคราบน้ํามัน
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เเจจาาหหนนาาที่ที่สสนันับบสสนุนุนน

1. ชวยเหลือหัวหนาฝายมลพิษทางทะเล ในการสนับสนุนเจาหนาที่ภาคสนาม
2. การดําเนินการอยางใกลชิดระหวางหัวหนาฝายมลพิษทางทะเล และเจาหนาภาคสนาม
4. ชวยเหลือหัวหนาฝายมลพิษทางทะเล  ในการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับน้ํามันรั่วไหลใหกับ
   หนวยงานภายใน คพ. เอง และใหกับหนวยงานอื่นๆ

4.  เก็บรายละเอียดแฟมเหตุการณน้ํามันรั่วไหลนั้น

3.5.2 ขั้นตอนดําเนินการประเมินและติดตามตามตรวจสอบการเคลื่อนตัวและพฤติกรรมของ
น้ํามันที่รั่วไหล

เเจจาาหหนนาาที่ที่ภภาาคคสสนนาามมขขอองง  คคพพ..

เเ มื่มื่ออ มม าา ถึถึงง จุจุดด เเ กิกิดด
เเหหตุตุ

1. รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับน้ํามันรั่วไหลใหมากที่สุดเทาที่จะมากได
2. ดําเนินการเขารวมเปนผูสังเกตการณสําหรับการตรวจการณทางอากาศ โดยติดตอกับผูแทน

ของ กองทัพเรือ และ/หรือกรมเจาทา
3. กําหนดแผนงานการคาดการณแนวทางการเคลื่อนตัวและพฤติกรรมของน้ํามันที่รั่วไหล
     ขอเสนอแนะ – ใช OSIS คาดการณเสนทางการเคลื่อนตัวของน้ํามันวันละ 2 ครั้ง ครั้งแรกใน
ชวงเชาโดยอาศัยผลจากการติดตามตรวจสอบทางอากาศครั้งแรกและอีกครั้งในชวงบาย (ใหเวลาที่
เพียงพอแกหนวยปฏิบัติการในการวางแผนการดําเนินกิจกรรมในวันตอๆ ไป)
4. กําหนดรายชื่อหนวยงานที่จะสงผลการคาดการณที่ไดจาก OSIS
5. ดําเนินการตามขั้นตอนที่จําเปนตางๆ เพื่อเก็บตัวอยางน้ํามันจากแหลงกําเนิดที่น้ํามันรั่วไหล     

(ประสานงานกับกรมเจาทา และ/หรือ กองทัพเรือ) และเก็บตัวอยางนํ้ามันในสิ่งแวดลอม ซึ่ง
รายละเอียดวิธีการเก็บและรักษาตัวอยางนํ้ามัน แสดงไวแลวในภาคผนวก 5

การใชแบบจาํลอง OSIS
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หมายเหตุ – ในกรณีที่เจาหนาที่ คพ. ภาคสนามไมมีคอมพิวเตอรกระเปาหิ้ว ใหเจาหนาที่ที่ คพ. 
ซึ่งไดรับมอบหมายเปนผูดําเนินการตามขั้นตอน 2-5 และใหเจาหนาที่ภาคสนามของ คพ. เปนผู
ดําเนินการงานในขอ 1

1. เก็บรวบรวมขอมูลดังตอไปนี้เพื่อใชกับ OSIS
 จุดเกิดเหตุน้ํามันรั่วไหล

 ติดตอกรมเจาทา/กองทัพเรือ
 ปริมาณและประเภทของน้ํามันที่รั่วไหล

 ติดตอกรมเจาทา/กองทัพเรือ
 สภาพอากาศปจจุบันและที่พยากรณในบริเวณนั้น

 ติดตอกรมอุตุนิยมวิทยา (ติดตอรายละเอียดจากสถานีสังเกตการณ และกองพยากรณ
   อากาศ ตามรายละเอียดในหนา 70 ของสวนขอมูล)

3. ใชแบบจําลอง OSIS เพ่ือจัดทําแบบฟอรมรายงานการเคลื่อนตัวและพฤติกรรมของน้ํามันที่
รั่วไหล โดยดําเนินการตามขอแนะนําในคูมือผูใช OSIS
สวนของขอเสนอแนะ (Comment) เปนสวนที่สําคัญย่ิงของแบบฟอรมรายงานดังกลาว และควร
ใชเพื่อแสดงใหเห็นถึงประเด็นสําคัญของการคาดการณ ซึ่งเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติการทําความ
สะอาด โดยเฉพาะอยางย่ิงรายละเอียดในประเด็นดังตอไปนี้

 ทรัพยากรที่คาดวาจะถูกคุกคามโดยน้ํามันและควรคํานึงถึงในการดําเนินการทําความ
สะอาด

 ปริมาณของน้ํามันที่คาดวาจะสงผลกระทบตอชายฝง
 การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของน้ํามัน โดยเฉพาะอยางย่ิงความหนืด ปริมาณน้ํา และ
 ปริมาณของน้ํามันที่จะมีผลกระทบตอวิธีขจัดน้ํามันที่เลือกใช

3. ใชขอมูลที่รวบรวมมาระหวางการบินตรวจการณทางอากาศ เพ่ือปรับเทียบและแกไขขอมูลที่
ใชกับ OSIS ในการคาดการณ ในกรณีที่จําเปน

4. เผยแพรผลการคาดการณแกหนวยงานที่จัดเตรียมไว
5. เก็บเอกสารแบบฟอรมรายงานการเคลื่อนตัวและพฤติกรรมของน้ํามันที่รั่วไหลไวเพื่อ

ประกอบในบันทึกของเหตุกาณน้ํามันรั่วไหล (หัวขอที่ 3.5.6)

3.5.3 ขั้นตอนการใชสารเคมีขจัดคราบน้าํมัน

หัหัววหหนนาาฝฝาายยมมลลพิพิษษททาางงททะะเเลล
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1. ในทุกเหตุการณจะตองแนใจวาสารเคมีขจัดคราบน้ํามันที่หนวยปฏิบัติการเสนอใหใชนั้นเปน 
สารเคมีขจัดคราบน้ํามันที่อยูในรายการสารเคมีขจัดคราบน้ํามันที่ตองไดรับการขออนุมัติการใช

2. ในกรณีที่เสนอใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันในบริเวณที่อนุมัติใหใชสารเคมีได คพ. ไมจําเปนตอง
ใหการอนุมัติอีก แตควรดําเนินแผนงานติดตามตรวจสอบ

3. ในกรณีที่เสนอใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันในพื้นที่ที่มีความออนไหวซึ่งไมไดอนุมัติใหใชสารเคมี
ขจัดคราบน้ํามัน ใหดําเนินการวิเคราะหผลประโยชนสุทธิตอสิ่งแวดลอม (อางถึงหัวขอที่ 4.3
และ 5.1 ในคูมือการใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน)

4.  แจงหนวยปฏิบัติการและเจาหนาที่ภาคสนามของ คพ.  ใหทราบถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติการฉีดสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน และเนนถึงเง่ือนไขตางๆ ที่กําหนดไวในการใชสารเคมี
ขจัดคราบน้ํามัน

หมายเหตุ – ควรดําเนินกระบวนการนี้ใหแลวเสร็จโดยเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปได

เเจจาาหหนนาาที่ที่ภภาาคคสสนนาามมขขอองง  คคพพ..

1. กําหนดแผนงานเพื่อติดตามตรวจสอบการปฏิบัติการฉีดสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน โดยใชแนว
ทางที่เสนอไวใน หัวขอที่ 5.5 ของคูมือการใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน

2. ติดตามตรวจสอบการใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน โดยอางอิงสิ่งตอไปนี้
 ผลประโยชนสุทธิตอสิ่งแวดลอม (ดูหัวขอ 5.1 คูมือการใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน)
 ปริมาณของสารเคมีขจัดคราบน้ํามันที่ใช ซึ่งสัมพันธกับขนาดและประเภทของน้ํามันที่

รั่วไหล
 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ
 จุดที่ควรยุติการปฏิบัติการฉีดสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน

3.  รายงานผลการติดตามตรวจสอบการใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามันตอศูนยควบคุมการปฏิบัติการ
ทราบอยางสม่ําเสมอ (อยางนอยวันละ 1 ครั้ง)

4. จัดทําบันทึกในรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทและปริมาณของสารเคมีขจัดคราบน้ํามันที่ใช และ
พื้นที่ปฏิบัติการ

3.5.4      ขั้นตอนการประเมินคาความเสียหายของแหลงทรัพยากรธรรมชาติ
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เเจจาาหหนนาาที่ที่ภภาาคคสสนนาามมขขอองง  คคพพ..  แแลละะ  สสผผ..

ทั่ทั่ววไไปป

1. รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับความเสียหายและ/หรือ ผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติใหเร็ว
ที่สุด

2. สงขอมูลใหกับหัวหนาฝายมลพิษทางทะเลใหเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปได เพ่ือชวยในการดําเนิน
การของคณะอนุกรรมการฟนฟูและประเมินคาความเสียหายตอสภาพแวดลอมอันเนื่องมาจาก
น้ํามัน

ในกรณีที่เลือกแนวทางที่พิจารณาจากการฟนฟูสิ่งแวดลอม

1. ใหดําเนินแผนงานการประเมินความเสียหายภายใตคําแนะนําของหัวหนาฝายมลพิษทางทะเล 
ตามขั้นตอนที่ระบุไวในสวนที่ 2 ของคูมือการประเมินความเสียหายตอทรัพยากรธรรมชาติ

2. เก็บบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับคาใชจายที่เกี่ยวของกับ NRDA (การเดินทาง ที่พัก วัสดุ
Contractor ฯลฯ)
หมายเหตุ – รายงานผลการดําเนินงานและความกาวหนาของการประเมินความเสียหายตอ

        ทรัพยากรธรรมชาติ ใหหัวหนาฝายมลพิษทางทะเลทราบทุกวัน

ในกรณีที่เลือกแนวทางที่พิจารณาจากการกาํหนดคาชดเชยความเสียหาย

1. ใหดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดไวในหัวขอ 3 ของคูมือการประเมินความเสียหายตอแหลง
ทรัพยากรธรรมชาติภายใตคําแนะนําของหัวหนาฝายมลพิษทางทะเล ในการรวบรวมขอมูล    
น้ํามันรั่วไหล (ปริมาตร/ประเภทของน้ํามัน ทรัพยากรที่ไดรับผลกระทบ พื้นที่ถิ่นที่อยูอาศัยที่
ปนเปอนน้ํามัน)

2. เก็บบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับคาใชจายที่เกี่ยวของกับ NRDA (การเดินทาง ที่พัก Contractor
วัสดุ ฯลฯ)
หมายเหตุ –  รายงานผลการดําเนินงานและความกาวหนาของการประเมินความเสียหายตอ

                       ทรัพยากรธรรมชาติ ใหหัวหนาฝายมลพิษทางทะเลทราบทุกวัน
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หัหัววหหนนาาฝฝาายยมมลลพิพิษษททาางงททะะเเลล

ทั่ทั่ววไไปป

1. ใชผลที่ไดจากการประเมินสถานการณเบื้องตน และขอมูลจากผูแทนภาคสนามของ คพ. และ 
สผ. เพื่อพิจารณาวามีความจําเปนที่จะตองเรียกประชุมคณะอนุกรรมการฟนฟูและประเมินคา
ความเสียหายตอสภาพแวดลอมอันเนื่องมาจากน้ํามัน หรือไม

2. รวมการประชุมกับคณะอนุกรรมการฯ เพื่อกําหนดเงื่อนไขของการ NRDA พื้นฐานทาง
กฎหมาย และวิธีการในการเรียกรองคาเสียหาย และวิธีการ NRDA ที่เหมาะสม (ดูหัวขอ 2 ใน
คูมือการประเมินความเสียหายตอแหลงทรัพยากรธรรมชาติ)

3. กําหนดตารางการประชุมคณะอนุกรรมการฯ
4. สั่งการเจาหนาที่ภาคสนามของ คพ. ตามแนวทางของคณะอนุกรรมการฯ และควบคุมการ

ดําเนินการตามแผนงานประเมินความเสียหายตอทรัพยากรธรรมชาติ
5. จัดตั้งบัญชีเงินกองทุนสําหรับแผนงานการฟนฟูสภาพสิ่งแวดลอม
6. กําหนดใหคณะอนุกรรมการฟนฟูและประเมินคาความเสียหายตอสภาพแวดลอมอันเนื่องมา

จากน้ํามัน ทําหนาที่ดูแลและตรวจสอบแผนงานการฟนฟูสิ่งแวดลอม
7. กําหนดเกณฑสําหรับแผนงานการฟนฟูสิ่งแวดลอม
8. กําหนดแผนงานการติดตามตรวจสอบการฟนฟูสิ่งแวดลอม

ในกรณีที่เลือกแนวทางที่พิจารณาจากการฟนฟูสิ่งแวดลอม

1. รวมกับเจาหนาที่ภาคสนามของ คพ. กําหนดวิธีการ   แผนงานและงบประมาณสําหรับการ
ประเมินความเสียหาย

2. ควบคุมการศึกษาเพื่อประเมินความเสียหายที่เจาหนาที่ภาคสนามของ คพ. เปนผูดําเนินการ
3. ทบทวนการประเมินความเสียหายที่ดําเนินการโดยเจาหนาที่ คพ. และจัดเตรียมสรุปผลการ

ดําเนินงานใหกับคณะอนุกรรมการฟนฟูและประเมินคาความเสียหายตอสภาพแวดลอมอันเนื่อง
มาจากน้ํามัน

4. ใชผลจากการประเมินความเสียหาย สําหรับจัดเตรียมเอกสารการอภิปรายใหกับคณะ
อนุกรรมการฯ เพื่อคัดเลือกวิธีการฟนฟูสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม

5.  เรียกประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพ่ืออภิปรายถึงผลการประเมินความเสียหาย การเลือกวิธีการ
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     ฟนฟูสิ่งแวดลอม และการเรียกรองคาชดเชยความเสียหาย
6.  รวบรวมขอเรียกรองคาชดเชยความเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติที่คณะอนุกรรมการฯ ให
     ความเห็นชอบไว

ในกรณีเลือกแนวทางที่พิจารณาจากการกาํหนดคาชดเชยความเสียหาย

1. ดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดไวในหัวขอ 2 ของคูมือการประเมินความเสียหายตอแหลง
ทรัพยากรธรรมชาติ ในการจัดทําแผนงานสําหรับการศึกษาเพื่อระบุพื้นที่ถิ่นที่อยูอาศัยที่      
ปนเปอนน้ํามัน

2. ใชขอมูลที่เจาหนาที่ภาคสนามของ คพ. รวบรวมไวและสูตรการกําหนดระยะเวลาของการชดเชย
(หัวขอที่ 3 ของคูมือการประเมินความเสียหายตอแหลงทรัพยากรธรรมชาติ) เพ่ือคํานวณคา
ความเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติเปนตัวเงิน

3. เรียกประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่ออภิปรายและใหความเห็นชอบตอกระบวนการประเมิน
ความเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติ  และการเรียกรองคาชดเชยความเสียหาย

4. รวบรวมขอเรียกรองคาชดเชยความเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติที่คณะอนุกรรมการฯ ให
ความเห็นชอบไว

3.5.5 ขั้นตอนการใหการสนับสนุนทางวิทยาศาสตร/เทคนิคในการทาํความสะอาดคราบน้าํมัน

เเจจาาหหนนาาที่ที่ภภาาคคสสนนาามมขขอองง  คคพพ..

1. ติดตอหนวยปฏิบัติการ เพื่อรวบรวมขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับลักษณะและขนาดของผลกระทบ 
และการปฏิบัติการทําความสะอาดที่เกี่ยวของ

2. ระบุลําดับความสําคัญของการรับมือกับทรัพยากรที่ไดรับผลกระทบและ/หรือไดรับการคุกคาม 
โดยใชแผนที่ลําดับความสําคัญของทรัพยากร (Resources Priority Maps) ในระบบ GIS ของ
SOCRATES แลวจัดสงผลใหผูอํานวยการศูนยควบคุมการปฏิบัติการ

3. หากน้ํามันสงผลกระทบตอชายฝง ใหทําการสํารวจเบื้องตนเกี่ยวกับการปนเปอนของน้ํามัน
บริเวณชายฝง ตามที่กําหนดไวในหัวขอที่ 3 ของแผนการฟนฟูสิ่งแวดลอมที่ไดรับผลกระทบจาก
น้ํามันรั่วไหล สงผลการสํารวจใหผูอํานวยการศูนยควบคุมการปฏิบัติการ

4. กําหนดแผนงานสําหรับการสํารวจการปนเปอนของน้ํามันบริเวณชายฝงที่กําลังดําเนินการอยู  
สงแผนงานใหผูอํานวยการศูนยควบคุมการปฏิบัติการ
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5. ใชแผนปฏิบัติการตอทรัพยากรในสวนที่ 4 ของแผนการฟนฟูสิ่งแวดลอมที่ไดรับผลกระทบจาก
น้ํามันรั่วไหล เสนอแนวทางการรับมือสําหรับทรัพยากรสําคัญแตละประเภท ใหกับผูอํานวยการ
ศูนยควบคุมการปฏิบัติการ

6. ติดตามตรวจสอบปจจัยเฉพาะของทรัพยากรที่ไดรับผลกระทบอยางสม่ําเสมอ ปจจัยนี้ระบุไว
แลวในหัวขอที่ 4 ของแผนการฟนฟูสิ่งแวดลอมที่ไดรับผลกระทบจากน้ํามันรั่วไหล

7. ใชกระบวนการตัดสินใจ (Decision-tree) ที่อธิบายไวในสวนที่ 5 ของแผนการฟนฟูสิ่งแวดลอม
ที่ไดรับผลกระทบจากน้ํามันรั่วไหล เพ่ือระบุวาควรยุติการปฏิบัติการทําความสะอาดเมื่อไร

3.5.6 การเก็บบันทึกขอมูล

เเจจาาหหนนาาที่ที่  คคพพ..  ((ทั้ทั้งงภภาาคคสสนนาามมแแลละะที่ที่  คคพพ..))

1. กรอกแบบฟอรมบันทึกสถานการณน้ํามันรั่วไหลรายวันที่แสดงไวในภาคผนวก 3 ใหสมบูรณ
ทุกวัน ใหแสดงคําอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ และจุดมุงหมายของงานแตละงาน

2. เก็บบันทึกรายละเอียด (รวมทั้งใบเสร็จตางๆ ที่สามารถรวบรวมได) คาใชจายทั้งหมดที่
     เกิดขึ้นเกี่ยวกับการรับมือกับเหตุการณน้ํามันรั่วไหล

เเจจาาหหนนาาที่ที่ภภาาคคสสนนาามมขขอองง  คคพพ..

1.  จัดทําบันทึกรายละเอียด ตามหัวขอตอไปนี้ตลอดระยะเวลาที่เกิดเหตุการณขึ้น
ก. สภาพของเหตุการณและรายละเอียดเกี่ยวกับแหลงกําเนิดน้ํามันรั่วไหล

 เวลาที่เกิดเหตุ
 สาเหตุ
 รายละเอียดเกี่ยวกับแหลงกําเนิดน้ํามันรั่วไหล

ข. ลักษณะของน้ํามันที่รั่วไหล
  การเคลื่อนตัวของคราบน้ํามัน (ควรเสนอผลการคาดการณ OSIS รายวันดวย)
  รายละเอียดเกี่ยวกับบริเวณที่ไดรับผลกระทบของคราบน้ํามัน อธิบายขอบเขตของภาวะ

               มลพิษ และระบุพื้นที่มีการปนเปอนมาก
  ชนิดของน้ํามันที่รั่วไหล (รวมทั้งเก็บตัวอยางนํ้ามันจากแหลงกําเนิดและตัวอยางนํ้ามัน

               ในสิ่งแวดลอมดวย ดําเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไวในภาคผนวก 5)
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ค. รายละเอียดเกี่ยวกับการรับมือและการทําความสะอาด (ทั้งของ คพ. และหนวยงาน
อื่นๆ)

 สรุปเหตุการณ รวมทั้งอธิบายงานที่ไดทําไป อธิบายใหทราบถึงเหตุผลที่เลือกใชวิธี
ปฏิบัติการตางๆ ดวย

 วันที่เริ่มและวันที่สิ้นสุดการดําเนินการ
ง. คําอธิบายและรายละเอียดคาใชจายของแผนงานติดตามตรวจสอบสิ่งแวดลอม
จ. รายละเอียดกระบวนการ NRDA และสิ่งที่คนพบ (หากมีการดําเนินการ)

 กิจกรรมที่ดําเนินการและเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ NRDA และจุดมุงหมายของ กิจ
กรรมดังกลาว

ฉ. คาใชจายในการเดินทาง ที่พัก และอื่นๆ สําหรับบุคลากรของ คพ. ที่มีหนาที่รับผิด
ชอบ

ช. วัสดุสิ้นเปลืองของ คพ. (รายละเอียด ปริมาณที่ใช ราคาตอหนวย คําอธิบายการ
ใช)
หมายเหตุ – หากเปนไปได รวบรวมเอกสารสนับสนุนในรูปของรูปถาย แผนที่ และวิดีทัศน

3.5.7 การดาํเนินการเรียกรองคาเสียหาย
การกําหนด การจัดการและการตอรอง สําหรับการเรียกรองคาเสียหายโดยรวม ซึ่งจะ

เสนอโดย คพ. เปนความรับผิดชอบของหัวหนาฝายมลพิษทางทะเล

3.5.7.1 การเรียกรองคาใชจายการปฏิบัติงานของ คพ.

เเจจาาหหนนาาที่ที่ภภาาคคสสนนาามมขขอองง  คคพพ..

หลังจากปฏิบัติการทําความสะอาดเสร็จแลว ใหรวบรวมขอมูลที่เก็บบันทึกไวตามขั้นตอน
(หัวขอที่ 3.5.6) และนําเสนอตอหัวหนาฝายมลพิษทางทะเล

หัหัววหหนนาาฝฝาายยมมลลพิพิษษททาางงททะะเเลล

1.  ปฏิบัติการรวมกันกับผูอํานวยการศูนยควบคุมการปฏิบัติการ (กรมเจาทาหรือกองทัพเรือเพื่อ
กําหนดขั้นตอนการดําเนินการ ในการเรียกรองคาเสียหาย (คือ คพ. จะสงรายละเอียดขอ
เรียกรองนี้ ใหกับผูกอเหตุน้ํามันรั่วไหลโดยตรง หรือสงผานหนวยงานอื่น)
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2.  กําหนดอัตราคาใชจายเพื่อเปนพื้นฐานการคํานวณการเรียกรองคาใชจาย
 อัตราคาตอบแทนการทํางานของเจาหนาที่ คพ. (ชวงเวลาราชการและคาลวงเวลา)
 อัตราคาใชเครื่องมืออุปกรณ
 คาใชจายในการเปลี่ยนแปลงเครื่องมืออุปกรณใหม (หากจําเปน)

3. ทบทวนรางรายละเอียดการเรียกรองคาชดเชยความเสียหาย      โดยเทียบกับรายงานขอมูลการ
เรียกรองคาชดเชยที่แสดงไวในภาคผนวก 4    เพ่ือใหแนใจวาแนบเอกสารที่จําเปนไปดวยอยาง
ครบถวน

4. สงรายละเอียดการเรียกรองคาชดเชยความเสียหายใหกับหนวยงานที่เหมาะสม

4.5.7.2 การเรียกรองคาเสียหายจากการประเมินความเสียหายตอ
ทรัพยากรธรรมชาติ

เเจจาาหหนนาาที่ที่ภภาาคคสสนนาามมขขอองง  คคพพ..

รวบรวมขออธิบายเกี่ยวกับกิจกรรม NRDA ที่ทําไป สิ่งที่คนพบ และคาใชจายที่เกี่ยวของ
ทั้งหมด จัดสงใหหัวหนาฝายมลพิษทางทะเล

หัหัววหหนนาาฝฝาายยมมลลพิพิษษททาางงททะะเเลล

1. ใชขอมูลที่เจาหนาที่ภาคสนามของ คพ. เสนอ เพ่ือยกรางรายละเอียดการเรียกรอง NRDA
(ประกอบดวยคาใชจายในการประเมินความเสียหายตอทรัพยากรธรรมชาติและคาใชจาย    
ภาคสนาม) และเสนอตอคณะอนุกรรมการฯ ที่ คพ. จัดตั้งไว (PCD Government Committee)
เพื่อขอความเห็นชอบ

2. ทบทวนรางรายละเอียดการเรียกรองคาเสียหาย เทียบกับรายการขอมูลการเรียกรองคาชดเชยที่
แสดงไวในภาคผนวก 4 เพ่ือใหแนใจวาแนบเอกสารที่จําเปนมาดวยอยางครบถวน

3.   จัดสงรายละเอียดการเรียกรองนั้น ใหกับหนวยงานที่เหมาะสม

4.5.7.3 การเรียกรองคาเสียหายของบุคคลที่สาม

เเจจาาหหนนาาที่ที่ภภาาคคสสนนาามมขขอองง  คคพพ..
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1. สําเนารายละเอียดขอมูลการเรียกรองคาเสียหายที่แสดงไวในภาคผนวก 4 ใหกับหนวยงาน
ดังตอไปนี้

 ศูนยควบคุมการปฏิบัติการ
 หนวยงานระดับจังหวัดที่เกี่ยวของ
 หนวยงานของกรมเจาทาและกองทัพเรือในระดับทองถิ่น

2. เสนอแนวทางโดยทั่วๆ ไป ใหกับผูเรียกรองคาเสียหายที่เปนบุคคลที่สาม ในกรณีที่การเรียกรอง
นั้นเกี่ยวของกับความเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติ
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สสววนนขขอองงขขออมูมูลล      44..

44..11  ผูผูเเกี่กี่ยยววขขอองงภภาายยใในนกกรรมมคคววบบคุคุมมมมลลพิพิษษ

ชื่อ โทรศัพท
(สาํนักงาน)

โทรศัพท
(บาน)

โทรศัพท
เคลื่อนที่

นายศิริธัญญ ไพโรจนบริบูรณ
(อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ)

619 2316 574 5966 (01) 935 6145

นายจารุพงศ   บุญ-หลง
(รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ)

619 2309 574 6003,
573 2531

(01) 908 5854

นางนิศากร โฆษิตรัตน
(รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ)

619 2298 274 8275 (01) 936 2050

ดร. ยุวรี อินนา
(ผู อําน ว ยก า ร กอ ง จั ด ก า ร   
คุณภาพน้ํา)

619 2311 466 2804 (01) 825 4174

ดร. พรสุข จงประสิทธ์ิ
(หัวหนาฝายมลพิษทางทะเล)

619 2312
619 2300-304

ตอ 210

973 4088 (01) 816 4280

นายวัฒนา สุขเกษม
(หัวหนาฝายคุณภาพน้ําทะเล)

619 2312
619 2300-304

ตอ 208

574 0840 -

ฝายมลพิษทางทะเล
นางจุฑามาศ กวินเสกสรรค
(นักวิชาการสิ่งแวดลอม 5)

619 2312
619 2300-304
ตอ 207/110

425 8577
819 5419

-

นางสาวพรศรี ประรักกะโม
(นักวิชาการสิ่งแวดลอม 5)

379 3853 -

นางสาววิมลพร วิไลรัตนดิลก
(นักวิชาการสิ่งแวดลอม 5)

215 1725 -

นายประสิทธ์ิ  ซิ้มเจริญ
(นักวิชาการสิ่งแวดลอม 4)

456 0448
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ช่ือ โทรศัพท
(สํานักงาน)

โทรศัพท
(บาน)

โทรศัพท
เคลื่อนที่

นางสาววิไล ทับชม
(นักวิชาการสิ่งแวดลอม 4)

957 8077

ฝายคุณภาพน้ําทะเล - -
นายสายชล แสงใหสุข
(นักวิชาการสิ่งแวดลอม 5)

410 2958 (01) 634 5353

นางสาววันเพ็ญ ตวนเวชยันตร
(นักวิชาการสิ่งแวดลอม 5)

270 0024
278 1393 ตอ

305
526 6755

-

นายมารุต สุขสมจิตร
(นักวิชาการสิ่งแวดลอม 5)

619 2312
619 2299-304
ตอ 207/110

503 6284
925 7184

-

นางสาวเอกอร แกวขาว
(นักวิชาการสิ่งแวดลอม 4)

927 9098
(034) 204 449

(01) 906 4712

นางสาววิลาวัลย ธเนศมณีรัตน
(นักวิชาการสิ่งแวดลอม 4)

944 5366
922 4353
922 4554

-

นางสาวชนชนก อรุณเลิศ
(นักวิชาการสิ่งแวดลอม 4)

573 4906 -

นางสาวสมหทัย วัฒนมงคล
(นักวิชาการสิ่งแวดลอม 4)

460 0958 -

นายปยะ สุราสา
(นักวิชาการสิ่งแวดลอม 3)

939 0560 -
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44..22  หหนนววยยปปฏิฏิบับัติติกกาารร

หนวยงาน โทรศัพท (สาํนักงาน) โทรสาร (สาํนักงาน)
กองทัพเรือ
กองอํานวยการศูนยปฏิบัติการ
กรุงเทพ

475 4521 (24 ชม.),
465 5356

สายดวน 1696

418 0413

กรมเจาทา
เจาทาสายดวน
กองนํารอง

1199 (24 ชั่วโมง)
233 3790 (24 ชม.)

233 7166, 233 7342
     กรุงเทพ 233 1311-8 234 3832
     สมุทรปราการ (กรมเจาทาสวนภูมิภาค) 395 2566-67 389 4884
     สมุทรสงคราม (034) 711 270 (034) 715 613
     ประจวบคีรีขันธ (032) 550 889 (032) 550 889
     เพชรบุรี (032) 424 107 (032) 424 107
     สงขลา (074) 311 615 (074) 324 937
     สุราษฎรธานี (077) 272 587 (077) 222 299
     ปตตานี (073) 331 856 (073) 331 856
     นครศรีธรรมราช (075) 343 619 (075) 348 007
     ภูเก็ต (076) 391 174 (076) 391 174
     ตราด (039) 511 993 (039) 521 526
     สมุทรสาคร (034) 412 688 (034) 412 688
     ชุมพร (077) 504 762 (077) 504 957
     นราธิวาส (073) 514 612 (073) 514 612
     ตรัง (075) 251 536 (075) 251 995
     พังงา (076) 411 066 (076) 411 066
     จันทบุรี (039) 311 755 (039) 311 755
     กระบี่ (075) 612 669 (075) 612 669
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     ระนอง (077) 823 246 (077) 823 246
     สตูล (074) 722 409 (074) 722 409
     ชลบุรี (038) 427 675 (038) 427 675
     ระยอง (038) 614 100 (038) 614 100

หนวยงาน โทรศัพท (สาํนักงาน) โทรสาร (สาํนักงาน)
     ฉะเชิงเทรา (038) 511 101 (038) 513 861
สาํนักงานจังหวัด
     สมุทรปราการ 395 0112,

395 0352
702 5021-4

     สมุทรสงคราม (034) 711 031 (034) 711 185
     สมุทรสาคร (034) 411 251 (034) 411 012
     ฉะเชิงเทรา (038) 512 520 (038) 512 520
     เพชรบุรี (032) 425 573 (032) 425 523
สาํนักงานจังหวัด
     ชลบุรี (038) 275 034 (038) 279 434
     ระยอง (038) 611 585 (038) 614 003
     จันทบุรี (039) 311 001 (039) 312 277
     ตราด (039) 511 282 (039) 511 282
     ประจวบคีรีขันธ (032) 601 560 (032) 611 364
     ชุมพร (077) 511 551 (077) 503 951
     ระนอง (077) 811 123 (077) 811 123
     สุราษฎรธานี (077) 272 926 (077) 282 175
     กระบี่ (075) 611 144,

        611 381
(075) 611 302

     พังงา (076) 412 140 (076) 411 401
     ภูเก็ต (076) 211 366 (076) 212 730
     นครศรีธรรมราช (075) 356 531 (075) 356 142
     ตรัง (075) 218 516 (075) 218 333
     สงขลา (074) 312 016 (074) 312 016
     สตูล (074) 711 055 (074) 711 136
     ปตตานี (073) 349 002 (073) 349 645
     นราธิวาส (073) 511 450 (073) 513 106
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44..33  หหนนววยยปปฏิฏิบับัติติกกาารร  --  สสมมาาชิชิกกขขอองง  IIEESSGG

หนวยงาน โทรศัพท
(สาํนักงาน)

โทรศัพท
(บาน)

โทรสาร
(สาํนักงาน)

คณะกรรมการหลัก
บางจากปโตรเลียม
     อนุสรณ แสงนิ่มนวล 331 6524,

331 0047
539 2769

(01) 822 5266
745 4079

     เฉลิมศักด์ิ พินธุ 331 0047
ตอ 4255

510 0387
(01) 927 8351

745 4079

บีพีออยล (ประเทศไทย) จํากัด
     อุดม วงศแมนเทพ 639 2688-9 412 4021 639 2666
คาลเท็กซ (ไทย) จํากัด
     ชาติชาย ไทยกลา 285 2700

ตอ 258
385 4853 285 2088

     วัลลภ แยมเหมือน 285 2700
ตอ 257

503 6690
735 9525

285 2088

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)
     สมรัตน ยินดีพิธ 262 4171 594 2335 262 4071
     บุญชัย  เกิดปญญาวัฒน 262 4785 437 8610 262 4071

บริษัท โมบิลออยล (ประเทศไทย)
จํากัด
     เจิดจรรย บุญหนัก 463 5590-6 564 0945, 463 2877
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997 7110
     กฤษดา จงไพบูรณพัฒน 260 7030

ตอ 2225
(01) 938 4291

433 9361 260 7055

การปโตรเลียมแหงประเทศไทย
     พิพิธ หงษจินดา 239 7948 281 5441

(01) 836 0483
239 7955
239 7950

หนวยงาน โทรศัพท
(สาํนักงาน)

โทรศัพท
(บาน)

โทรสาร
(สาํนักงาน)

     พัลลภ มังกรชัย 239 7953 (01) 623 2798 239 7950
239 7955

บริษัท เชลล แหงประเทศไทย
จํากัด
     เทพฤทธิ์  เวศอุรัย 262 6691 249 2162 249 3700
บริษัท อัลลายนแอนด รีไฟนนิ่ง
จํากัด
     David Hurlock (038) 699 000, (038) 602 949 (038) 699 999
     กฤษดา ชัยกุล (038) 699 000, 883 9002 (038) 699 999
บริษัท ไทยออยล จํากัด
     ปญญชลี  เหลาธรรมทัศน 231 7000 261 6515 231 7220
     ชรัส ฮั่นตระกูล (038) 351 555 (038) 311 718 (038) 351 555

ตอ 3358
     นิรันดร สายสม (038) 351 555 (038) 321 118 (038) 351 555

ตอ 3358
     วัชรินทร พุทธพรไพศิษฐ (038) 351 555 (038) 322 413,

(01) 910 4388
(038) 351 555

ตอ 3358

44..44  หหนนววยยสสนันับบสสนุนุนน

หนวยงาน โทรศัพท โทรสาร



สวนแหลงน้ําทะเล สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ
Marine Environment Division, Water Quality Management Bureau, Pollution Control Department

แผนปฏิบัติการฉุกเฉินสําหรับกรมควบคุมมลพิษ                                                                                               73

(ที่ทาํงาน) (ที่ทาํงาน)
สาํนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม
    สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 3 (038) 400 8236 (038) 400 825
    สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 11 (077) 287 573 (077) 287 573
    สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 (074) 321 155 (074) 324 243

    กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
    และส่ิงแวดลอม (สผ.)

272 8088,
279 5202

279 8088

หนวยงาน โทรศัพท
(ที่ทาํงาน)

โทรสาร
(ที่ทาํงาน)

กรมปาไม (กองอุทยานแหงชาติทางทะเล)
     เขาแหลมหญา-หมูเกาะเสม็ด (ระยอง) (038) 653 034

(038) 652 136
-

     หมูเกาะชาง (ตราด) (039) 538 100 -
     เขาสามรอยยอด (ประจวบคีรีขันธ) (01) 493 3959 -
     หาดวนกร (ประจวบคีรีขันธ) - -
     สิรินารถ-หาดไนยาง (ภูเก็ต) (076) 637 436 -
     หาดนพรัตนธารา-หมูเกาะพีพี (กระบี่) (076) 637 436 -
     หมูเกาะลันตา (กระบี่) (075) 629 018-9 -
     ธารโบกขรณี (กระบ่ี) (075) 681 071 -
     หมูเกาะอางทอง (สุราษฎรธานี) (077) 283 025,

(077) 286 931
-

     น้ําตกธารเสด็จ (สุราษฎรธานี) (077) 238 275 -
     หาดทรายรี (ชุมพร) (077)580 193 -
     แหลมสน (ระนอง) - -
     กระบุรี (ระนอง) (01) 957 3632 -
     หมูเกาะพยาม (นครศรีธรรมราช) (01) 978 4962 -
     อาวพังงา (พังงา) (076) 411 136 -
กรมปาไม (กองอุทยานแหงชาติทางทะเล)
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     หมูเกาะสุรินทร (พังงา) (076) 491 378,
(076) 491 028-9

-

     หมูเกาะสิมิลัน (พังงา) (076) 411 914,
(076) 411 913

-

     เขาลัมพี-หาดทายเหมือง (พังงา) (01) 479 2983,
(01) 959 1672

-

     เขาหลักลํารู (พังงา) - -
     หาดเจาไหม (ตรัง) (075) 210 664 -
     ตะรุเตา (สตูล) (074) 781 285 -
     หมูเกาะเภตรา (สตูล) (074) 322 145 -
     ทะเลบัน (สตูล) (074) 797 073 -

หนวยงาน โทรศัพท
(ที่ทาํงาน)

โทรสาร
(ที่ทาํงาน)

กรมอุตุนิยมวิทยา
กองตรวจอากาศ 399 4548,

399 4538
-

สถานีตรวจอากาศ
     เพชรบุรี (032) 478 216 -
     หัวหิน (032) 602 020 -
สถานีตรวจอากาศ
     ประจวบคีรีขันธ (032) 602 020 -
     ปตตานี (073) 431 134 -
     นราธิวาส (073) 511 234 -
     นครศรีธรรมราช (075) 348 107 -
     ชุมพร (077) 511 421 -
     สุราษฎรธานี (077) 272 959 -
     เกาะสมุย (077) 424 251 -
     สตูล (074) 712 006 -
     ตรัง (075) 210 175 -
     ภูเก็ต (076) 211 494 -
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     ระนอง (077) 811 487 -
     เกาะสีชัง (038) 216 196 -
     ชลบุรี (038) 282 245 -
     พัทยา (038) 250 590 -
     ระยอง (038) 655 075 -
     จันทบุรี (039) 311 026 -
     คลองใหญ (ตราด) (039) 581 276 -
กองพยากรณอากาศ 399 4012-3 -
กองภูมิอากาศ 399 1423,

399 3031
-

กรมประมง
สถาบันวิจัยชีววิทยาและประมงทะเล (076) 391 438,

(076) 391 128,
(076) 391 040

(076) 391 127

สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง (074) 312 032 -
หนวยงาน โทรศัพท

(ที่ทาํงาน)
โทรสาร

(ที่ทาํงาน)
ศูนยพัฒนาประมงทะเลภาคตะวันออก (038) 651 764 (038) 651 763
กองควบคุมคุณภาพการปโตรเลียมแหง
ประเทศไทย

249 0021-40
ตอ 7166

-

Standard Bureau 3
(สํานักบริหารมาตรฐาน 3)

202 3352 248 7985

โครงการระบบสํารวจและพยากรณทางสมุทร
ศาสตรและสภาพแวดลอมทางทะเล

940 5515
562 0427-9

579 3035
562 0429

ศูนยขอมูลภาพถายดาวเทียม 579 0345,
579 5618 ตอ 130

-

ฝายระบบขอมูลมลพิษ,กองประสานการจัดการ 
มลพิษ,กรมควบคุมมลพิษ

619 2305 -

44..55  หหนนววยยงงาานนเเออกกชชนนที่ที่เเกี่กี่ยยววขขอองง

หนวยงาน โทรศัพทที่ทํางาน โทรสาร
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บริษัท Thai Flying Service จํากัด
(เชา เฮลิคอปเตอร)

5354936-43 -

บริษัท Si Chang จํากัด 5353521 -
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ภภาาคคผผนนววกก          11

รราายยชื่ชื่ออหหนนววยยงงาานนสําสําหหรัรับบกกาารรเเผผยยแแพพรรแแผผนนปปฏิฏิบับัติติกกาารรฉุฉุกกเเฉิฉินน

หนวยงาน ผูรับผิดชอบแผนปฏิบัติการ
กรมควบคุมมลพิษ หัวหนาฝายมลพิษทางทะเล
กองทัพเรือ
กรมเจาทา
บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด
บีพีออยล (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท คาลเท็กซ (ไทย) จํากัด
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บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท โมบิลออยลประเทศไทย จํากัด
การปโตรเลียมแหงประเทศไทย
บริษัท เชลลแหงประเทศไทย จํากัด
บริษัท ไทยออยล จํากัด
บริษัท อัลลายนแอนด รีไฟนนิ่ง จํากัด
สํานักงานจังหวัด
กองทัพอากาศ
กรมการบินพาณิชย
กองตํารวจน้ํา
กรมอุตุนิยมวิทยา
องคการบริหารสวนทองถ่ิน
สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม
กรมประมง
สํานักฝนหลวงและการบินเกษตร
กรมศุลกากร
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
กรมบังคับการตรวจคนเขาเมือง
การทาเรือแหงประเทศไทย
การสื่อสารแหงประเทศไทย
กรมบัญชีกลาง
กรุงเทพมหานคร

 ภภาาคคผผนนววกก          22

แแผผนนกกาารรกกาารรปปรัรับบปปรุรุงงแแผผนนปปฏิฏิบับัติติกกาารรฉุฉุกกเเฉิฉินนแแลละะบับันนทึทึกกกกาารรเเปปลี่ลี่ยยนนแแปปลลงง

โครงการปรับปรุงแผน

ก. การตรวจสอบแผนทุก 6 เดือน
1.  ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท โทรสาร และที่อยูปจจุบันใหถูกตอง
2.  แจงการเปลี่ยนแปลงตางๆ ไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของดังรายชื่อในภาคผนวก 1
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ข.     การตรวจสอบประจําป
 1.   ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท โทรสาร และที่อยูปจจุบันใหถูกตองและทันสมัย

2. ตรวจสอบองคกรของ คพ. และหนวยงานที่ทําหนาที่ปฏิบัติการรับมือกับน้ํามันรั่วไหลทั้ง
ระดับชาติและระดับภูมิภาความีการเปลี่ยนแปลงใด หรือไม

3. ตรวจสอบและรวบรวมการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับการรั่วไหลของน้ํามัน
4. รวบรวมบทเรียนที่ไดจากการฝกซอมการขจัดคราบน้ํามัน
5. แจงการเปลี่ยนแปลงตางๆ ไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของดังรายชื่อในภาคผนวก 1

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
เอกสารบันทึกการเปลี่ยนแปลงควรแทรกในที่ที่เหมาะสมในแผน และบันทึกหนาที่ถูก     

คัดออกใหชัดเจน ผูที่ใชแผนนี้ควรมีการตรวจสอบขอมูลที่ไดรับการเปลี่ยนแปลงที่บันทึกมาใน
แบบฟอรมนี้

เบอรโทรศัพทที่
เปลี่ยนแปลง

วันที่ที่ไดรับแจง
การเปลี่ยนแปลง

วันที่ที่แกไขลงใน
แผนปฏิบัติการ

ลายมือชื่อของผูแกไข

ภภาาคคผผนนววกก        33

แแบบบบฟฟออรรมมรราายยงงาานนกกาารรเเกิกิดดเเหหตุตุกกาารรณณรั่รั่ววไไหหลลขขอองงน้ําน้ํามัมันน

กรุณาบันทึกขอมูลใหเต็มทุกชองเทาที่สามารถบันทึกได แตกรุณาอยาลืมชองที่ทานกรอก
ขามไป

ก. บันทึกรายละเอียดอุบัติเหตุ
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แหลงกาํเนิด : เรือ (กรุณาบอกชื่อ, สัญญาณเรียกเรือ, ธงชาติ), แทนกลางทะเล, ทอสง, คลังเก็บ,
ไมทราบ อื่นๆ ................................................................................................................
วัน/เวลาที่เกิดอุบัติเหตุ :....................................................................................………………
........................................................................................................................………………
สถานที่ : ละติจูด/ลองจิจูด หรือสิ่งสังเกตที่อยูใกลที่สุด..........................................................
........................................................................................................................………………
สาเหตุ : ........................................................................................................................
........................................................................................................................………………
ปริมาณน้าํมันที่รั่วไหลโดยประมาณ :.................................................................... ...........
โอกาสที่จะเกิดการรั่วไหลซ้าํ (ปริมาณที่อาจเกิดการรั่วไหลและปริมาณเหลือคางอยู) :
........................................................................................................................………………
........................................................................................................................………………
ชนิดของน้าํมันที่รั่วไหล : .................................................................................................
........................................................................................................................………………
ผลกระทบตอทรัพยากร : ................................................................................................
........................................................................................................................………………
.......................................................................................................................……………….

ข. สภาพภูมิอากาศและสภาพทางทะเล
แรงลมและทิศทางของลม :......................................................................................……….
สภาพทะเล : ....................................................................................................……………….
.......................................................................................................................……………….

ค. ผลการขจัดคราบน้าํมัน
ปฏิบัติการเพื่อหยุดยั้งการรั่วไหลเพ่ิม : ..............................................................................
........................................................................................................................………………
รายละเอียดผลการทาํความสะอาด : ................................................................................
.......................................................................................................................……………….

ง. ขอมูลผูรายงาน
วัน เวลาที่ทาํการบันทึก : ...................….……..........................................…………………………………
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ไดรับการรายงานจาก 
ชื่อ.........................................……………………………………
หนวยงาน...............................…………………………………….
ตําแหนง..................................……………………………………
ที่อยู.........................................………………………………….

เจาหนาที่ คพ. ที่รายงาน ชื่อ………………………………………………………………………………………..
ตําแหนง………………………………………………………………………………
รายละเอียดการติดตอ………………………………………………………..

แแบบบบฟฟออรรมมรราายยงงาานนกกาารรปปรระะเเมิมินนเเหหตุตุกกาารรณณรั่รั่ววไไหหลลขขอองงนํ้านํ้ามัมันน

วันและเวลาที่ทาํการคาดการณ : ……………………………………………………………………………………………………….
ชื่อและรายละเอียดการติดตอของเจาหนาที่ คพ. : ..................…………………………………………………….
เวลาและตาํแหนงที่เกิดการรั่วไหล : ..................…………………………………………………………………………..
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แผนที่แสดงทิศทางการเคลื่อนตัวของคราบน้ํามัน

การรายงานผลโดยโปรแกรม OSIS

กราฟแสดงความหนืด กราฟแสดง
ปริมาตรน้ํามันที่หก

กราฟแสดง
ปริมาณน้ํา

ระยะเวลาที่ความหนืดจะมีคา 2,000 cSt :.........................................................................
ระยะเวลาที่ความหนืดจะมีคา 5,000 cSt :.........................................................................

ทิศทางการเคลื่อนตัวของคราบน้าํมัน
ระยะเวลาที่นํ้ามันเกยชายหาดครั้งแรก : ............................................................................
พื้นที่ที่นํ้ามันเกยชายหาดครั้งแรก : ...................................................................................

ทรัพยากรที่ไดรับความเสียหายและควรไดรับการปองกันกอน
ชนิดของทรัพยากร ที่ตั้ง เวลาที่ไดรับผลกระทบ ระดับ

ต่ํา, ปานกลาง, สูง (ตามการจัดลําดับความสําคัญในแผนฟนฟูสิ่งแวดลอม)
รราายยงงาานนกกาารรทําทํางงาานนปปรระะจําจําวัวันน

ชื่อ...........................................................................................................................
ตําแหนง....................................................................................................................
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วันที่.........................................................................................................................
อุบัติเหตุ...................................................................................................................

การทํางาน เวลา

รวม

ผูรับรอง.............................................................
ผูตรวจสอบ.......................................................

รราายยงงาานนพพฤฤติติกกรรรรมมแแลละะกกาารรเเคคลื่ลื่ออนนตัตัววขขอองงคครราาบบนํ้านํ้ามัมันน  ((คคาาดดกกาารรณณจจาากกโโปปรรแแกกรรมม  OOSSIISS  แแลละะ
SSOOCCRROOTTEESS))
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วันที่ทําการคาดการณ.....................................................................
เวลาที่ทําการคาดการณ...................................................................
เจาหนาที่กรมควบคุมมลพิษ........................................................

                                 แผนที่แสดงทิศทางการเคลื่อนตัวของคราบน้ํามัน

                                             รายงานจากโปรแกรม OSIS

                                                  คําแนะนําเพิ่มเติม

ภภาาคคผผนนววกก          44
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รราายยลละะเเอีอียยดดขขออมูมูลลกกาารรเเรีรียยกกรรอองงคคาาชชดดเเชชยยขขอองงบุบุคคคคลลที่ที่สสาามม

นํ้ามันรั่วไหล
รายการตรวจสอบการเรียกรองคาชดเชยความเสียหาย

บทนาํ
เอกสารนี้จัดทําขึ้นเพื่อเสนอแนวทางใหกับบริษัท องคกร หนวยงานราชการ และบุคคล

ตางๆ ซึ่งไดรับความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่สามารถประเมินเปนตัวเงินไดอันเนื่องมาจากน้ํามัน
รั่วไหล (ที่เรียกวาการเรียกรองของบุคคลที่สาม) เหตุการณน้ํามันรั่วไหลหลายๆ กรณี (โดยเฉพาะ
อยางย่ิงจากเรือ) จะชดเชยความเสียหายใหกับบุคคลที่สามอยูแลว

รายการตรวจสอบที่เสนอไวนี้ แสดงขอมูลทั่วไปที่จะตองแสดงไวในรายละเอียดการ  
เรียกรองคาชดเชย หากผูเรียกรองมิไดระบุรายละเอียดขอมูลดังกลาว อาจสงผลใหไดรับคาชดเชย
ลาชาออกไป และบางกรณีอาจทําใหการเรียกรองน้ันเปนโมฆะในสายตาของบริษัทประกันภัย    
เกี่ยวกับมลพิษ

รายละเอียดการเรียกรอง ควรประกอบดวย

ก. ทั่วไป
1. ชื่อและที่อยูขององคการ/บริษัท/บุคคล ที่เรียกรอง
2. สถานภาพ (Identity) ของแหลงที่น้ํามันรั่วไหล
3. วันที่ สถานที่ และรายละเอียดเฉพาะของเหตุการณ (รวมทั้งประเภทของน้ํามันดวย)
4. คําอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับกิจกรรมการทําความสะอาด
5. คาเสียหายที่ตองการเรียกรอง

ข. คาใชจายของการทาํความสะอาดคราบน้าํมัน/ดาํเนินมาตรการแผนการปองกัน
1. รายละเอียดและผลการวิเคราะหพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากน้ํามันที่รั่วไหล โดยใหอธิบายขนาด

ของมลพิษ และระบุพื้นที่ที่ไดรับการปนเปอนมากที่สุด หากเปนไปไดใหแนบเอกสาร
สนับสนุนประกอบไปดวย เชน ภาพถาย แผนที่ และวิดีทัศน
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2. หลักฐานการวิเคราะห หรือหลักฐานอื่นที่เชื่อมโยงกับมลพิษอันเนื่องมาจากน้ํามัน พรอมแหลง
ที่คาดวาเปนตนเหตุ (เชน การวิเคราะหทางเคมี การวิเคราะหเสนทางการเคลื่อนตัวของน้ํา
มัน)

3. สรุปเหตุการณ รวมทั้งคําอธิบายเกี่ยวกับงานที่ไดปฏิบัติ พรอมคําอธิบายเหตุที่เลือกใชวิธี
ปฏิบัติเหลานั้น

4. ระบุวันเวลาที่ไดปฏิบัติงาน
5. แจกแจงรายละเอียดคาแรงงาน (จํานวนคนที่ใช อัตราคาลวงเวลาและอัตราคาแรงเวลาทํางาน

ปกติ จํานวนชั่วโมง/วันที่ทํางาน และคาใชจายอื่นๆ)
6. คาใชจายการเดินทาง ที่พัก และคาดํารงชีพของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน
7. คาใชจายเครื่องมือ (ประเภทของเครื่องมือที่ใช อัตราคาเชาหรือซื้อ ปริมาณที่ใช พรอมกํากับ

ระยะเวลาที่ใชงานดวย)
8. วัสดุสิ้นเปลือง (คําอธิบายเกี่ยวกับวัสดุ ปริมาณการใช ราคาตอหนวย คําอธิบายวาใชที่ไหน)
9. สําหรับเครื่องมือและวัสดุที่ซื้อมา เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแลวยังมีมูลคาเหลืออยูอีกเทาไร
10.  สําหรับเครื่องมือที่ไมไดซื้อ ใหบอกอายุของเครื่องมือนั้นๆ
11.  คาใชจายการขนสง (จํานวนและชนิดของยานพาหนะ เรือและเครื่องบินที่ใช จํานวน ชั่วโมง

หรือวันที่ปฏิบัติงาน อัตราคาเชาหรือคาปฏิบัติงาน)
12. คาใชจายในการเก็บกักชั่วคราว (หากมี) และคาใชจายในการกําจัดขั้นสุดทาย (Final

Disposal) ของน้ํามันหรือวัสดุที่เปอนน้ํามันที่เก็บกวาดมาได

ค. คาใชจายในการเปลี่ยนและซอมแซมเครื่องมืออุปกรณ
1. ปริมาณทรัพยากรที่ไดรับความเสียหาย
2. คําอธิบายรายการสิ่งของที่ถูกทําลาย เสียหาย หรือตองเปลี่ยนใหม ซอมแซมหรือทําความ

สะอาด (เชน เรือ เครื่องมือประมง ถนน เสื้อผา) รวมทั้งที่ตั้งของสิ่งของเหลานั้นดวย
3. คาใชจายของงานซอมแซม ทําความสะอาด หรือคาใชจายการเปลี่ยนทดแทนสิ่งของเหลานั้น
4. อายุของสิ่งที่เปลี่ยนทดแทนออกไป
5. คาใชจายการฟนฟูสิ่งแวดลอมหลังการทําความสะอาดแลว เชน การซอมแซมถนน ทาเรือ

หรือเขื่อนกันคลื่นที่เสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติการทําความสะอาด
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ง. ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
1. ลักษณะของการสูญเสีย รวมทั้งขอพิสูจนวาความสูญเสียที่อางไวนั้น เกิดขึ้นเนื่องมา

จาก    เหตุการณน้ํามันรั่วไหลนั้นโดยตรง
2. ตัวเลขเปรียบเทียบรายไดที่ไดกอนหนานี้กับขณะเมื่อประสพกับความสูญเสียทาง

เศรษฐกิจ
3. การเปรียบเทียบกับพื้นที่ที่มีลักษณะคลายๆ กัน แตนอกเขตพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ

จากคราบน้ํามันนั้น
4. วิธีการประเมินความสูญเสีย
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วิวิธีธีกกาารรเเก็ก็บบแแลละะรัรักกษษาาตัตัววออยยาางงน้ําน้ํามัมันน

นํ้านํ้ามัมันนจจ าากกแแหหลลงงที่ที่
รั่รั่ววไไหหลล

วัตถุประสงคของการเก็บตัวอยาง
 เพ่ือใหไดตัวอยางจากผลิตภัณฑหรือน้ํามันจากแหลงกําเนิดการรั่วไหลที่เกี่ยวของ

กับเหตุการณ เพ่ือทราบถึงขอมูลเกี่ยวกับลักษณะของน้ํามัน ขอมูล เพ่ือการพิสูจน
หาชนิดของน้ํามันที่รั่วไหล และเพ่ือการคาดการณถึงอันตรายและผลกระทบ

ปริมาณของตัวอยางที่เก็บ
 เก็บตัวอยาง 1 ลิตร จากจุดเก็บตัวอยางแตละจุด (เชน จากถังบรรจุน้ํามัน ถังเก็บ

น้ํามันชั่วคราว ฯลฯ)

เครื่องมืออุปกรณ/ภาชนะในการเก็บตัวอยาง
 หากเปนไปไดใหใชขวดเพื่อเก็บตัวอยางจากแหลงที่น้ํามันรั่วไหลโดยตรง ทั้งนี้เพ่ือ
ลดการปนเปอนใหเกิดขึ้นนอยที่สุด ใชเครื่องมือเก็บตัวอยาง เชน Wheaton Grab
Sampler (มีกระบอกขนาด 1 ลิตร ยึดติดอยูกับแทงโลหะ ซึ่งถอดสกรูไดดวยการ
สั่งทางไกล (Remote)) หรือแผงที่วางขวดเก็บตัวอยางแลวใชหยอนลงเก็บตัวอยาง

 เครื่องมือเก็บตัวอยางประเภทอื่นที่ใชถายตัวอยางลงภาชนะ ไดแก  Drum Thief;
Coliwasa (หลอดแคบปลายปด); Bailer และ Bomb Sampler

 ประเภทของวัสดุที่ใชทําเครื่องมือเก็บตัวอยาง เรียงตามลําดับความเหมาะสม คือ
เทฟลอน (Teflon) (มีเครื่องมือรุนที่ราคาไมแพงนัก) พลาสติก (อาจทําใหเกิด
Phthalates แตไมรบกวนกับการแปรผล) และแกว
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 ในสถานการณฉุกเฉิน  อาจใชถังโลหะ (เหมาะที่สุด) หรือถังพลาสติก (ทางเลือก
สุดทาย) แตตองทําความสะอาดดวยสบูและนํ้ากอน

 ใชขวดแกวที่ไดรับการรับรองวาสะอาดโดยปราศจากสารอินทรีย (เชน สารตัวทํา
ละลายที่ใชลาง) มีฝาที่มีขอบเทฟลอนปด หากใชภาชนะปากกวางก็งายในการ  
ถายตัวอยาง

 กรวยกระดาษ โลหะ หรือพลาสติกที่ใชประโยชนในการถายตัวอยาง ตองทําความ
สะอาดกอนใชดวย

วิธีการเก็บตัวอยาง
 หลักการทั่วไปคือตองคํานึงถึงความปลอดภัย ใหตระหนักถึงอันตรายทางกายภาพ

และเคมี ณ จุดปฏิบัติงาน กอนเขาพื้นที่ใหอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับความปลอดภัย
กอน อยาเขาไปในพื้นที่ปดนอกเสียจากไดรับการพิสูจนแลววาปลอดภัย

 เก็บตัวอยางใหเร็วที่สุดเทาที่จะเปนได
 ทําความสะอาดเครื่องมือแตละชิ้นหลังจากที่เก็บตัวอยางนํ้ามันแตละประเภท โดย

ลางดวย Acetone หรือ Methanol จากนั้นลางดวย Methylene Chloride รวบรวม
น้ําลางเพ่ือการกําจัดที่เหมาะสมตอไป

 กรอกแบบฟอรมการสงตัวอยาง (Chain-of-custody) ใหสมบูรณ ใหเขียนอธิบาย
วาเก็บแตละตัวอยางจากแหลงใด ใชเครื่องมือเก็บตัวอยางใด เวลาและวันที่เก็บ  
ตัวอยาง ขนาดและประเภทของภาชนะเก็บตัวอยาง และชื่อของเครื่องมือเก็บ     
ตัวอยาง  แสดงปญหาตางๆ ดวย เชน ความแตกตางที่เห็นดวยตาระหวางนํ้ามันที่
เก็บจากถังบรรจุตางๆ กัน ปริมาณน้ําที่เห็นในตัวอยาง เปนตน

 ดําเนินการบันทึกรายละเอียดตลอดระยะเวลาของการสงตัวอยาง การเก็บรักษา  ตัว
อยางและการขนสงตัวอยาง

ระยะเวลาการเก็บรักษาตัวอยาง
 เก็บตัวอยางไวในถังน้ําแข็งหรือเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ในทันที

(อยาแชแข็ง)
 อยาเก็บรักษาตัวอยางนํ้ามันที่เก็บจากแหลง กับที่เก็บจากสิ่งแวดลอม (เชน น้ํา
และตะกอน) ไวดวยกัน เพ่ือลดความเสี่ยงของการปนเปอนซึ่งกันและกัน

 ใชวัสดุหุมขวดตัวอยางดวย เชน ใชพลาสติกกันกระแทกที่เปนลูกโปงอากาศเล็กๆ
หุมรอบขวดตัวอยางเพ่ือปองกันการแตก
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 สามารถเก็บน้ํามันไวที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ในที่มืด ไดนาน 6 เดือน โดย คุณ
สมบัติของตัวอยางไมเสียไป ตราบใดก็ตามที่ตัวอยางน้ันไมมีสารอินทรียหรือน้ําซึ่ง
เปนอาหารใหกับแบคทีเรียปนอยูดวย

วิธีการวิเคราะหตัวอยาง
ผลิตภัณฑปโตรเลียม มักจะวิเคราะหเพ่ือจุดประสงคหาชนิดของน้ํามันที่รั่วไหลออกจาก

แหลงปโตรเลียมอื่นได การวิเคราะหทางเคมีเพ่ือจุดประสงคนี้ ไดแก

 1. ไฮโดรคารบอนที่อิ่มตัว (Saturated Hydrocarbons (SHC)) สารประกอบนี้ รวมถึง 
อัลเคน (n-alkanes) และ ไอโซพรีนอยดที่อิ่มตัว ( Saturated Isoprenoids) และตรวจวัดดวย   
GC-FID จะพบสารเหลานี้ในองคประกอบสวนมาก หากตรวจสอบโดยวิธีโครมาโตกราฟฟ           
(Chromatographic Trace) จะสามารถแยกชนิดน้ํามันไดซึ่งสามารถใชคาดการณการแปรสภาพของ    
น้ํามันได

2. โพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคารบอน (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons
(PAH)) ใช PAH ในการตรวจน้ํามันเพื่อหาชนิดของน้ํามันที่รั่วไหล เพ่ือติดตามการแปรสภาพและ
คาดการณความเปนพิษได ถาตรวจวัด PAH ไดสารพวก PAH ที่มีอัลคิลเปนสาขา จัดเปนสารพิษที่
สําคัญ วิธีนี้เปนวิธีที่พัฒนามาจากวิธี EPA 270 ซึ่งสารกลุมพวก PAH ไดรวมไปถึงสารกลุมที่มี
อัลคิลดวย โดยตรวจวัดจากอิออนโดยเครื่อง GC/MS

ขอควรพิจารณาอื่นๆ
 เรือบรรทุกน้ํามันใดๆ จะมีผลผลิตภัณฑน้ํามันบรรจุในสวนตางๆ ของเรือ แม

กระทั่งกรณีที่เรือนั้นบรรทุกน้ํามันเพียงประเภทเดียว (เชน อาจบรรทุกน้ํามันเชื้อ
เพลิง No. 2 ไวดวย 2 ประเภท) ใหรวบรวมรายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับน้ํามันที่
บรรทุกใหมากที่สุดเทาที่จะเปนได คุณสมบัติที่แตกตางกันเล็กนอย เชน ความถวง
จําเพาะ (Specific Gravity) อาจชี้ใหเห็นผลิตภัณฑน้ํามันนั้นตางชนิดกัน ใหเก็บ  
ตัวอยางนํ้ามันแตละประเภทนั้นดวย

ใหแนใจวาตัวอยางน้ํามันที่เก็บจากแหลงน้ํามันที่รั่วไหลนั้น เปนตัวแทนของน้ํามันที่    
รั่วไหลออกมาจริงๆ ทั้งนี้น้ํามันที่เก็บจากแหลงอาจไมใชน้ํามันที่รั่วไหลก็ได
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READ THIS HOMEOWNER OIL 
 
SPILL CLEANUP GUIDE 
 

IF YOU ARE INTERESTED IN:
 


• Maintaining your property value 
• Minimizing the disruption to you and your family 
• Protecting against lawsuits 
• Minimizing your compliance fees 
• Minimizing your cleanup costs by acting quickly 
• Addressing your problem before it gets worse 
• Complying with Massachusetts environmental laws 

But most importantly 

• Protecting your health, your drinking water and the environment 

This Guide provides you with the information you need to know 
to clean up an oil spill properly.   Tips to save time and money are also 
included. 

BE AWARE OF HIGH CLEANUP COSTS 

In 2001, DEP conducted a survey of 510 homeowners who had experienced a home heating 
system oil spill.  Questions included how long the cleanup had taken, the costs involved, and whether soil 
and/or groundwater were affected.  Cost data were provided by 159 homeowners.   

Costs were significantly lower when homeowners cleaned up spills quickly and prevented impacts 
to groundwater.  Prompt cleanups also minimized disruption and reduced the potential for exposure of 
family members or neighbors to the oil.  Survey data indicated that spills that had time to spread to 
groundwater were significantly more expensive to clean up. 

• Most cleanups completed in four months or less:  $20,000 or less. 

• Typical cleanup cost range:  $20,000 to $50,000. 

• Average cleanup costs involving both soil and groundwater:  $90,000. 

On the high end, DEP survey results showed some cleanup costs exceeded $300,000.  While the 
survey answers were not detailed enough to show all the factors that caused costs to escalate to this 
level, impact to groundwater was a factor. 
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INTRODUCTION 

Most properly maintained home heating oil systems never experience a release or spill.  When a 
leak, spill or other release of heating oil occurs at your home, you may not know what to do. To assist 
you, the Department of Environmental Protection (DEP) has written this Homeowner Oil Spill Cleanup 
Guide on how to assess and clean up a home heating oil release. 

What is a release of heating oil?  A release into the environment of heating oil includes any 
kind of spill or leak from your oil tank, oil delivery line or other part of your heating system. 
DEP refers to all types of spills, leaks and other contamination by the term release. 

The guide should help you understand the Commonwealth’s requirements and step-by-step 
procedures for cleaning up a heating oil release in a manner that protects your family, neighbors, property 
and the environment. The cleanup requirements are contained in the Massachusetts Contingency Plan 
or MCP (310 CMR 40.0000).  The guide will help you understand the basics of assessing and cleaning up 
an oil release and work through the regulatory and legal requirements of the MCP.  Tips on hiring 
professional assistance and financing your cleanup are also provided. 

The guide touches on key topics involved in cleaning up a release.  It is meant only to be an 
introduction to the terminology and an overview of the information you will need to complete a cleanup. 
Attachments A and B are fact sheets that depict a typical home heating oil system and how it can leak 
and, once the cleanup is completed, tips on preventing leaks and spills.  Attachment C is a list of 
important information to retain about your cleanup.  Attachment D describes emergency procedures for 
an oil spill.  

The guide provides answers to the following common questions: 

WHO: Who do I call? Who is responsible? Who will clean it up?  Who will pay for the cleanup? 
 
WHAT: What should I do first? What is the next step?  What caused the release? 
 
WHEN: When did the release happen?  When will the cleanup begin? When will it be completed? 
 
WHERE: Where did the release occur? (inside or outside the house) 
 
HOW: How will the oil release be cleaned up?  How will it be paid for? 
 
WHY: Why do I have to clean up the oil release? 
 

ABBREVIATIONS 

DEP has attempted to minimize use of bureaucratic terms, abbreviations, and acronyms. 
However, a few abbreviations are so common when dealing with an oil cleanup that we use them in this 
guide: 

ACF Annual Compliance Assurance Fee 
AST Above-ground Storage Tank 
AUL Activity and Use Limitation 
BOL Bill of Lading 
DEP Massachusetts Department of Environmental Protection 
IRA Immediate Response Action 
LRA Limited Removal Action 
LSP Licensed Site Professional 
MCP Massachusetts Contingency Plan 
NAPL Non-Aqueous Phase Liquid 
NOR Notice of Responsibility 
PRP Potentially Responsible Party 
RAM Release Abatement Measure 
RAO Response Action Outcome 
RTN Release Tracking Number 
UST Underground Storage Tank 

Each abbreviation and term will be explained the first time it is used. 
1 
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PART I 
WHO DO I CALL? – WHAT DO I DO? 

IMMEDIATE STEPS TO TAKE AFTER AN OIL RELEASE 

A. NOTIFY YOUR LOCAL FIRE DEPARTMENT AND DEP IMMEDIATELY 

Contact the local Fire Department (911) and the regional DEP office as soon as a heating oil 
release is discovered.  Use the 24-hour DEP release reporting line (1-888-304-1133) to make an initial oil 
release notification.  Also call your oil company, which will usually have 24-hour service technicians 
available to help you shut off valves to stop the oil release.   

What is heating oil?  Heating oil refers to all types of liquid home heating fuel, including 
kerosene and #2 fuel oil.  This term does not include propane, natural gas or other gaseous 
fuels.  These gaseous fuels are highly explosive and dangerous, so contact your Fire 
Department immediately if you suspect a leak. Heating oil is combustible, but it is not 
explosive. 

If you are unsure whether your situation requires notification to DEP or the Fire Department – call 
them both. Informing DEP and the Fire Department as soon as possible can minimize the risks posed to 
you, your family and the environment. 

The Fire Department will routinely respond and address any immediate fire hazards and public 
safety issues.  Early involvement by DEP is not only a good idea - - it is the law.  DEP must be notified 
within two hours of the discovery of a sudden release of ten or more gallons of oil and of some other 
types of oil releases. 

DEP’s primary role is to ensure that the people who are legally responsible for oil releases clean 
them up in a manner that protects people and the environment. DEP will provide assistance over the 
telephone, and whenever possible, at your home.  DEP is committed to providing as much guidance and 
assistance to homeowners as possible throughout the cleanup process; however, given limitations on 
DEP’s resources, DEP cannot always have staff assigned to each homeowner spill.  This guide is 
intended to answer the most common questions posed by homeowners to allow them to move forward 
more quickly on the cleanup, even if no DEP staff person is assigned to their release. 

B. PROTECT YOUR FAMILY: REDUCING POTENTIAL HEALTH RISKS  

After you have made the initial phone calls to the Fire Department and DEP, limit your own and 
your family’s potential exposure to the heating oil and its vapors.  High concentrations of oil vapors can 
cause a number of short- and long-term health effects. 

Provide good ventilation throughout any area where you smell oil odors.  If possible, open 
windows and set up fans to increase airflow through the area.  Venting is more difficult in the winter and 
precautions must be taken to prevent water pipes from freezing.  Try to close off the area where the oil 
release occurred (such as the basement) from the main living areas.   

How do you know if you are experiencing health effects or are at risk of health effects? 
Although heating oil is less toxic than other types of petroleum products, exposure to heating oil 
can cause some short- or long-term health effects if the volume or concentration of heating oil 
is great enough.  Common symptoms associated with acute (short-term) exposure to heating oil 
are: eye irritation, headache, nausea, dizziness, drowsiness, euphoria, loss of coordination and 
disorientation.  Prolonged or widespread contact with the skin may cause severe irritation, 
redness and swelling.  Chronic (long-term) exposure to heating oil may produce serious health 
impacts.  If symptoms are severe or persist, consult a doctor. 

Before entering an enclosed area such as a basement where a significant 
heating oil release has occurred, make sure the area is ventilated and wear protective 
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gloves and boots.  Avoid touching heating oil with exposed skin or breathing 
in oil fumes, and keep children, pets and other family members away from 
oily areas. Remember that heating oil is combustible if there is a source of 
ignition. Turn off your furnace using the red emergency shutoff switch until 
the Fire Department can assess the fire risk.  If you have any concerns 
about entering the area, DO NOT ENTER. Allow the Fire Department to take the initial 
steps necessary to vent vapors and contain the spill to address a potential Imminent 
Hazard. 

What is an Imminent Hazard?  The MCP defines an Imminent Hazard as a hazard that would 
pose a serious and immediate threat of harm to you, your family, your tenants, your neighbors 
or the environment from your heating oil release.  Examples are high levels of oil in a drinking 
water well or build-up of concentrated vapors in a confined area.  Imminent Hazards must be 
immediately reported to DEP.  If you are not sure if an Imminent Hazard exists, call the 24-hour 
DEP release reporting line (1-888-304-1133).  DEP staff will help determine if you have an 
Imminent Hazard and the steps needed to address the problem. 

If your drinking water well has been contaminated, contact the local Board of Health.  The Board 
of Health should also be called if you question whether it is safe to stay in your house and/or if you are 
concerned about impacts to your family’s health due to the presence of heating oil odors and vapors. 
Board of Health actions and roles will vary from town to town.  

C. NOTIFY YOUR INSURANCE AGENT OR COMPANY 

Call your insurance agent or company.  Prompt notification to your insurance company is a 
requirement for an insurance claim payment.  Have as much information as possible about the heating oil 
release written down to provide to your insurance representative.  To ensure a prompt determination of 
coverage, a claims adjuster needs to come to your property as soon as possible.  The adjuster must 
usually prepare and submit a written report to the insurance company before the company will make a 
decision regarding coverage and claims. 

The terms of home insurance policies vary widely.  The adjuster will determine if your 
homeowner’s policy covers the damage caused by the heating oil release and the amount of money you 
are entitled to based on your particular situation. Typically, coverage will be provided if groundwater is 
contaminated or threatened to be contaminated or if the oil has reached someone else’s property.  Some 
insurance companies will cover the cost of cleaning up a release to soil to avoid paying for expensive 
groundwater cleanups.  Some court decisions have required this.  

What is groundwater?  Water is present beneath the surface of the ground around your home.  
If you dig into the ground, you will eventually encounter water. This is groundwater, which is 
water from rain that has soaked down into the ground.  The depth to groundwater in 
Massachusetts ranges from less than 2 feet to more than 100 feet.  Groundwater flows slowly 
underground in spaces between soil particles and/or in cracks in bedrock and usually flows in 
the same direction as the slope of the land.  Some groundwater stays underground, and some 
emerges as springs to feed lakes, streams and rivers.   Residential properties may use 
groundwater for drinking water and irrigation. 

When you call your insurance company, ask to speak to a specialist in pollution claims, or to the 
most senior claims official you can reach to make sure your claim is handled promptly and appropriately. 
Pollution work is a specialized area of insurance, so your local agent or broker may not be familiar with 
the coverage your policy may allow.  Review your homeowner’s policy to see if it contains any provisions 
that specifically discuss pollution.  If you are denied insurance coverage, request a written determination 
from the provider. 

3 
 



Homeowner Oil Spill Cleanup Guide 
Fall 2002, Updated January 2004 

D. HIRE A LICENSED SITE PROFESSIONAL (LSP)  

In most cases, the MCP requires that you hire a Licensed Site Professional (LSP) to oversee and 
supervise the cleanup actions to ensure compliance with the Massachusetts Contingency Plan (MCP). 
An LSP is an independent contractor, licensed by the state Board of Registration of Hazardous Waste 
Site Cleanup Professionals (referred to as the LSP Board).  Additional information on how to hire an LSP 
is provided in DEP’s one-page brochure entitled Hiring a Licensed Site Professional, available on DEP’s 
web site at www.mass.gov/dep/cleanup. Before hiring an LSP, call the LSP Board (617-556-1091) to obtain 
information regarding any complaints or problems that have been referred to them regarding that LSP. 
You may also visit the LSP Board web site at www.mass.gov/lsp. The LSP Board is a government 
agency that has staff available to assist you in obtaining information. 

In addition, the LSP Association has agreed to establish a referral service to LSPs who regularly 
undertake homeowner projects.  Access this service by calling the LSPA at 617-227-5551 or by visiting its 
web site at www.lspa.org.  Because only a limited number of LSPs work with homeowners, DEP strongly 
recommends that you call the LSPA to find out which LSPs are currently accepting residential work. 

E. START A NOTEBOOK WITH KEY INFORMATION AND CONTACTS 

Many heating oil releases are cleaned up quickly, but some can take months or years to 
resolve, depending on the situation.  It is a good idea to start a notebook to keep track of key 
information and contacts.  As soon as you can, document everything that you know and 
remember about the release.  Attachment C is a list of information to include in your notebook. 

Helpful Web Site Addresses 
 
for more information on oil cleanups 
 

MASS. DEP: www.mass.gov/dep/cleanup 
(Homeowners Oil Spill Cleanup Guide and additional reference information for 
 

homeowners, including prevention  
 
and maintenance tips for your oil heat system) 
 

LSP ASSOCIATION: 
www.lspa.org

(Homeowner referral service to LSPs) 

MASS. OIL HEAT COUNCIL:  
www.massoilheat.org/
(Tips for maintaining oil heat systems) 

LSP BOARD: www.mass.gov/lsp
(Information on complaints about LSPs) 
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PART II
 

GETTING STARTED:
 


OIL RELEASE CLEANUP IS A STEP-BY-STEP PROCESS
 


A. ASSESSMENT: DETERMINING THE SCOPE OF YOUR RELEASE 

DEP often hears these questions about oil release cleanups: 

“How much will this cost me?” 

“How will the release be cleaned up?” 

“How long will it take?” 

The MCP allows you and your LSP to go through a logical process to figure out the scope of the 
oil release and how to clean it up.  This guide will take you through the basics of what you need to do to 
meet the MCP cleanup requirements, and provides answers to your key questions.   

Your notebook should now contain preliminary answers to the questions who, what, when, where 
and how. The answers will change as more information regarding the oil release is discovered. 
Remember that assessment and cleanup of an oil release is a step-by-step process.  Oil releases can be 
small and simple and be cleaned up quickly.  On the other hand, they can also be large, complex, time-
consuming and expensive to clean up.  The exact nature and scope of your release may not be clear at 
first. 

B. PERFORM ACCELERATED CLEANUP:  IMMEDIATE RESPONSE ACTIONS (IRA) 

Most releases require immediate cleanup.  The MCP refers to this activity as an Immediate 
Response Action (IRA).  An IRA is required when conditions can pose an Imminent Hazard or 
short-term risk to your health or the environment.  Oil present in drinking water and a build-up of 
oil vapors in a basement are two examples of Imminent Hazard conditions.   

Addressing IRA conditions quickly reduces health risks and limits the environmental impact of the 
spill. Examples of IRA activities include: (1) soaking up oil with absorbent material and removing 
contaminated soil, (2) venting a basement to dilute oil vapors and (3) filtering oil from well water.  IRA 
activities must be approved by DEP and overseen by an LSP.  DEP can provide IRA approval orally over 
the telephone, allowing the cleanup to begin immediately.  The MCP requires that a written IRA Plan and 
a Release Notification Form be submitted to DEP within 60 days of a release.  An IRA Plan contains the 
findings of the initial assessment activities, describes the cleanup steps already taken and proposes 
additional cleanup actions, if necessary. 

A key message on cleanups:  The sooner an LSP oversees removal of the most concentrated 
areas of oil in your basement or in soil or groundwater, the less costly your cleanup is likely to be. Oil 
tends to spread out over time in soil and water, so the longer it takes to start cleaning it up, the bigger and 
more expensive the problem will become.  If DEP requires you to perform an IRA, this requirement should 
help you complete your cleanup faster and at a lower cost.  The obligation to perform an IRA will be 
documented in the Notice of Responsibility (NOR) issued by DEP.  Send a copy of the NOR to your 
insurance company so the company knows that you were required to conduct an IRA.  Even if you are not 
required to begin cleanup actions immediately through an IRA, it will likely be wise to begin remedial work 
as soon as possible through a Release Abatement Measure (RAM).  

Another way of accelerating your cleanup and saving time and money is to perform a Limited 
Removal Action.  If the level of oil contamination in soil is low, the release may qualify to be handled as a 
Limited Removal Action or LRA.  The LRA option applies to small releases that have impacted less than 
100 cubic yards of soil only (if groundwater is involved, an LRA cannot be performed.)  Contact DEP to 
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determine if your situation meets the LRA criteria.  The required cleanup under an LRA involves minimal 
paperwork and no DEP fees.  An LSP needs only to sign off on the management and disposal of 
contaminated soil under a Bill of Lading (BOL).  However, if you can afford it, you may want to have an 
LSP supervise and sign off on all of the work. The LSP can also prepare a final letter report documenting 
the scope of the LRA.  This information is important and can be provided to a future prospective lender or 
buyer. This report does not have to be forwarded to DEP, however, documentation of the LRA must be 
kept for at least five years. 

Even if your situation does not qualify for the Limited Removal Action option, you may be able to 
complete your cleanup quickly with an IRA.  If you can remove enough oil contamination to meet DEP’s 
cleanup standards, the only additional work required is to complete enough sampling and analysis to 
prepare a final Response Action Outcome Statement or RAO.  The RAO is documentation required by 
the MCP to close out a site.  The RAO is prepared by your LSP and may be subject to a DEP audit. 

The MCP requires that you determine the scope of your heating oil release.  This is fairly easy for 
smaller spills that contaminate soil only: 

EXAMPLE OF ASSESSMENT AND CLEANUP OF OIL IN SOIL ONLY 

Dig up 
contaminated 
soil 

Test sidewalls Test soil, 
and bottom ofworking out 
excavation toHow much from the source Oil in soil only Preparemake sure all the oil spilled? of oil release to in 3 foot by 3 &Fileoil was removed find out where foot area down RAO* the oil is to 4 feet deep 
Dispose of soil 
properly at  
reuse, recycle or 
disposal facility 

*RAO = Response Action Outcome Statement: the final cleanup opinion filed by your LSP with DEP to 
close out your oil release.  See Part IV for more information on RAOs. 

Even in this simple type of release, more assessment may be needed to support the LSP’s final 
RAO opinion that cleanup standards have been reached.  For example, it is common that some testing of 
groundwater would be needed to confirm that the oil did not affect it. 

Parts V and VI contain more discussion on assessment and cleanup of oil releases.   
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PART III 
HIRING AND MANAGING AN LSP AND CLEANUP CONTRACTOR 

A. RETAIN A QUALIFIED LSP WHO WORKS WITH HOMEOWNERS 

Hiring an LSP is similar to hiring any other professional.  DEP or the LSP Board can provide you 
with a list of all the LSPs who are licensed in Massachusetts.  Finding an LSP can be a challenge for a 
homeowner.  Neither DEP nor the LSP Board can recommend a particular LSP or company, and not all 
LSPs accept residential customers.  However, the LSP Association has agreed to establish a referral 
service for homeowners to LSPs who perform residential work.  Information about this service is available 
at the LSPA web site at www.lspa.org or by calling 617-227-5551.  You can also contact the LSP Board 
to get information about any complaints against a particular LSP.  More information is on the LSP Board’s 
web site: www.mass.gov/lsp. 

Be prepared to ask questions when hiring an LSP or environmental contractor:  

• 	 Does the LSP or company handle homeowner oil releases? 
• 	 How many homeowner releases have they handled in the past year? 
• 	 If a company, does it have an LSP on staff? If not, which LSP(s) does it usually 

work with?  
• 	 Is the LSP or company available to address this matter immediately? 
• 	 What form of contract do they require?  What terms of payment do they expect? 

Is a deposit required? 
• 	 Can they provide references from completed homeowner cleanups?    
• 	 Given a description of the release, what steps would they propose? 

B. DETERMINE YOUR BUDGET AND FINANCING 

Determine how much you can afford to spend in any given month for assessment 
and cleanup, and how you will finance this work.  The faster you calculate your budget and 
secure financing, the earlier you should be able to complete the cleanup.  Usually, 
completing a cleanup quickly will result in a safer, more protective and less expensive 
cleanup. 

In most cases, your main options to finance assessment and cleanup will either be through 
insurance coverage or by obtaining a home equity or other bank loan. This is why it is important to 
contact your insurance agent as soon as possible.  If insurance does not provide coverage for all of your 
cleanup costs, look into other financial and legal options.  Do not sign a contract for cleanup unless you 
have sufficient funds to cover the proposed costs. 

If insurance coverage is provided, determine the amount or cap that is available.  The project 
must be properly managed so the coverage is not exceeded.  Don’t assume that the insurance will be 
sufficient to complete the cleanup.  Ask what items or activities will not be covered by insurance.   

Be aware that DEP has a series of fees that you will be expected to pay. These include annual 
compliance assurance fees due each year and one-time fees for some submittals such as Release 
Abatement Measure proposals and Response Action Outcome Statements. Annual compliance fees are 
usually $1,000 per year for most residential sites. One-time submittal fees are payable prior to Tier 
Classification and include an $800 RAM Plan fee and a $1,200 RAO fee.  Ask your LSP what fees you 
will incur so you can budget for these expenses.  Refer to Part X on DEP Fees or the DEP website at 
http://mass.gov/dep/cleanup/approvals/fees.htm for additional information about fees. 

Any financial limitations should be discussed with DEP to avoid accruing late fees and potential 
penalties.  DEP has both a Financial Inability Program and a Fee Payment Plan Program that provide 
additional time to those who qualify.  Refer to Part IX for more information. 
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C. 	 DEFINE A SCOPE OF WORK AND NEGOTIATING A CONTRACT  

Cleaning up a heating oil release in accordance with the MCP 
is a step-by-step process.  An estimate of the total cost of a cleanup 
often cannot be provided until the scope and extent of contamination 
is determined.  Do not sign a contract that you cannot afford.  A 
contract is a legally binding obligation. DEP suggests incremental 
activities be performed in cases where financial resources are limited to prevent parties contracting for 
services they cannot afford. If you can afford it, consult with an environmental attorney about the terms of 
any contract. 

Obtain written bids from two or three LSPs.  Ask for bids that include the following information:  

• 	 tasks to be performed, including permits or documents that must be filed with DEP or other 
agencies; 

• 	 costs and estimated time for completing the tasks; 
• 	 documentation of LSP and contractor insurance coverage, and licenses and certifications of 

all site workers; and 
• 	 terms and conditions of payment.   

Make it easy to compare bids by obtaining similar types of information from each LSP.  Note that 
some LSPs require a retainer to begin the work. 

Two types of contracts could apply: fixed cost and time and materials. A fixed-cost contract will 
generally be more beneficial if you can define the scope of work in detail. However, if you are not able to 
define the scope of work clearly, this type of contract may require expensive change orders for 
unforeseen conditions that require additional work outside the scope of the original contract.  On the other 
hand, time and materials contracts can also work well if you stay in regular communication with your LSP 
to understand what costs are being incurred.  Even with a time and materials contract, specify a cap of 
total costs that can be incurred before authorizing additional work.   Consider having an environmental 
lawyer review the scope of work and proposed contract to make sure that your rights are protected in the 
event of a dispute. Also, be sure that sufficient provisions are included for adequate licensing, permitting 
and insurance. 

If a report or document is required to be submitted to DEP at a certain time, make sure that you 
and your LSP discuss and agree on terms of payment.  Ideally, you would want to make final payment 
contingent on completion and timely submittal of all MCP paperwork.   

D. QUICK TIPS: HOW TO WORK WITH YOUR LSP 

It is important to remember that the LSP or environmental contractor is working for you. 
Ultimately, you are responsible for completing your cleanup in compliance with DEP requirements, so you 
need to be comfortable working with your LSP and/or environmental contractors.  The following tips can 
make this easier, and can be coordinated with an insurer if the work is covered by your policy: 

Schedule status meetings:  Discuss the status of the cleanup on a regular basis. Understand 
the next MCP deadline, the next steps to meet that deadline and the status of current work. 
Understand and agree on what the next step will be and what it will cost.        

Discuss all the options:  The LSP determines the most appropriate and feasible approach to 
clean up the oil release.  Ask your LSP to explain the possible options and their pros and cons. 
Understand the differences in costs and the time required to conduct each option. 

Don’t exceed your insurance cap:  If insurance coverage has been obtained, it is important for 
you and your insurer to monitor the work being proposed and the related costs carefully to ensure 
the cleanup can be completed within the insurance coverage cap.  

Use DEP as a resource:  If DEP has assigned a project manager, view that person as a 
resource.  Contact DEP for guidance if you have questions about the process or the next step.   
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PART IV 
 
OVERVIEW OF THE PRIVATIZED MCP STATE CLEANUP PROCESS
 


A. 	 THE GOAL: SUBMIT A RESPONSE ACTION OUTCOME STATEMENT  

The Response Action Outcome (RAO) statement describes how the release has been cleaned 
up, and documents that the appropriate Massachusetts Contingency Plan (MCP) cleanup standards have 
been met.  The RAO is prepared by your LSP and submitted to DEP when significant risk to public health 
and the environment has been eliminated.  RAOs submitted within 120 days after DEP is notified of the 
release are not subject to a $1,200 submittal fee.  The longer a site is within the MCP cleanup system, the 
more fees that apply.  See Part VII for more detail on DEP fees and how they may apply to you. 

It is important to understand that you are responsible for cleaning up pollution that has traveled 
from your property onto another property (third party liability).  You may also be sued for property damage 
or injury from any other person whose property or health is affected by your oil release. This is a key 
issue for obtaining a claim payment for the cleanup.  The quicker the oil release is cleaned up, the less 
likely it is to affect someone else’s property.   If the oil release impacts another property, the cleanup 
completion may be delayed and costs will likely increase significantly. 

B. 	 AN IMPORTANT DATE:  ONE YEAR AFTER YOUR HEATING OIL RELEASE 

After completing any required Immediate Response Actions (see Part II), you may 
need to perform further assessment or cleanup of your heating oil release.  Within one 
year of notifying DEP of the release, which is the one-year “anniversary date,” you must 
file one of three documents with DEP:   

• 	 Response Action Outcome: A professional opinion by the LSP certifying the release is cleaned 
up. This closes out the cleanup; or 

• 	 Downgradient Property Status: A professional opinion by your LSP certifying that the source of 
the pollution is from a property other than yours (does not apply if you caused the release or the 
release originated on your property); or 

• 	 Tier Classification: A document that ranks the site as Tier I or Tier II and must include a 
completed Phase I report (see below). This filing starts the clock on a five-year deadline for 
completing additional assessment and cleanup work. After Tier Classification, an annual fee 
($1,000 for homeowners) is assessed each year, until cleanup is complete. At $5,000 over five 
years, this is a strong incentive to complete cleanup as soon as possible. 

Remember that a significant amount of work needs to be performed before any of these 
documents can be submitted to DEP. Be sure to hire an LSP to oversee the work long before the one-
year deadline. If you miss the one-year anniversary date, a $4,000 default fee will be charged ($2,000 for 
qualified Homeowners). 

C. 	 THE FIVE-YEAR PLAN: A PHASED PROCESS OF CLEANUP 

If you cannot meet the standards for either an RAO or Downgradient Property Status by your 
one-year anniversary date, you must file a Tier Classification and, at the same time, a Phase I Report with 
DEP. After Tier Classification, the assessment and cleanup process consists of four remaining phases or 
steps of work over five years after the date you file your Tier Classification.  The phases of the MCP are: 

Phase I: Preliminary assessment of the oil contamination, including the extent. 
Phase II: A comprehensive site assessment of the nature and extent of the oil contamination 

and the risk it poses. 
Phase III: An analysis of options for cleanup and the feasibility of those options based on the 

information gathered during Phases I and II. 
Phase IV: The design and installation of remedial systems or performance of cleanup work. 
Phase V: The operation and maintenance of any remedial systems that may have to be 

installed to achieve cleanup. 
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More information describing the five-year phased approach for completing a cleanup can be 
obtained from the DEP web site at www.mass.gov/dep/cleanup/laws/msfs.pdf. 

D. SOME KEY ISSUES ON GETTING TO CLOSURE  

While there is a more detailed discussion of assessment and cleanup on the DEP web site at 
www.mass.gov/dep/cleanup, two key issues are presented here that must be resolved before closure can be 
achieved on more extensive oil releases.  

1. Risk Assessment vs. Cleanup 

There is a trade-off in time and money between studying an oil release and cleaning it up.  In the 
case of an extensive heating oil release in groundwater, it may be less expensive to spend more time 
studying the impact and the risks posed rather than trying to keep cleaning up lower levels of oil.  For 
example, if oil has spread into groundwater at lower levels, it may not pose a significant risk to people or 
the environment.  This is especially likely in urban areas where people do not have private drinking wells 
and there are no nearby streams, wetlands or other sensitive environmental resources.  In these 
situations, it may be more cost-effective to ask your LSP to prepare a site-specific and more detailed risk 
assessment.  Ask your LSP whether such an approach makes sense for your site. 

On the other hand, if your situation involves a very concentrated area of oil in a small area, it 
almost always makes sense to immediately remove as much of this oil as possible.  Then, further testing 
can determine how much, if any, additional cleanup is necessary.  Be aware that designing an effective 
groundwater cleanup system can require installation of a number of wells and considerable testing, so it 
is not always possible to proceed with just minimal assessment.   

This guide raises risk assessment vs. cleanup issues to generate a dialogue between you and 
your LSP. Be aware that in weighing these issues, your LSP is making a professional judgment call 
within the confines of the MCP regulatory requirements.  There may be more than one way to approach 
these issues.  Your LSP may also advise a change in strategy after new data are collected.  Remember 
that assessment and cleanup is a step-by-step process. 

2. Activity and Use Limitations (AUL) 

If you are unable to afford a cleanup that allows for unrestricted use of your property, an Activity 
and Use Limitation may give you an option to close out the cleanup.  An RAO may be submitted with an 
Activity and Use Limitation (AUL), which places restrictions on the future use of the property.  Under the 
MCP, it is acceptable to leave some oil contamination on your property as long as that contamination is 
managed so that it does not pose a significant health or environmental risk.  An AUL may be used to 
allow contaminated soil to be left below a foundation because removing it would jeopardize the structural 
integrity of the house.  The AUL would require that if the house were renovated or an addition built in that 
area, work in the contaminated area would have to be conducted in accordance with the MCP under the 
supervision of an LSP.  

The AUL must be prepared on a DEP form and must be recorded with the Registry of Deeds. 
The Registry filing informs future owners of the remaining contamination on the property, the restrictions 
on future use and how to prevent exposure to this contamination.  Some homeowners do not like the idea 
of having a special notice on their deeds, so they have chosen to pay more to do a more complete 
cleanup.  However, the AUL does provide an option to homeowners who cannot afford an extensive 
cleanup but want their property to be safe. 
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PART V 
UNDERSTANDING ASSESSMENT 

What is an assessment?  The MCP defines assessment as investigation, 
monitoring, survey, testing and other information–gathering activities performed to 
identify the existence, source, nature and extent of a release or threat of release; the 
extent of risk or danger to the public health, safety, welfare and the environment; or 
activities performed to identify persons liable under Massachusetts law. 

Assessment activities are performed to determine the extent of the release.  This can include 
collecting soil samples at different depths to see how far and deep the oil has migrated. 

Release assessments provide answers to several important questions: 

• 	 Has the oil migrated down into the soil?  
• 	 How deep has it migrated?  
• 	 What type of soil is present?  
• 	 Is the soil porous like sand or impermeable like clay?  Water and  

oil flow more easily through sand than clay. 
• 	 Has groundwater been contaminated? 
• 	 Are private drinking water wells in the immediate area? 
• 	 Has the indoor air been affected by the release? 

Groundwater assessment is performed by installing groundwater monitoring wells to collect 
samples.  Usually at least three monitoring wells should be installed to collect samples and determine the 
direction of the groundwater flow, its rate and the extent of contamination.  Additional monitoring wells 
may be required to define the extent of groundwater contamination. The assessment will also look at the 
potential for the contamination to impact surrounding houses, schools, wetlands or other sensitive 
receptors.  Critical receptors include private drinking wells, homes, schools and streams.      

A larger release has the potential to contaminate more soil and groundwater.  In this case, both 
soil and groundwater need to be assessed and possibly cleaned up.  Remediating groundwater is more 
difficult than soil, since the extent of the pollution may be greater. Your LSP should install groundwater 
monitoring wells at an early stage to determine if groundwater has been impacted.  

The following example illustrates an oil release that will take a longer time to assess and clean 
up. This is most common when significant oil contamination is present in the groundwater: 
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EXAMPLE OF ASSESSMENT AND CLEANUP OF OIL-IMPACTED GROUNDWATER 


+NAPL stands for Non-Aqueous Phase Liquid, which is a thick layer of concentrated oil floating on the 
top of the groundwater.  This is similar to how salad oil will float on vinegar or water. 

*Tier Classification is required if the release is not cleaned up within one year after the spill.  See Part IV 
for more information. 

When discussing the assessment of the release with your LSP, ask about the possibility of using 
lower cost field techniques.  These techniques include: 

• 	 installing hand-driven micro-wells (as opposed to conventional monitoring wells installed 
with a drill rig);  

• 	 screening with portable ionization detectors and field test kits; and  

• 	 analyzing air with a portable gas chromatograph and other field laboratory equipment.   

By minimizing the cost of the assessment needed, you will save money that can be used for 
cleanup.  

If a large amount of oil was released into your basement or under the foundation of your home, 
an assessment of the indoor air must also be performed to determine whether remaining concentrations 
of contaminants pose a health threat to you or your family.  Indoor air becomes contaminated when oil 
vapors emanate from the released oil or other saturated materials such as soil or personal belongings. 
Assessment of the level of contamination in indoor air requires specialized equipment.  This equipment 
helps to determine if inhaling petroleum vapors may cause short- and long-term health effects.  
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PART VI 

CLEANUP OPTIONS 


There are usually a few options for cleaning up any oil release.   The options will differ depending 
on what needs to be cleaned up: soil, groundwater, surface water, indoor air or building material or 
personal property damaged by the oil.  The MCP does not require one particular technology or method for 
cleanup.  As long as the method you and your LSP choose results in a cleanup that meets the MCP 
standards, it will be acceptable to DEP.  Note: DEP approval may be required for certain types of cleanup 
actions.  Make sure you ask your LSP to explain when DEP approval is needed, or call a DEP regional 
office to inquire. 

The costs of the cleanup technologies can vary considerably. Ask your LSP to explain the 
projected costs over the long term.  Many remedial options, especially those used for groundwater, 
require regular monitoring to ensure proper operation and additional DEP submittals.  The costs can also 
vary among contractors, so make sure you obtain more than one bid. 

A. COMMON REMEDIAL DECISION POINTS 

There are always choices and compromises you must make in developing a cleanup strategy. 
The option you chose must balance the MCP timeframes and DEP submittals with the amount of money 
available in your budget.  For example, for an oil release that is mostly in soil, a common choice for 
cleaning is excavation and disposal of contaminated soils.  This is a quick approach if there is a limited, 
defined and accessible area of contamination.  However, excavating and disposing of contaminated soil 
may not be possible without jeopardizing the structural integrity of your home. If a large area of soil is 
contaminated or if contamination is under or near your foundation, technologies such as bioremediation, 
chemical oxidation or soil vapor extraction should be discussed with your LSP.  These options will 
typically have smaller up-front costs, they will not require excavation and they are less disruptive to your 
property.  On the other hand, these options take more time, and this may result in more monitoring costs, 
DEP fees and more LSP fees later in the cleanup process. 

These are typical of the types of trade-offs that you may face when making cleanup decisions. 
Consider the pros and cons of each approach before making a decision.  More information is available on 
DEP’s web site at www.mass.gov/dep/cleanup. 

B. OIL SOURCE REMOVAL 

The primary objective of cleaning up is to contain or remove the “source area”.  The LSP will 
define the area where most of the oil has come to be located.  Source removal can be performed as an 
IRA or RAM. Discuss the most appropriate approach for your oil release with your LSP. 

Removing the most concentrated area of oil can be accomplished through a number of 
techniques, including:   

• excavating contaminated soil; 

• recovering pooled oil from within the basement or off groundwater in an open excavation; 

• using bioremediation additives to speed up natural microbe consumption of oil; or  

• employing chemical oxidation or other innovative technologies.  
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C. CLEANING UP THE INTERIOR/EXTERIOR OF YOUR HOME 

Any pooled oil should be collected and absorbed as soon as possible.  Clay-based absorbents 
(similar to cat litter), oil absorbent pads and oil absorbent booms are the most common absorption tools. 
Contaminated surfaces inside or outside your house must be cleaned or removed. 

Heating oil vapors will permeate your house.  Isolate the release area as much as possible. 
Ventilate the basement and/or living space without drawing vapors into occupied areas.  Various kinds of 
“deodorizers” are available, but they only mask odors.   

D. WHAT TO EXPECT WHEN THE WORK BEGINS 

Whatever cleanup option(s) you choose, ask your LSP or contractors for a realistic idea of how 
the equipment and cleanup process may affect your property and your daily life.  Be prepared for the 
temporary, often noisy and disruptive activity. 

One method to be aware of is excavation.  Heavy 
equipment needed to perform excavation will damage your lawn 
and landscaping.  Ask how the contractor will deliver heavy 
equipment to the contaminated area and what arrangements will 
be made to restore damaged landscaping, driveway or 
neighboring property.  In addition, excavation near foundations 
can cause damage, so make sure your LSP or environmental 
contractor protects the foundation.   

Two common methods for removing soil are load-and-go and stockpiling.  Under the load-and-go 
method, soil is removed from the ground and placed directly in trucks for transport off site for reuse, 
recycling or disposal.  Under the stockpiling method, soil is removed and placed on and covered with 
plastic sheeting.  The stockpiled soil must be transported with a Bill of Lading signed by an LSP. 
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PART VII 

HELPFUL HINTS AND SHORTCUTS
 

The MCP provides shortcuts that can speed cleanup, and reduce costs and paperwork.   

Helpful Hint # 1:  PERFORM A LIMITED REMOVAL ACTION (LRA), IF POSSIBLE 

The Limited Removal Action (LRA) provisions of the MCP may be a viable option for sites with 
low concentrations of oil contamination in soil only. An LRA may involve excavation, 
management and disposal of up to 100 cubic yards of oil-contaminated soils.  After the LRA is 
completed, if oil contamination is below levels that require reporting to DEP, there is no obligation 
to formally tell DEP or do any further work.  An LSP is not required to oversee an LRA; however, 
an LSP must sign a BOL used to transport and manage the contaminated soils. 

Helpful Hint #2:  REMOVE SOURCE AREAS AS SOON AS POSSIBLE 

The quicker you clean up the “source” areas of the release, the lower your overall costs will be. 
The source areas are the locations with the highest concentrations of oil in soil or groundwater.  If 
source areas are not cleaned up, the oil will continue to migrate, potentially onto neighboring 
properties. 

Helpful Hint #3: PERFORM IMMEDIATE RESPONSE ACTIONS (IRA) OR RELEASE ABATEMENT 
MEASURES (RAM) WHERE POSSIBLE 

An Immediate Response Action (IRA) and a Release Abatement Measure (RAM) may allow 
faster assessment and clean up. The majority of homeowner releases are cleaned up as IRAs or 
RAMs.  An RAO must be submitted when the cleanup is completed.  Certain situations require 
the initiation of an IRA, such as a sudden release of more than 10 gallons of oil or the detection of 
oil in a private drinking water well.  A RAM is a voluntary action taken to remove contamination 
that is not posing an immediate risk.  Performing an IRA or RAM may allow an RAO to be filed 
within one year.  An $800 RAM fee must accompany the RAM Plan submittal to DEP, if it is within 
the first year and prior to Tier Classification. 

Helpful Hint #4: USE FIELD SCREENING AND LOWER COST TECHNOLOGIES 

Consider using field screening methods and lower cost technologies to speed up your 
assessment and cleanup. Ask your LSP if alternative, less expensive technologies are available 
to assess and clean up your oil release.  Sometimes there is a trade-off between cost and speed, 
but all available options should be considered.  

Helpful Hint #5: COMPLETE CLEANUP WITHIN 120 DAYS OF REPORTING 

If you can complete the cleanup of your oil release and submit an RAO within 120 days after 
notification, you will avoid a $1,200 RAO fee and other required submittals.  After the 120-day 
period, a $1,200 fee must accompany your RAO submittal to DEP. 

Helpful Hint #6: DON’T MISS THE ONE-YEAR DEADLINE! 

If you cannot close out your release within 120 days, your goal should be to do so within one 
year. After the one-year deadline, a $1,000 annual compliance fee is assessed by DEP for each 
release. You can avoid this annual fee by completing your cleanup before the one-year deadline 
and submitting an RAO statement.  If you cannot finish within one year, file a Tier Classification to 
avoid a default fee of double the $1,000 fee.  See Part X for information about how homeowners 
qualify for reduced fee rates. 
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PART VIII 

OVERVIEW OF YOUR LEGAL RESPONSIBILITIES
 

A. 	 WHAT ARE YOUR LEGAL RESPONSIBILITIES?  

This discussion should not be viewed as a substitute for obtaining legal advice from a qualified 
attorney about your, or anyone else’s, obligations under applicable environmental laws.  This discussion 
was developed solely to provide pointers on the general scope of your legal responsibility and to indicate 
issues and questions that may need further inquiry.   

A heating oil release on your property makes you responsible for ensuring that the proper steps 
are taken to clean up the release.  In most situations, the current owner of a property where a release has 
occurred is considered legally responsible for cleaning up the release, regardless of who is at fault. You 
will receive a Notice of Responsibility from DEP detailing your legal responsibility to assess and clean up 
the release.  Under the state cleanup laws, when you have a heating oil release, you are considered a 
Potentially Responsible Party (PRP) for the release.  A Potentially Responsible Party or PRP has some 
immediate responsibilities. 

The key immediate requirements for a PRP: 

1. 	 Immediately notify the local fire department and DEP 

2. 	 Make sure the release is contained and dangerous conditions are 
addressed 

3. 	 Contact an LSP or emergency cleanup contractor 

B. OTHER POTENTIALLY RESPONSIBLE PARTIES 

Other people or companies may also be responsible for the cost of assessing and cleaning up 
your home heating oil release.  The state cleanup laws provide for five categories of parties that are 
potentially responsible for these costs.  The legal responsibility for these types of releases is called "joint 
and several" liability.  This means that you and these other persons may each be held responsible for all 
or part of the costs of assessment and cleanup of your heating oil release.  After you take the necessary 
immediate actions, consider consulting with an environmental attorney and your insurance company to 
determine if other parties may have some legal responsibility for the release.   

The state cleanup laws provide for parties to share the responsibility for paying the cleanup costs. 
Consider consulting an attorney experienced with Chapter 21E and the MCP cleanup regulations if your 
release occurred:   

• 	 during or shortly after a heating oil delivery;  

• 	 during or shortly after work by a maintenance company; or  

• 	 during or shortly after any significant renovation or construction on your home or near 
your foundation. 

Under Massachusetts legal standards, you have to be able to prove a connection between the 
actions of this other person and the release.   
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Often people are hesitant to contact an attorney because they assume the cost will be too high. 
Don't assume that will be the case.  Many attorneys provide an initial consultation for free or for a limited 
fee. In addition, if your question is about insurance coverage, public insurance adjusters will, for a fee, 
provide an opinion about whether your costs are covered.  Their fees may also be reasonable. You will 
not know unless you ask. 

Even if another party has some responsibility under the state cleanup laws, you may have to bear 
some of the cleanup costs because you also have "joint and several" liability.  Additionally, you may have 
to pay some costs even if your insurance company does provide coverage because insurance coverage 
is usually subject to deductibles or policy limits. 

There is one situation in which the law recognizes that delay is acceptable.  If you have limited 
income or another financial hardship that prevents you from cleaning up a release by the deadlines 
required in the MCP, the state regulations allow you to file what is called a "Financial Inability" application. 
If you qualify, this program allows you to stop work or to do work at a slower pace until such time as you 
can afford to continue at a faster rate.  This program is described in the following section. 
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PART IX 
FINANCIAL HELP: WHAT ARE THE ALTERNATIVES? 

A. INSURANCE COVERAGE 

Heating oil releases are not always covered by homeowner insurance policies, but prompt notice 
is an absolute requirement for making a successful insurance claim when you are covered.   

Insurance coverage will be determined by the terms of your insurance policy and your particular 
situation.  Not all insurance companies are familiar with pollution situations and may not advise you 
correctly on whether you have coverage.  If you do not obtain a favorable response from the first person 
you talk to, ask for someone knowledgeable about pollution claims.  Many insurance companies have 
specialists in environmental claims.  If your company does not, insist on talking to the highest-ranking 
claims official in the company to ensure experienced consideration of your claim. 

The terms of home insurance policies vary widely. Typically coverage will be provided under the 
Liability Coverage portion of the policy if groundwater is contaminated, threatened to be contaminated or 
if the oil has reached someone else’s property. Some insurers will cover the cleanup of your property 
under the Liability Coverage portion of the policy in order to prevent third party liability. This is a wise 
policy decision, because prompt cleanup of oil will reduce costs significantly.  However, not all insurance 
companies will take this position, so you may have to “make your case” for why the insurance company 
should cover the cleanup costs before groundwater has been impacted.  There have been some court 
decisions supporting coverage for source cleanup.  Consider consulting with an attorney or a public 
insurance adjuster for help to better understand these issues.   

B. OTHER FINANCING POSSIBILITIES 

You may be able to obtain a home equity or home repair loan.  Until recently, lending institutions 
could be sued as responsible parties when they loaned money to owners of contaminated properties. 
Now they are protected against such suits, so lenders are more willing to make loans for cleanups.  DEP 
conducts outreach to inform lenders about this liability exemption.   

The Massachusetts Housing Finance Agency or MHFA also has a small program directed at 
low-income homeowners who are having difficulty financing home improvements.  This program also 
covers the cost of cleaning up heating oil releases.  Loans are available from $5,000 to $25,000.  Details 
on eligibility and the terms of the program can be obtained by contacting MHFA at (617) 854-1000 or 
visiting its web site: www.masshousing.com. 

Determine if your city or town has enacted a betterment program for financing the cleanup of 
heating oil releases from heating oil tank systems.   

C. WHAT IF YOU HAVE A FINANCIAL HARDSHIP OR INABILITY? 

If you are unable to pay for the oil release cleanup, you may qualify for DEP’s Financial Inability 
Status. This status lasts for one year and can be renewed annually.  You will remain responsible for 
completing the site cleanup when your financial situation improves.  DEP likely will not perform the 
assessment or cleanup at your site.   The Financial Inability application and evaluation will focus on 
whether you have the resources to perform the next step of work required by the MCP.   Living expenses 
and outstanding debts are factored into the evaluation. 

If you would like to discuss the Financial Inability Program, please contact the Financial Inability 
Program Coordinator, DEP – Bureau of Waste Site Cleanup, One Winter Street, 7th Floor, Boston, MA 
02108-4747, (617) 348-4055. 

You may have a Financial Hardship that affects your ability to pay a compliance fee invoice.  If you are 
unable to pay a DEP invoice before the due date (approximately 45 days) you may request an extension 
for payment. Your specific financial hardship should be documented by calling DEP staff at 617-292-
5545 as soon as possible before the invoice due date. 
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PART X:
 
DEP FEES: WHAT YOU NEED TO KNOW
 

In 1993, a schedule of fees was adopted to cover a portion of DEP’s cost to conduct permit 
reviews, site inspections, audits, compliance, and enforcement activities.  These fees are required to be 
paid by all parties performing response actions.  There are three types of DEP fees that may apply to 
your heating oil spill.  These include: One-time Compliance Assurance Fees, Permit Application 
Fees, and Annual Compliance Assurance Fees. 

While most DEP fees increased for the first time on June 27, 2003, a schedule of reduced fees 
was adopted at that time for qualifying homeowners.  A homeowner who is conducting response actions 
at his or her residence to address an oil release and who meets the definition of Homeowner below 
qualifies for the reduced fee rates.   

Homeowner is defined at 310 CMR 4.02 as an owner occupant of a residential one to four family 
structure who has provided a written certification on a Department approved form and whose structure 
has been used exclusively as a one to four family residence throughout his or her ownership, where the 
owner’s unit is the owner’s principal residence for six or more months of the year and the owner is 
conducting response actions at the residence in response to a release of oil. 

A completed Homeowner Certification Form BWSC-120 must be submitted by the homeowner to 
realize the reduction in fees.  This form is available at http://mass.gov/dep/cleanup/approvals/trforms.htm 

The types and rates for DEP fees as well as the reduced homeowner fee rates are discussed 
further in the following sections. 

One-time Compliance Assurance Fees: These are paid at the time you and your LSP make 
certain submittals.  The fee payment should be mailed to the DEP Lockbox in Boston and a photocopy of 
the check submitted to the regional office with the technical report.   

One-time fees are summarized here and in the table below: 
‹ $800 “Release Abatement Measure” or “RAM” fee:  Required for each voluntary RAM initiated within 

the first year prior to Tier Classification.   
‹ $1,200 “Response Action Outcome” or “RAO” fee:  Required for an RAO Statement submitted 120 

days after notification and prior to Tier Classification.  This fee is generally only required in the first 
year; after that, DEP will bill you an annual fee as discussed below.   

‹ $1,600 “Downgradient Property Status” or “DPS” fee:  Required for each DPS submittal made within 
the first year, prior to Tier Classification.  DPS is only applicable when a spill has migrated onto your 
property from another location. 

Permit Application Fees: These are paid for releases that are categorized as “Tier I” when 
actions to address the release continue beyond one year from notification.  These include an Initial 
Tier I Permit applied for at the end of the first year as well as a Modification, Extension or Transfer of a 
Tier I Permit.  The fee rate for qualified Homeowners for an Initial Permit Application is $500 and, $250 for 
a permit Modification, Extension or Transfer.  If you do not qualify as a “Homeowner” as defined above, 
the Permit fee rates are $3,550 and $1,200 respectively. 

Annual Compliance Assurance Fees (ACFs): ACFs will be billed for each year that your site 
remains in the MCP system prior to completing response actions.  These fees are billed to the party 
performing response actions, regardless of who is responsible for the release or who owns the property. 
The fee amount is based on the classification category of the site at the end of each year (i.e. Tier IA, IB, 
IC, ID or Tier II).  While there are no fee exemptions for spills at residential properties, DEP has adopted a 
reduced Annual Compliance Assurance Fee schedule for qualifying Homeowners. These reduced fee 
rates are applicable to billable years ending on or after June 27, 2003.  The ACF associated with each 
Tier Classification category is presented in the table that follows.  Note that the old rates are applicable to 
billable years ending prior to June 27, 2003.   
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Summary Table of DEP Fees 

Annual Compliance Fee Category Rates for Years 
Ending Prior to 

6/27/03* 

Fee Rates Effective 6/27/03 
Non-

Homeowner Homeowner 

Response Action Outcome (RAO) $750 $1,200 $1,200 
Release Abatement Measure (RAM) $500 $800 $800 
Downgradient Property Status (DPS) $1,000 $1,600 $1,600 
Tier IA Disposal Site Site Specific $5,000 $1,000 
Tier IB Disposal Site $2,600 $4,000 $1,000 
Tier IC Disposal Site $1,950 $3,000 $1,000 
Tier ID Disposal Site --- $4,000 $2,000 
Tier II Disposal Site $1,300 $2,000 $1,000 
Phase V Operation, Maint. or Monitoring $500 $800 $800 
Post-RAO Class C $500 $800 $800 
Tier I Permit Application Fees  
Initial Permit Application $3,550 $3,550 $500 
Permit Extension, Transfer or Major Modification $1,200 $1,200 $250 
*Applicable to all billable parties including Homeowners 

Fees are billed to you based on the site classification on the Annual Status Date.  The Status 
Date is determined by the earliest date of notification for your site.  It is important to learn what your 
Status Date is – either ask your LSP or contact the staff at the DEP Boston office within the Cost 
Recovery, Fees & Revenue Section at (617) 292-5545.  Knowing your Status Date may help you keep 
your costs down and plan for future fees. 

If a cleanup is not completed and documented with an RAO Statement by the end of the first 
year, the site must be classified as Tier I or Tier II at the end of the first year.  If a complete Tier 
Classification submittal is made on time, no fee is billed for the first year.  Following Tier Classification, 
DEP will bill you a fee for each billable year, until and including the year that an RAO Statement is 
submitted.  If you qualify for the reduced fee by submitting a completed Homeowner Certification 
Transmittal form, the fee will be $1,000 per year.  When your cleanup is completed, it is important to 
submit an RAO Statement as documentation to “turn-off” fees.  The billable year in which a Class A or B 
RAO Statement is received would be the last billable year for fees.   

If you fail to submit a complete Tier Classification by the one-year deadline, your site will be 
deemed Tier ID by “default” and a Tier ID fee will be billed for the first year.  The fee rate for the Tier ID 
category is $4,000 per year.  If you quality for the reduced Homeowner fee rate by submitting a 
completed certification form, the fee rate for your Tier ID site would be $2,000 for the first year and each 
subsequent year until your site is reclassified by you and your LSP. Either way, the one-year deadline to 
Tier Classify is an important date.  By making the Tier Classification submittal on time, you can avoid the 
first year fee.  Additionally, if your site is classified on time and you qualify as a Homeowner, fees for 
subsequent years will be at the lower rate of $1,000 per year. 

In the event that the first year deadline is missed, you may be able to avoid the full Tier ID fee for 
the second year if your cleanup is completed and your LSP prepares and submits an RAO Statement in 
the first ninety (90) days of the second year.  By doing so, you would pay a One-time RAO fee of $1,200 
with the RAO submittal.  This RAO fee is in lieu of the full Tier ID fee for the second year.  Note, however, 
that you will still be billed the full Tier ID fee for the first year.  If submitting an RAO Statement in this time 
frame is not possible, you should consider reclassifying your site to an appropriate category (e.g. Tier II) 
to avoid additional Tier ID fees and potential enforcement action. 

Milestones that may be reached in some of the more complicated sites will reduce the amount of 
fees billed. These include the implementation of Phase V activities or the submittal of a Class C RAO 
Statement. Either one of these actions will reduce the ACF billed to $800 per year.  This fee amount will 
be billed beginning with the year that DEP receives a Phase IV Completion Statement or a Class C RAO 
Statement. 
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You should plan to receive a DEP fee invoice and budget the appropriate amount of funds so that 
payment can be made in a timely manner.  Some insurers have covered DEP fees in their payment of 
claims made by homeowners responding to an oil spill.  You should consult your insurance company on 
this matter. See also ”Insurance Coverage” in Part IX of this Guide.  If you sell your property, you will still 
be billed DEP fees if you were performing the response actions during a billable year.  Note that if the 
cleanup is not complete at the time of sale, the Tier I Permit or Tier II Classification must be formally 
transferred to a new party if they are taking responsibility for continuing the cleanup.  When a Transfer 
submittal is received by DEP, the new party will be billed the fees for that billable year forward.   

DEP has no authority to waive or reduce fees.  However in cases of severe financial hardship, a 
payment plan may be granted to allow payments to be made over a short time period.  More information 
on financial help is included in Part IX of this Guide.  The DEP website also provides additional fee 
information at http://www.mass.gov/dep/cleanup/approvals/fees.htm. 
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ATTACHMENT A 

A TYPICAL HOME HEATING OIL SYSTEM
 
AND HOW IT CAN LEAK 


The diagram below represents a typical home heating oil system.  There are variations.  In this 
picture, the oil tank is located inside the basement.  An oil tank can also be located outside either above 
ground or buried under ground. Wherever the oil tank is located, a “delivery” line will run from the oil tank 
to feed oil into the furnace.  The oil provides the fuel to power the furnace.   

All of the components of your heating system require routine maintenance.  Almost any of the parts of 
a home heating oil system can leak oil.  Some common sources of leaks include: 

1. 	 Oil tanks  (age, corrosion, and over-pressurization can cause tanks to fail during fuel 
deliveries) 

2. 	 Fuel “delivery” lines (corrosion, mechanical, physical failure are the most common causes 
of leaks) 

3. 	 Valves or connections that fail because of age or during fuel deliveries  

4. 	 Overfills/spills of fuel during deliveries (commonly through the fill pipe) 

5. 	 Vent pipes clog (usually due to nests, leaves, and other debris from animals or insects) 
cause oil to back up out of the lines or over-pressurize the tank 
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ATTACHMENT B 

Tips For Maintaining Your Home Heating System: 

Prevent Heating Oil Leaks and Spills 


Cleaning up oil leaks from home heating systems can be very expensive.  The average cost can range 
between $20,000 and $50,000, with some cleanups costing significantly more.  Here are some ways to 
save money, help prevent leaks and spills, and protect the environment. 

For all heating oil systems: 

• 	 Annually -

‹ Inspect for leaks.  Look at the tank, fuel delivery line, valves, piping, and fittings. 

‹ Have your oil company: 

V clean the furnace, and repair or replace damaged parts.  A well-maintained furnace 

means lower fuel bills and cleaner emissions.   
V install an oil safety valve or replace the fuel delivery line with one encased in a 

protective sleeve. These are inexpensive upgrades.  Contact the fire department to 
determine if a permit is required for this work. 

‹ Each fall, inspect the vent pipe to ensure that it is free of obstructions and that an audible 
signal (whistle) is on the vent.  Oil company personnel listen for the whistle to help avoid 
overfills. 

‹ Ensure that your street number is clearly visible from the road to prevent oil company 
personnel from delivering fuel to the wrong address. 

• 	 Retain all oil delivery receipts.  Keep them handy so you can track your oil demand.  Unexpected 
increases may indicate a leak.   

• 	 At least every 10 years, have the oil tank cleaned out.  Over time, water (from condensation) and 
sludge can cause corrosion resulting in leaks.   

• 	 When appropriate - 

‹ Remove abandoned fill and vent pipes immediately.   

‹ Clearly mark the location of the tank’s fill pipe. 

‹ Consider upgrading your heating system, oil line, and/or storage tank. 


For underground tanks: 

• 	 Determine if the underground storage tank is made of steel (common) or fiberglass (rare).  Most 
steel underground storage tanks will last approximately 10 to 20 years.  If the tank is older than 
that or the age is unknown, replace it with an above ground storage tank.  Locate your new tank 
under a shelter, or inside a basement or garage to prevent rust, corrosion, or damage. 

For outdoor above ground tanks: 

• 	 Ask an oil technician to inspect the stability of the above ground tank.  A full 275-gallon tank 
weighs more than 2,000 pounds!  They have metal legs and should sit on a concrete pad.  If the 
legs become loose or the pad cracks, the tank can fall over and rupture.   

• 	 Replace an outdoor above ground storage tank that has been uncovered for 10 years or longer.  
These tanks rust from the inside out, so cleaning or painting the outside does not usually prolong 
their life. 

• 	 Protect the tank from the weather, such as falling snow and ice, and prevent ruptures by tree 
limbs. 
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For indoor above ground tanks: 

• 	 Inspect indoor above ground storage tanks for signs of pitting and corrosion, particularly at the 
bottom of the tank. Tanks primarily rust from the inside out, so if signs of aging are present, 
replace the tank.  Indoor tanks generally do not last more than about 30 years, and often their 
lifespan is much shorter.   

• 	 Consider placing a plastic heating oil tray or pan under the tank.  They make it easier to keep the 
tank area clean and help identify and contain small leaks. 

If your oil company offers to perform a “tightness test,” ask if this could cause a problem.  Generally, 
these tests should NOT be performed on older residential heating oil systems.  Because of the pressure 
used during a tightness test, older equipment can fail, causing a leak or spill.  If you have a tank, fuel 
delivery line, valves, piping, and fittings on which it is inadvisable to perform a tightness test because of 
age or condition, then it is probably better to replace the equipment that is causing the concern. 

You may visit our web site or call for more information.  Access DEP’s web site at  www.mass.gov/dep/, 
where you can review related documents, including our pamphlet, “Heating Oil Delivery Lines”, or call 
Ken Sanderson at 617-556-1044. 
If you suspect an oil leak or spill, immediately contact your oil company and fire department for 
assistance.  Leaks or spills of 10 gallons or more must be reported to DEP within 2 hours. To report a 
leak or spill, call DEP (within 2 hours) and the fire department.  

If you do have a leak or spill, DEP’s 24-hour statewide emergency response number is: 

(888) 304-1133 
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ATTACHMENT C
 

INFORMATION TO RETAIN IN YOUR HEATING OIL CLEANUP NOTEBOOK 


WHO Who owns the property? 
If you are not the owner, contact the owner(s)  
Who was involved with the release?  (circle those that apply) 
contractors, oil company, repair or service technicians, other ______________ 

WHAT What part of your heating system had the release? (circle those that apply) 
an above ground tank (AST), an underground tank (UST), the delivery line, 
spill/overfill or other 
How many gallons were released?_________________________________ 
Try to estimate the volume based on your delivery and usage records.   
What did the release impact?  (circle those that apply) 
Basement floor, personal belongings, sump, soil and/or cement, pavement, 
groundwater, another property, a stream, lake or pond, other  

WHEN When was it discovered?  ________________________________________ 
When did it start?  ______________________________________________ 
Was it a sudden release or a slow leak?  ___________________________ 

WHERE Did the release occur inside or outside the house?  __________________ 
Where was the release detected?__________________________________ 

HOW How did the release occur – what was the cause of the release? 
The tank bottom failed, tank was over pressurized during a fill, tank legs failed, 
delivery line leaked, tank or line punctured, spill/overfill, spill that occurred a long 
time ago, vandalism, ice/snow or other _______________________________  

NUMBERS Note important numbers 
DEP’s release tracking number (RTN)________________________________ 
Your insurance claim number  _____________________________________ 

CONTACT 
NAMES/BUSINESS 
CARDS/DATES 

Retain the names and numbers 
of people, agencies and companies you encounter throughout the assessment 
and cleanup of your heating oil release.  Note the dates of those contacts. 

CORRESPONDENCE 
COPIES 

Make a copy 
of all documents you initiate or which you sign or initial and the date.  

DOCUMENT 
CONDITIONS 

Take pictures or videos before and after a release  
to provide documentation to support insurance claims and to document 
conditions on your property before and after work is performed.  

TRACK LSP AND 
CONTRACTOR 
WORK 

Track the dates and times 
when the LSP or contractors are working and what activities they are performing.  
When you receive a bill, check your records to verify that it is correct.  Keep 
notes on all meetings, phone calls, agreements, etc.  This information may 
become important later. 

IMPORTANT DEP 
DEADLINES 

DEP Notification date:____________________________________________ 
60th day IRA plan/RNF due date (Part IIB): ___________________________ 
120th day after notification (Part IVA):________________________________ 
Anniversary date/1-year after DEP notification: ________________________ 
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ATTACHMENT D 
POST IN YOUR HOME IN CASE OF AN OIL SPILL 

SUGGESTED EMERGENCY PROCEDURES FOR 
HOME HEATING OIL SPILLS 
TAKE THESE ACTIONS IN THIS ORDER 

FIRE RETAIN THESE NUMBERS: 
DEPARTMENT ‹ Call 911 for the Fire Department 
AND MA DEP AND 

‹ Call (888) 304-1133 for MA DEP Emergency Response 
‹ Note your Release Tracking No. 

(RTN):____________________________ 

OIL COMPANY CALL YOUR OIL COMPANY FOR ADDITIONAL ASSISTANCE 
Company Name: 
Contact: 

  Phone Number:  ( )  -

PROTECT YOUR PROTECT YOUR FAMILY BY REDUCING YOUR EXPOSURE TO THE OIL AND ITS VAPORS 
For indoor spills:FAMILY 

‹ Ventilate the area to avoid inhaling noxious vapors 
For all spills: 

‹ Prevent access to the spill area 
‹ Avoid the spill area 
‹ Watch for symptoms like coughing, headaches, dizziness, etc. 
‹ Call the local Board of Health office if your drinking water well has 

been contaminated 
Local Board of Health Phone Number:  ( ) -

‹ Refer to the Homeowner Oil Spill Cleanup Guide at 
http://www.mass.gov/dep/cleanup/homeownr.htm 
or at your DEP regional service center for copies at: 
o Western Regional Office  Springfield  (413) 755-2214 
o Central Regional Office  Worcester (508) 792-7683 
o Northeast Regional Office  Boston   (617) 292-5500 
o Southeast Regional Office Lakeville  (508) 946-2718 

INSURANCE NOTIFY YOUR INSURANCE AGENT AND/OR COMPANY
 

Company Name: 
AGENT/ 
Contact/Agent: COMPANY Phone Number:  ( ) -

ENVIRONMENTAL HIRE A LICENSED SITE PROFESSIONAL 
A list of Licensed Site Professionals can be found at: www.mass.gov/lsp CLEANUP 
or call the LSP Board for a list at:  (617) 556-1091 SPECIALIST 

DOCUMENT 	 DOCUMENT KEY INFORMATION AND CONTACTS. TAKE PICTURES WITH A CAMERA OR 
CAMCORDER.CONDITIONS 

http://mass.gov/dep/cleanup/homeownr.htm
http://mass.gov/lsp
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How do you clean up an oil spill? 

 

No two oil spills are the same because of the variation in oil types, locations, and weather 
conditions involved. However, broadly speaking, there are four main methods of response. 

(1) Leave the oil alone so that it breaks down by natural means. If there is no possibility of the oil polluting coastal regions or 
marine industries, the best method is to leave it to disperse by natural means. A combination of wind, sun, current, and wave 
action will rapidly disperse and evaporate most oils. Light oils will disperse more quickly than heavy oils. 
 
(2) Contain the spill with booms and collect it from the water surface using skimmer equipment. Spilt oil floats on water and 
initially forms a slick that is a few millimeters thick. There are various types of booms that can be used either to surround and 
isolate a slick, or to block the passage of a slick to vulnerable areas such as the intake of a desalination plant or fish-farm 

http://www.ocean.udel.edu/
http://www.ceoe.udel.edu/oilspill/index.html


pens or other sensitive locations. Boom types vary from inflatable neoprene tubes to solid, but buoyant material. Most rise up 
about a meter above the water line. Some are designed to sit flush on tidal flats while others are applicable to deeper water 
and have skirts which hang down about a meter below the waterline. Skimmers float across the top of the slick contained 
within the boom and suck or scoop the oil into storage tanks on nearby vessels or on the shore. However, booms and 
skimmers are less effective when deployed in high winds and high seas. 
 
(3) Use dispersants to break up the oil and speed its natural biodegradation. Dispersants act by reducing the surface tension 
that stops oil and water from mixing. Small droplets of oil are then formed, which helps promote rapid dilution of the oil by 
water movements. The formation of droplets also increases the oil surface area, thus increasing the exposure to natural 
evaporation and bacterial action. Dispersants are most effective when used within an hour or two of the initial spill. However, 
they are not appropriate for all oils and all locations. Successful dispersion of oil through the water column can affect marine 
organisms like deep-water corals and sea grass. It can also cause oil to be temporarily accumulated by subtidal seafood. 
Decisions on whether or not to use dispersants to combat an oil spill must be made in each individual case. The decision will 
take into account the time since the spill, the weather conditions, the particular environment involved, and the type of oil that 
has been spilt. 
 
(4) Introduce biological agents to the spill to hasten biodegradation. Most of the components of oil washed up along a 
shoreline can be broken down by bacteria and other microorganisms into harmless substances such as fatty acids and 
carbon dioxide. This action is called biodegradation. The natural process can be speeded up by the addition of fertilizing 
nutrients like nitrogen and phosphorous, which stimulate growth of the microorganisms concerned. However the 
effectiveness of this technique depends on factors such as whether the ground treated has sand or pebbles and whether the 
fertilizer is water soluble or applied in pellet or liquid form. 
 
Source: http://www.appea.com.au/edusite/html/pt/oceans.html 
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