
การควบคุมระบบและคุณภาพผลิตภัณฑการควบคุมระบบและคุณภาพผลิตภัณฑ

1. 1. ชื่อชื่อ  ::  พรศักดิ์พรศักดิ์    สมรไกรสรกิจสมรไกรสรกิจ

1.1. ระดับปริญญาตรีระดับปริญญาตรี  สาขาสาขา  วิทยาศาสตรสุขาภิบาลวิทยาศาสตรสุขาภิบาล  จากจาก  มหาวทิยาลัยมหิดลมหาวทิยาลัยมหิดล

2.2. ระดับปริญญาโทระดับปริญญาโท  สาขาสาขา  วิศวกรรมสิ่งแวดลอมวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  จากจาก  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

- การศึกษา :

- การฝกอบรมตางประเทศ 

1. Training course Yokohama Training Program in 2001Yokohama Training Program in 2001 in Japan

2. ตําแหนง : นกัวิทยาศาสตร 6

3. สถานที่ทํางาน : ฝายควบคุมคุณภาพน้าํ

การประปานครหลวง









โครงสรางระบบผลติน้ําดื่มบรรจุขวด

ประกอบดวย

1. ถังเก็บน้ําประปา
2. ปมน้ําประปาเขาระบบจํานวน 2 ชุด - เดนิระบบ 1 ชุดและสํารอง 1 ชุด
3. ระบบกรองน้ํา ระบบกําจัดกลิ่นและรส และกําจัดความกระดาง
4. ระบบกรองละเอียดแบบถุงกรองผาและไสกรองเซรามิค
5. ระบบฆาเชื้อโรคแบบโอโซน

6. ปมน้ําสะอาดจํานวน 2 ชุด - เดินระบบ 1 ชุดและสํารอง 1 ชุด

7. ถังเก็บน้ําสะอาด



โครงสรางระบบผลติน้ําดื่มบรรจุขวด(ตอ)

ประกอบดวย

9. ชุดเครื่องลางทําความสะอาดขวดเปลา บรรจุ ปดฝา ชริ้งฟลมคอขวด 
หอแพ็คฟลม อัตโนมัติ การประปานครหลวงใชระบบบรรจุแบบสายพาน
แถวตรง (conveyor) 6 หัวอัตราการบรรจุขวดที่ 30 – 35 ขวด/นาที

8. ระบบฆาเชื้อโรคแบบคลอรีนไดออกไซดสําหรับลางขวดเปลา



ขั้นตอนการควบคุมระบบผลติน้ําดื่มบรรจุขวด

1.1.  ขั้นตอนการควบคุมระบบผลติขั้นตอนการควบคุมระบบผลติ((เริ่มตนทํางานเริ่มตนทํางาน))  มีขั้นตอนดังนี้มีขั้นตอนดังนี้

1. เปดเบรคเกอรสวิตชระบบไฟฟาโรงงานที่ตูควบคุมไฟฟาหลัก

2. ตรวจสอบดูไฟแสดงสถานะหนาตูควบคุมวาปกติหรือไม
3. ตรวจสอบตูควบคุมไฟฟาปมน้ําดิบ ปมน้ําสะอาดและปมผสมน้ําคลอรีน
ไดออกไซด ดูไฟแสดงสถานะปกติหรือไม
4. จัดตําแหนงวาลวหนาถังกรองน้ําทั้งหมดใหอยูในตําแหนงพรอมผลิตแต
ปดวาลวตรงตําแหนงเขาถังกรองผาไวกอน



ขั้นตอนการควบคุมระบบผลติน้ําดื่มบรรจุขวด(ตอ)

6. เปดสวิทชเครื่องลางขวดอัตโนมัติ ดูตําแหนงปุมและไฟแสดงสถานะ
หนาตูควบคุมวาปกติหรือไม

7. เปดสวิทชเครื่องบรรจุขวดอัตโนมัติ ดูตําแหนงปุมและไฟแสดงสถานะ
หนาตูควบคุมวาปกติหรือไม และลางทําความสะอาดหัวบรรจุดวยน้ํายา
คลอรีนไดออกไซด

8. เปดสวิทชเครื่องปดฝาเกลียว ดูตําแหนงปุมและไฟแสดงสถานะหนา
ตูควบคุมวาปกติหรือไม สังเกตดูปริมาณฝาในกระบะเครื่องสงฝาและคัดฝา
วามีปริมาณปกติหรือไม

5. เปดสวิตชเครื่องผลิตโอโซนพรอมทั้งจัดตําแหนงวาลวน้ําใหอยูใน
ตําแหนงที่น้ําในถังน้ําสะอาดเคลื่อนที่วนกลับมาที่เคลื่องผลิตโอโซนเพื่อที่จะ

สรางใหมีคาโอโซนคงเหลืออยูในปริมาณที่กําหนด(ปกติ 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร)



10. เปดสวิตชเครื่องอบฟลมฝาขวด(ชริ้งฟลมคอขวด)ปรับอุณหภูมิใหอยูใน
ตาํแหนงที่กําหนด

9. เปดสวิทชเครื่องพิมพ Videojet สําหรับฉีดวัน เวลา ที่ผลติลงบนฝาขวด
พรอมลางหัวฉีดดวยน้ํายาทําความสะอาดอาทิตยละ 1 ครั้ง แตใหวอรม
เครื่องกอน 3 – 5 นาทีกอนใชงาน

11. เปดสวิตชแพ็คฟลมหด ดูตําแหนงปุมและไฟแสดงสถานะหนาตูควบคุม
วาปกติหรือไม

2.2.  ขั้นตอนการควบคุมระบบผลติขั้นตอนการควบคุมระบบผลติ((หลังเสร็จงานหลังเสร็จงาน))  มีขั้นตอนดังนี้มีขั้นตอนดังนี้

1. ใหทําการปดสวิทชโดยไลตั้งแตขอ 11 ถึงขอ 1
2. ตรวจสอบความเรียบรอยอีกครั้งกอนออกจากโรงงาน



1. เปดเบรคเกอรสวิตชระบบไฟฟาโรงงานที่ตูควบคุมไฟฟาหลัก



2. ตรวจสอบดูไฟแสดงสถานะหนาตูควบคุมวาปกติหรือไม



3. ตรวจสอบตูควบคุมไฟฟาปมน้ําดิบ ปมน้ําสะอาดและปมผสมน้ําคลอรีน
ไดออกไซด ดูไฟแสดงสถานะปกติหรือไม









4. จัดตําแหนงวาลวหนาถังกรองน้ําทั้งหมดใหอยูในตําแหนงพรอมผลิตแต
ปดวาลวตรงตําแหนงเขาถังกรองผาไวกอน



วาลวตําแหนงนีป้ดไวกอนวาลวตําแหนงนีป้ดไวกอน





5. เปดสวิตชเครื่องผลิตโอโซนพรอมทั้งจัดตําแหนงวาลวน้ําใหอยูใน
ตําแหนงที่น้ําในถังน้ําสะอาดเคลื่อนที่วนกลับมาที่เคลื่องผลิตโอโซนเพื่อที่จะ

สรางใหมีคาโอโซนคงเหลืออยูในปริมาณที่กําหนด(ปกติ 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร)





6. เปดสวิทชเครื่องลางขวดอัตโนมัติ ดูตําแหนงปุมและไฟแสดงสถานะ
หนาตูควบคุมวาปกติหรือไม



7. เปดสวิทชเครื่องบรรจุขวดอัตโนมัติ ดูตําแหนงปุมและไฟแสดงสถานะ
หนาตูควบคุมวาปกติหรือไม และลางทําความสะอาดหัวบรรจุดวยน้ํายา
คลอรีนไดออกไซด





8. เปดสวิทชเครื่องปดฝาเกลียว ดูตําแหนงปุมและไฟแสดงสถานะหนา
ตูควบคุมวาปกติหรือไม สังเกตดูปริมาณฝาในกระบะเครื่องสงฝาและคัดฝา
วามีปริมาณปกติหรือไม





9. เปดสวิทชเครื่องพิมพ Videojet สําหรับฉีดวัน เวลา ที่ผลติลงบนฝาขวด
พรอมลางหัวฉีดดวยน้ํายาทําความสะอาดอาทิตยละ 1 ครั้ง แตใหวอรม
เครื่องกอน 3 – 5 นาทีกอนใชงาน



10. เปดสวิตชเครื่องอบฟลมฝาขวดปรับอุณหภูมิใหอยูในตําแหนงที่กําหนด



11. เปดสวิตชแพ็คฟลมหด ดูตําแหนงปุมและไฟแสดงสถานะหนาตูควบคุม
วาปกติหรือไม

















3.3.  ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑขั้นตอนการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ  มีดังนี้มีดังนี้

1. การควบคุมคุณภาพน้ําระบบผลิต

1.1 คุณภาพน้ํากอนเขาระบบ (น้ําดิบ)
1.1.1 ความขุน(Turbidity)

1.1.2 ความกระดาง(Hardness)

1.1.4 สารอินทรีย หรือสาหราย

1.1.6 แบคทีเรีย(Bacteria) 

1.1.3 ปริมาณเหล็กและแมงกานีส

1.1.5 pH



ตรวจสอบคุณภาพน้ําระบบผลิตวันละ 1 ครั้งโดยกําหนดพารามิเตอร
พื้นฐานดังนี้

1.3.1 ความขุน(Turbidity)

1.3.2 ความกระดาง(Hardness)

1.3.3 pH

1.3.4 แบคทีเรีย(Bacteria) 

<< 11 NTU NTU 

คาที่แนะนําคาที่แนะนํา  

0 mg/l as CaCO0 mg/l as CaCO33

6.5 6.5 –– 8.58.5

nil nil ((ไมพบไมพบ))

1.3 คุณภาพน้ําสะอาด กอนเขาบรรจุขวด

1.2 คุณภาพน้ําในระบบ เชน น้ําออกจากถังกรองแมงกานีสหรือถังเรซิน
1.2.1 ความกระดาง(Hardness)

1.2.2 ปริมาณเหล็กและแมงกานีส



3.3.  ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑขั้นตอนการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ  มีดังนี้มีดังนี้((ตอตอ))

2. การควบคุมคุณภาพขวดและการลางทําความสะอาดขวดเปลา

2.1 ตรวจสอบคุณภาพขวดที่สงมาจากโรงงานผูผลิตโดยวิธีสุมตัวอยาง
และชั่งน้ําหนัก โดยใหไดน้ําหนักและรูปทรงตาม spec ที่กําหนด
2.2 การลางขวดเปลาโดยใชน้ํายาคลอรีนไดออกไซด จะตองใหมีคลอรีน
อิสระคงเหลือในน้ําไมต่ํากวา 0.3 มิลลิกรัม/ลิตร พียงพอตอการกําจัด
เชื้อโรคที่ติดมากับขวดเปลาได

3. การลางทําความสะอาดหัวบรรจุใหสะอาดโดยใชน้ํายาคลอรีนไดออกไซด

4. การตรวจสอบความถูกตองการทํางานเครื่องมือ เครื่องจักรตางๆ โดย
ศึกษาแบบละเอียดจากคูมือที่บริษัทจัดทาํให



5. ตรวจเช็คผลิตภัณฑในขั้นตอนกอนการแพ็คฟลมวามีจุดบกพรองตรงไหน
หรือไมกอนเขาเครื่องหอแพ็คฟลม

ตารางการควบคุมระบบผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑตารางการควบคุมระบบผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ

1. ตารางการควบคุมคุณภาพน้ําระบบผลิต

2. ตารางการควบคุมระบบผลิตและระบบบรรจุขวด

3. รายงานประจําวัน (Daily Report)




















