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การซ่อมบํารงการซ่อมบํารง M t i PM t i Pการซอมบารุงการซอมบารุง Metering PumpMetering Pump

ที่มา : บริษัท โพรมิเน้นท์ ฟลูอิด คอนโทรลส์ (ประเทศไทย) จํากัด



ํ โ ี่ ไํ โ ี่ ไการซ่อมบํารุงโดยการเปลียนไดอะแฟรมการซ่อมบํารุงโดยการเปลียนไดอะแฟรม



Liquid End with Bleed ValveLiquid End with Bleed ValveLiquid End with Bleed ValveLiquid End with Bleed Valve

Acrylic liquid end shown.

Polypropylene and PVC 
Discharge Valve bleed valves are on the 

side of the liquid end.

Bleed Valve

Suction ValveSuction Valve



ใบรับการแจ้งซ่อมใบรับการแจ้งซ่อม
เพื่อบันทึกประวัติการซ่อมเพื่อบันทึกประวัติการซ่อม



เครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมบํารงเครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมบํารงเครองมอทใชในการซอมบารุงเครองมอทใชในการซอมบารุง
ไขควงแฉกไขควงแฉก, , ไขควงแบนไขควงแบน((เล็กเล็ก)), , ประแจประแจ, , คีมคีม, , หกเหลี่ยมหกเหลี่ยม,, ,, ,, ,,



ก่อนทําการถอดไดอะแฟรมก่อนทําการถอดไดอะแฟรม
จะต้องปรับช่วงชักไว้ที่ จะต้องปรับช่วงชักไว้ที่ 0 0 % % ก่อนก่อน



ถอดวาลว์ไล่อากาศออกโดยดึงออกตรง ๆถอดวาลว์ไล่อากาศออกโดยดึงออกตรง ๆถอดวาลวไลอากาศออกโดยดงออกตรง ๆถอดวาลวไลอากาศออกโดยดงออกตรง ๆ



ชุดวาลว์ไล่อากาศชุดวาลว์ไล่อากาศ
สามารถแยกออกจากกันได้สามารถแยกออกจากกันได้



ถอดแผ่นฝาปิดหัวปั๊มถอดแผ่นฝาปิดหัวปั๊มถอดแผนฝาปดหวปมถอดแผนฝาปดหวปม



ถอดหัวปั๊มออกโดยใช้ประแจหกเหลี่ยมถอดหัวปั๊มออกโดยใช้ประแจหกเหลี่ยมถอดหวปมออกโดยใชประแจหกเหลยมถอดหวปมออกโดยใชประแจหกเหลยม



ถอดหัวปัม๊ออกจากตัวปั๊มถอดหัวปัม๊ออกจากตัวปั๊มถอดหวปมออกจากตวปมถอดหวปมออกจากตวปม



หมุนไดอะแฟรมออกหมุนไดอะแฟรมออก
โดยหมุนทวนเข็มนาฬิกาโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา



ไดอะแฟรมที่ถอดออกแล้วไดอะแฟรมที่ถอดออกแล้วไดอะแฟรมทถอดออกแลวไดอะแฟรมทถอดออกแลว



การประกอบวาลว์เข้ากับหัวปัม๊การประกอบวาลว์เข้ากับหัวปัม๊การประกอบวาลวเขากบหวปมการประกอบวาลวเขากบหวปม

ด้าน ด้าน SuctionSuctionด้าน ด้าน DischargeDischarge



ควรใส่วาล์วให้ถกทิศทางตามลกศรชี้ควรใส่วาล์วให้ถกทิศทางตามลกศรชี้ควรใสวาลวใหถูกทศทางตามลูกศรชควรใสวาลวใหถูกทศทางตามลูกศรช



การถอดชิ้นส่วนของวาล์วการถอดชิ้นส่วนของวาล์วด้านด้าน DischargeDischargeการถอดชนสวนของวาลวการถอดชนสวนของวาลวดาน ดาน DischargeDischarge



การถอดชิ้นส่วนของวาล์วการถอดชิ้นส่วนของวาล์วด้านด้าน SuctionSuctionการถอดชนสวนของวาลวการถอดชนสวนของวาลวดาน ดาน SuctionSuction



เปลี่ยนแผ่นไดอะแฟรมและหมนเขา้กับแกนยึดเปลี่ยนแผ่นไดอะแฟรมและหมนเขา้กับแกนยึดเปลยนแผนไดอะแฟรมและหมุนเขากบแกนยดเปลยนแผนไดอะแฟรมและหมุนเขากบแกนยด



ประกอบหัวปัม๊เข้ากับตัวปั๊มประกอบหัวปัม๊เข้ากับตัวปั๊ม



ประกอบหัวปัม๊และยึดน๊อตโดยขันน๊อตแบบทะแยงมมประกอบหัวปัม๊และยึดน๊อตโดยขันน๊อตแบบทะแยงมมประกอบหวปมและยดนอตโดยขนนอตแบบทะแยงมุมประกอบหวปมและยดนอตโดยขนนอตแบบทะแยงมุม



ประกอบ ฝาปิดหัวปัม๊ประกอบ ฝาปิดหัวปัม๊ประกอบ ฝาปดหวปมประกอบ ฝาปดหวปม



ประกอบชุดวาล์วไล่อากาศประกอบชุดวาล์วไล่อากาศุุ



ประกอบวาล์วทางดูดและวาล์วทางจ่ายประกอบวาล์วทางดูดและวาล์วทางจ่ายูู



หลังซ่อมบํารุง ทดสอบก่อนนําไปใช้งานหลังซ่อมบํารุง ทดสอบก่อนนําไปใช้งานุุ



ระวัง ระวัง !!  ปั๊มที่เป็นรุ่น ปั๊มที่เป็นรุ่น PTFE PTFE อาจมีสารเคมีที่เป็นอันตรายตกค้าง อาจมีสารเคมีที่เป็นอันตรายตกค้าง ุุ
ควรทําความสะอาดก่อนซ่อมบํารุงควรทําความสะอาดก่อนซ่อมบํารุง



ชุดทดสอบ การทํางานและปริมาณการสูบชุดทดสอบ การทํางานและปริมาณการสูบ--จ่ายจ่าย
หลังการซ่อมบํารุงหลังการซ่อมบํารุง



การถอดหวัปั๊ม



การถอดหวัปั๊ม



การถอดหวัปั๊ม



การถอดหวัปั๊ม



การถอดหวัปั๊ม



การถอดหวัปั๊ม



การถอดหวัปั๊ม



การถอดหวัปั๊ม



การถอดหวัปั๊ม



การถอดหวัปั๊ม



แผ่นไดอะแฟรมด้านหน้า



แผ่นไดอะแฟรมด้านหลัง



นัตคลับปลิ้ง

เกลียวขวา

ี ้เกลียวซ้าย



เพลทรองหัวปั๊ม



การถอดหวัปั๊ม



การถอดหวัปั๊ม



วาล์วทางดด/จ่ายู



ที่หมุนปรบัความยาวช่วงชักุ



การถอดหวัปั๊ม

ตาแมว

จุกถ่ายน้ํามัน



การถอดหวัปั๊ม

จุกเติมน้ํามัน



ขอขอบคณขอขอบคุณ

บริษัท โพรมิเน้นท์ ฟลูอิด คอนโทรลส์ (ประเทศไทย) จํากัด
ที่อนุเคราะห์ข้อมูล


