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1. วัตถุประสงค์ุ
ถังกรองแบบใช้ความดันจากปั้มสบน้ํา(Pressure Filtration)คือถงกรองแบบใชความดนจากปมสูบนา(Pressure Filtration)คอ
การกรองน้ําที่ใช้ปั้มสูบน้ําอัดน้ําผ่านสารกรองน้ํา ลักษณะของู
ถังกรองแบบนี้จะปิดมิดชิด ข้อดีของการกรองแบบนี้คือ 

่สามารถควบคุมความดันภายในถังได้ตามที่ต้องการ มี
วัตถปร สงค์เพื่อแยกอนภาคแขวนลอยขนาดเล็กออกจากน้ําวตถุประสงคเพอแยกอนุภาคแขวนลอยขนาดเลกออกจากนา
โดยผ่านน้ําเข้าไปยังชั้นกรองซึ่งมีรพรน วัสดกรองที่นิยมใช้โดยผานนาเขาไปยงชนกรองซงมรูพรุน วสดุกรองทนยมใช
ได้แก่ ทรายแม่น้ําหรือแอนทราไซต์
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ถังกรอง (Filtration Tank)

ประเภทของถังกรอง แบ่งตามสภาพการไหลผ่านเครื่องกรองดังนี้

1. แบบแรงโน้มถ่วง (Gravity Filter)

- ถังกรองชา้ (Slow Sand Filter)
ั ็- ถังกรองเร็ว (Rapid Sand Filter)

- ถังกรองลา้งกลบัอัตโนมัติ (Self Back Washing)

2 แบบใช้ความดัน (P Filt )

ถงกรองลางกลบอตโนมต (Self Back Washing)

2. แบบใชความดน (Pressure Filter)

- ถังกรองแบบตั้ง (Vertical Pressure Filter)( )

- ถังกรองแบบนอน (Horizontal Pressure Filter)
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Filter MediumFilter Medium Type of FilterType of Filter Medium Design CriteriaMedium Design Criteriaypyp

Fine sandFine sand Slow sand filterSlow sand filter 0.13 0.13 –– 0.42 0.42 
m/h (filtration rate)m/h (filtration rate)

Effective size : 0.25 Effective size : 0.25 –– 0.35 0.35 
mmmmm/h (filtration rate)m/h (filtration rate) mm.mm.
Uniformity coefficient : 2 Uniformity coefficient : 2 –– 33
Depth : 1.0 Depth : 1.0 –– 1.2 m1.2 mpp
S.G. S.G. >> 2.632.63

Medium sandMedium sand Rapid sand filtersRapid sand filters 5 5 –– 10 m/h 10 m/h Effective size : 0.45 Effective size : 0.45 –– 0.65 0.65 
(filtration rate)(filtration rate) mm.mm.

Uniformity coefficient : 1.4 Uniformity coefficient : 1.4 ––
1.71.71.71.7
Depth : 0.6 Depth : 0.6 –– 0.75 m0.75 m
S.G. S.G. >> 2.632.63

Coarse sandCoarse sand High High –– rate filtersrate filters 10 10 –– 30 m/hr 30 m/hr 
(filtration rate)(filtration rate)

Effective size : 0.8 Effective size : 0.8 –– 2.0 2.0 
mm.mm.
U if it ffi i t 1 4U if it ffi i t 1 4Uniformity coefficient : 1.4 Uniformity coefficient : 1.4 ––
2.02.0
Depth : 0.8 Depth : 0.8 –– 2.0 m2.0 m
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Filter MediumFilter Medium Type of FilterType of Filter Medium Design CriteriaMedium Design Criteriaypyp

Multimedia Multimedia 
l dl d

High rate filters High rate filters 10 10 –– 25 m/h 25 m/h 
(filtration rate)(filtration rate)

SandSand
Effective size : 0 8Effective size : 0 8 –– 2 0 mm2 0 mmcoal sand coal sand 

dual or coaldual or coal--
sandsand garnetgarnet

(filtration rate)(filtration rate) Effective size : 0.8 Effective size : 0.8 –– 2.0 mm.2.0 mm.
Uniformity coefficient : 1.4 Uniformity coefficient : 1.4 ––
1.71.7

sandsand--garnet garnet 
trimediatrimedia

Depth : 0.3  mDepth : 0.3  m
Anthracite coalAnthracite coal
Effecti e si e 0 9Effecti e si e 0 9 1 4 mm1 4 mmEffective size : 0.9 Effective size : 0.9 –– 1.4 mm.1.4 mm.
Uniformity coefficient : 1.4 Uniformity coefficient : 1.4 ––
1.71.7
Depth : 0.45 mDepth : 0.45 m
S.G. S.G. >> 1.5 to 1.61.5 to 1.6
GarnetGarnet
Effective size : 0.25 Effective size : 0.25 –– 0.3 mm.0.3 mm.
Uniformity coefficient : 1 2Uniformity coefficient : 1 2Uniformity coefficient : 1.2 Uniformity coefficient : 1.2 ––
1.51.5
Depth : 0.0075 mDepth : 0.0075 m
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Filter MediumFilter Medium Type of FilterType of Filter Medium Design CriteriaMedium Design Criteria

Granular Granular 
activated activated 

Removal of organic Removal of organic 
contaminants 7.5 contaminants 7.5 –– 15 m/hr 15 m/hr 
(filtration rate)(filtration rate)

Effective size : 0.5 Effective size : 0.5 –– 1.0 1.0 
mm.mm.
Uniformity coefficient : 1 5Uniformity coefficient : 1 5 ––carbon (GAC)carbon (GAC) (filtration rate)(filtration rate)

Contact time : 15 Contact time : 15 –– 30 min30 min
Uniformity coefficient : 1.5 Uniformity coefficient : 1.5 ––
2.5 2.5 
Depth : 1.8 Depth : 1.8 –– 3.6  m3.6  m
S.G. S.G. >> 1.35 1.35 –– 1.371.37

Proprietary Proprietary Variety of types, including Variety of types, including 
d d th tid d th ti

Depends on the purposeDepends on the purpose

type mediatype media green sand and synthetic green sand and synthetic 
mediamedia
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ถังกรองน้ํา บบใช้ รงดันถงกรองนาแบบใชแรงดน
- ถังกรองแบบตั้ง (Vertical Pressure Filter)
- ถังกรองแบบนอน (Horizontal Pressure Filter)( )
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คุณลักษณะที่ใชส้ําหรบัถังกรองน้ําแบบใชแ้รงดัน
1. ขนาดของเม็ดทรายกรองน้ํา (Effective Size)

ระหว่าง 0.7 ถึง 1.35 มิลลิเมตร
2. อัตราการล้างด้วยลมอย่างเดียว 55 m3/h.m2

้ ่3. อัตราการล้างด้วยน้ําที่มีลมผสม
่ ึ 3 2ระหว่าง 5 ถึง 7 m3/h.m2

4 ั ้ ้ ้ํ ่ ี4. อตราการล้างด้วยนาอยางเดียว
ระหว่าง 15 ถึง 25 m3/h m2ระหวาง 15 ถง 25 m /h.m

5. การสญเสียแรงดันระหว่าง 0.2 ถึง 1.5 บาร์
8

5. การสูญเสยแรงดนระหวาง 0.2 ถง 1.5 บาร



2. ส่วนประกอบของถังกรองแบบใช้ความดัน
ถังกรองแบบใช้ความดันทําจากถังเหล็กเป็นรูปทรงกระบอกแนวตั้งหรือ

ใ ี ื้ ี่ ่ ็ ่ ืแนวนอน ภายในจะมีพืนทีแบ่งออกเปน็ 2 ส่วน คอื 
2 1 ส่วนบนเป็นส่วนที่รับน้ําเข้ากรองและส่วนล่างซึ่งแยกออกจาก2.1 สวนบนเปนสวนทรบนาเขากรองและสวนลางซงแยกออกจาก
กันโดยมีแผ่นเหล็ก (Perforated Plate)    โดยติดตั้งหัวกรองน้ํา
(Nozzles) ไว้ที่พื้นดังกล่าว บริเวณด้านบนเป็นชั้นกรองทรายหรือ

ไ ์แอนทราไซต์
2 2 ส่วนที่สองคือส่วนด้านล่างเปน็ชั้นรองรับน้ําที่ออกจากชั้นทราย2.2 สวนทสองคอสวนดานลางเปนชนรองรบนาทออกจากชนทราย
หรือแอนทราไซต์ซึ่งเป็นน้าํที่ต้องผ่านไปยังกระบวนการฆ่าเชื้อตอน
สุดท้าย (Post Disinfection) เพื่อทําให้น้ําสะอาดปราศจากเชือ้โรค
ต่อไป
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Vertical Pressure sand filter
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่ ้ํ ้ ั (Di t ib t )ทอกระจายนาเขาถงกรอง(Distributor) 

่ส่วนบน

แผ่นเหล็ก (Perforated Plate)หัวกรองน้ํา (Nozzles) 

ส่วนด้านล่าง

แสดงส่วนประกอบระบบจ่ายน้ําด้านบนและระบบกรองน้ําด้านลา่งด้วยหัว Nozzle
13
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Horizontal Pressure sand filter
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แสดงส่วนประกอบระบบจ่ายน้ําด้านบนและระบบกรองน้ําด้านลา่งด้วยหวั Nozzleแส สวนปร อบร บบจ ยน นบนแล ร บบ รอ น นล วย ว o le
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Perforated Plate
2020

Perforated Plate



 

N lNozzles



N lNozzles



3. สารกรอง(Granular Media)
ชั้นสารกรองทรายมีขนาด Effective size : 0.8 – 2.0 มิลลิเมตร ค่า
สัมประสิทธิ์ความสม่ําเสมอ (Uniformity coefficient) ระหว่าง 1.4 –
2.0  ความสูง(Depth) ระหว่าง 0.8 – 2.0 เมตร ค่าความถ่วงจําเพาะ
(S G ) > 2 63 หรือแอนทราไซต์มีขนาด Effective size : 0 9 – 1 4(S.G.) > 2.63 หรอแอนทราไซตมขนาด Effective size : 0.9 – 1.4 
มิลลิเมตร ค่าสัมประสิทธิ์ความสม่ําเสมอ(Uniformity coefficient) 
ระหว่าง 1.4 – 1.7 ความสูง(Depth)  0.45  เมตร ค่าความถ่วงจําเพาะ
(S G ) 1 5 t 1 6 ั ่ ํ ้ ี่ ั(S.G.) > 1.5 to 1.6 สารกรองดงกลาวทาหนาทกรองดกอนุภาคสาร
แขวนลอยซึ่งโดยปกติจะต้องมีขนาดมากกว่า 1 ไมครอนแขวนลอยซงโดยปกตจะตองมขนาดมากกวา 1 ไมครอน 
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Gravel MediaGravel Media
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Gravel MediaGravel Media
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Sand MediaSand Media
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การจัดวางตําแหน่งท่อ
ทางออกของถังกรองทางออกของถงกรอง

ต้องวางให้สูงกว่าระดับ
ความสงของทรายกรองความสูงของทรายกรอง
เ พื่ อป้ อ ง กั น ผิ วหน้ า

้ทรายแห้ง
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ท่อทางออกยกระดับให้สูงเหนือระดับชั้นกรอง
ทรายเพื่อรักษาไม่ใหผ้ิวกรองทรายแหง้
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วิธีการควบคมวาล์วหนา้ถังกรองแรงดันวธการควบคมุวาลวหนาถงกรองแรงดน
1. ควบคมุวาล์วด้วยมือ (manual control)
2. ควบคมุวาล์วด้วยไฟฟ้า (Actuator control)

์3. ควบคมุวาล์วด้วยลม (Pneumatic control)
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1. ควบคุมวาล์วด้วยมือ (manual control)
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2. ควบคมุวาล์วด้วยไฟฟ้า (Actuator control)
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3. ควบคุมวาล์วด้วยลม (Pneumatic control)
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4. การควบคมุระบบกรองน้ําแบบใชค้วามดนั
วัฎจกัรการทํางานของบ่อกรองน้ําฎ

้การกรองน้ํา 
(Service)

การล้างย้อน 
(B k h)

การชะล้าง 
(Ri ) (Backwash)(Rinse)
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Filtration TypeFiltration Type Pressure DropPressure Drop Head LossHead Lossypyp pp

(Bar)(Bar) (m. of water)(m. of water)
Pressure FiltrationPressure Filtration 0 20 2 0 340 34 2 12 1 3 53 5Pressure FiltrationPressure Filtration 0.2 0.2 –– 0.34 0.34 2.1 2.1 –– 3.53.5

Gravity FiltrationGravity Filtration 0.18 0.18 –– 0.240.24 1.8 1.8 –– 2.52.5

Self Self -- Backwash  Filters Backwash  Filters 
(Gravity  Filter)(Gravity  Filter)

0.12 0.12 –– 0.150.15 1.2 1.2 –– 1.51.5
( y )( y )

Granular activatedGranular activated 0 210 21 0 340 34 2 12 1 3 53 5Granular activated Granular activated 
carboncarbon

0.21 0.21 –– 0.340.34 2.1 2.1 –– 3.53.5

3939
หมายเหต ุ : 1 Bar = 10 m. of Water



4.1 การเดินระบบกรองน้าํ

่ ิ ้ํ ใ ้ ํ ํ ้ํระหว่างการผลิตนําให้ทําการตรวจการทํางานของระบบกรองนํา
โดยการตรวจวัดค่า Head Loss ซึ่งเป็นค่าที่แสดงการอดตันของโดยการตรวจวดคา Head Loss ซงเปนคาทแสดงการอุดตนของ
ระบบกรองน้ําซึ่งแตกต่างกันออกไปตามรูปแบบของถังกรองน้ํา ู
ถังกรองน้ําประเภท Pressure Sand Filter จะกําหนดค่า head 

้loss ไว้ที่ประมาณ 2.1 ถึง 3.5 เมตรน้ํา แล้วให้ทําการ 
ื่ ้ ั ้ํ ั ไ ใ ้ ่backwash เพือล้างถังกรองนํา ควบคุมอัตราการไหลให้อยู่

ระหว่าง 10 30 เมตร/ชั่วโมงระหวาง 10 – 30 เมตร/ชวโมง 



4.2 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของถังกรอง ได้แก่ 
o ขนาดของเม็ดทรายหรอืแอนทราไซต์

Effective size : 0.8 – 2.0 มิลลิเมตร 

o ความสงของชัน้ทรายหรอืแอนทราไซต์o ความสงูของชนทรายหรอแอนทราไซต
Depth ระหวา่ง 0 8 – 2 0 เมตร

o อัตราเร็วในการกรอง
Depth ระหวาง 0.8 – 2.0 เมตร 

o อตราเรวในการกรอง
่ ั่ โVelocity ระหว่าง 10 – 30 เมตร/ชัวโมง 



4.3 การเดินระบบปกติ 

Valve 6

Valve 1 Valve 2Butterfly Valve ตําแหน่ง เวลา
1. Butterfly Valve 1 เปิด เดินระบบ 24 - 48 ชั่วโมง
2. Butterfly Valve 2 ปิด เดินระบบ 24 - 48 ชั่วโมง
3. Butterfly Valve 3 ปิด เดินระบบ 24 - 48 ชั่วโมง

Valve 3
Valve 44. Butterfly Valve 4 เปิด เดินระบบ 24 - 48 ชั่วโมง

5. Butterfly Valve 5 ปิด เดินระบบ 24 - 48 ชั่วโมง
่6. Air Release Valve ปิด เดินระบบ 24 - 48 ชั่วโมง

Valve 5
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4.4 การทําความสะอาดถังกรองน้ํา
การล้างทําความสะอาดถังกรองน้ําทําได้โดยการล้างย้อนกลับการลางทาความสะอาดถงกรองนาทาไดโดยการลางยอนกลบ
โดยใช้น้ําและอากาศเข้าไปภายใต้ความดันที่พอเพียงที่จะ
สามารถยกชั้นกรองได้แล้วสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ในชั้นกรองก็จะ
หลุดออกมา

4.4.1 ขั้นตอนการล้างย้อน
4.4.1.1 หยุดเดินระบบ ใหห้ยุดถังกรองน้ําโดยปิด inlet ุ ุ
valve และ outlet valve
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4.4.1.2 ระบายน้ําบางส่วนออกประมาณ 2 นาที โดยปกติจะ
้ํ ึ ั ี่ ้ ื ิ ประบายนําออกจนถึงระดับทีต้องการเหนือผิวทรายประมาณ 10 

เซ็นติเมตร

4 4 1 3 ปล่อยลม(Ai ) เข้าถังกรองบริเวณด้านล่างชั้น

เซนตเมตร

4.4.1.3. ปลอยลม(Air scour) เขาถงกรองบรเวณดานลางชน
กรองทรายหรือแอนทราไซต์เป็นเวลา 30 วินาทีถึง 1 นาที เพื่อทํากรองทรายหรอแอนทราไซตเปนเวลา 30 วนาทถง 1 นาท เพอทา
การล้างย้อนโดยใช้ลมทําความสะอาดชั้นกรองโดยทําให้ความ
สกปรกที่ติดค้างบนชั้นกรองเกิดการยกตัวและเม็ดทรายหรือแอนท
ราไซต์เกิดการขัดสีกัน อัตราการไหลของลมระหว่าง 46 – 55 
มตร/ชั่วโมง K (2000)เมตร/ชวโมง Kawamura (2000),
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55 เมตร/ชัว่โมง Degremont(1991) ลมถูกนําเข้าไปในถังกรอง
้ ้ ่โดยผ่านระบบอากาศ ขั้นตอนนี้ทําเพื่อให้เกิดหมอนรองอากาศใต้

(Ai hi ) ใ ้ ื้(Air cushion) ใตพนกรอง

4.4.1.4  ปล่อยลม (Air scour) พร้อมน้ําทําการล้างด้วยลมพรอ้ม
้ํ ็ ี ืนําเป็นเวลา 10 นาที หรอืมากกว่า 

้ ่- อัตราการไหลของน้ําประมาณ 7.5 ถึง 10 เมตร/ชั่วโมง (surface 
wash rate) Kawamura (2000) 5 ถึง 7 เมตร/ชั่วโมง 7 5 ถึง 10wash rate) Kawamura (2000) 5 ถง 7 เมตร/ชวโมง 7.5 ถง 10 
เมตร/ชั่วโมง
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- อัตราการไหลของลม  ประมาณ  46 – 55  เมตร/ชั่วโมง
K (2000) ให้แน่ใจว่าไม่มีทรายถกพัดไปทิ้งตามรางKawamura (2000) ใหแนใจวาไมมทรายถูกพดไปทงตามราง
ระบายน้ําทิ้ง ถ้าเกิดการพัดพาทรายออกไปให้ลดอัตราการไหลของ
น้ําลง จนกระทั้งไม่มีทรายถูกพัดพาออกไปทิ้งในรางระบายอีก อัตรา

้ ้การพัด(กวาด)ของนําบริเวณผิวหน้าทราย (sweep water flow 
rate for dual arms 3 25 to 3 75 m/hr Kawamura (2000) )rate for dual arms 3.25 to 3.75 m/hr. Kawamura (2000) )

4.4.1.5. การล้างย้อนกลับ (backwash) ด้วยน้ําอย่างเดียวให้4.4.1.5. การลางยอนกลบ (backwash) ดวยนาอยางเดยวให
หยุดลมที่จะเข้าโดยให้ใช้น้ําในการล้างย้อนอย่างเดียว ขั้นตอนนี้
ใช้เวลา 10 ถึง 15 นาทีและต้องล้างจนกว่าน้ําที่ไหลเข้าสู่รางน้ํา
ิ้ ิ่ ใ ึ ิ้ ้ ้ ัทิงเริมใส จึงสินสุดกระบวนการล้างย้อนถังกรองทราย

• อัตรากการล้างย้อนกลับประมาณ 15 เมตร/ชั่วโมง
46

• อตรากการลางยอนกลบประมาณ 15 เมตร/ชวโมง



4.5 การล้างถังกรองน้ํา
Butterfly Valve ตําแหน่ง เวลา

Valve 61. Butterfly Valve 1 ปิด 5 - 10  นาที
2. Butterfly Valve 2 เปิด 5 – 10 นาที

Valve 1 Valve 2

y
3. Butterfly Valve 3 เปิด 5 – 10 นาที
4 Butterfly Valve 4 ปิด 5 – 10 นาที4. Butterfly Valve 4 ปด 5 – 10 นาท
5. Butterfly Valve 5 ปิด 5 – 10 นาที
6 Ai R l V l ปิ 5 10 ี

Valve 3
Valve 4

6. Air Release Valve ปด 5 - 10 นาท
หมายเหตุุ

- เวลาที่กําหนดไว้ในตาราง เจ้าหน้าที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
- การล้างย้อนในช่วงแรกให้นบั 1 ถึง 10 ในใจแล้วเปิดวาล์วตัวที่ 3 ให้น้ําเกิด

Valve 5

การกระแทกชั้นกรองให้ยกตัวขึ้นทําประมาณ 10 ครั้ง จะทาํให้สิ่งสกปรกหลุด
ออกไปจากผิวหน้าชั้นกรองได้ดียิ่งขึ้น ชั้นกรองจะสะอาด

4



4.6 การชะลา้งน้ําออก (Rinsing)
Butterfly Valve ตําแหน่ง เวลา

1. Butterfly Valve 1 เปิด 5 นาที
Valve 6

1. Butterfly Valve 1 เปด 5 นาท
2. Butterfly Valve 2 ปิด 5 นาที
3 Butterfly Valve 3 ปิด 5 นาที

Valve 1 Valve 2

3. Butterfly Valve 3 ปด 5 นาท
4. Butterfly Valve 4 ปิด 5 นาที

ิ ี5. Butterfly Valve 5 เปิด 5 นาที
6. Air Release Valve เปิด 5 นาที

Valve 3
Valve 4หมายเหตุ

- เพื่อชะล้างสิ่งสกปรกที่ค้างอยู่บนชั้นกรองให้ออกไปให้หมด จึงเริ่มเดินู
ระบบตามปกติ

- เวลาที่กําหนดไว้ในตาราง เจ้าหน้าที่สามารถปรบัเปลี่ยนได้ตามความ

Valve 5

 เวลาทกาหนดไวในตาราง เจาหนาทสามารถปรบเปลยนไดตามความ
เหมาะสม
- วาล์วตัวที่ 6 จะเปิดเพื่อไล่ลมออกจากถังกรองกันการเกิดสญญากาศ
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- วาลวตวท 6 จะเปดเพอไลลมออกจากถงกรองกนการเกดสูญญากาศ



สภาพปัญหาและแนวทางแกไ้ขคณภาพน้าํออกจากถังกรองสภาพปญหาและแนวทางแกไขคุณภาพนาออกจากถงกรอง

1. น้ําผานถังกรองมีความขุนมากกวาน้ําผานการตกตะกอน
ิสาเหตุเกิดจาก :
1.1 ถังกรองเริ่มอุดตันุ

การแกไขปญหา : 
1.1 ลางถังกรอง
1 2 ใหตรวจสอบคณภาพน้ํากอนเขาถังกรองและปรับสารเคมีใหหมาะสม1.2 ใหตรวจสอบคุณภาพนากอนเขาถงกรองและปรบสารเคมใหหมาะสม

2. ความดันแตกตางทีเ่ครื่องวดัความดันหนาถังกรองขึน้เร็วมากกวาปกติ2. ความดนแตกตางทเครองวดความดนหนาถงกรองขนเรวมากกวาปกต
สาเหตุเกิดจาก :

492.1 การลางถังกรองไมสะอาด
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สภาพปัญหาและแนวทางแกไ้ขคณภาพน้าํออกจากถังกรอง
ไ ป

สภาพปญหาและแนวทางแกไขคุณภาพนาออกจากถงกรอง
การแกไขปญหา : 

2.1 ทบทวนขั้นตอนการลางถังกรองตามกรรมวิธีการลาง
2.2 ใหทําการลางหลายๆครั้งจนสะอาด

ั ไ ้ ไ  ี ้ ไ ั3. ถังกรองไมสามารถกรองนําไดมีนําไหลออกทาง over flow ของถังตกตะกอน
สาเหตเกิดจาก :สาเหตุเกดจาก :

3.1 ชั้นกรองตันเนื่องจากมีสิ่งสกปรกไปอุดตันหนาผิวสารกรองมากเกินไป
การแกไขปญหา : 

3.1 ลางถังกรอง

51
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สภาพปัญหาและแนวทางแกไ้ขคณภาพน้าํออกจากถังกรอง

ั้  ํ ั  ้ํ  ไ  ึ้ ี ้ํ ไ

สภาพปญหาและแนวทางแกไขคุณภาพนาออกจากถงกรอง

4. ขันตอนการลางทําความสะอาดถังกรองดวยนําลางสารกรองไมขนึและมีนําไหล
ออกจากถังตกตะกอนทาง over flow
สาเหตุเกิดจาก :

4.1 ชั้นกรองตันเนื่องจากมีสิ่งสกปรกไปอุดตันหนาผิวสารกรองมากเกินไป

การแกไขปญหา : 

่ ้4.1 ลางทําความสะอาดใหถี่ขึ้น
4.2 เปด manhole แลวใชคราดทําความสะอาดพรอมกับเปดน้ําลาง(กรณีที่วิกฤติ4.2 เปด manhole แลวใชคราดทาความสะอาดพรอมกบเปดนาลาง(กรณทวกฤต
จริงๆ)
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สภาพปัญหาและแนวทางแกไ้ขคณภาพน้าํออกจากถังกรอง

ั้

สภาพปญหาและแนวทางแกไขคุณภาพนาออกจากถงกรอง

5. การกรองระยะสันๆ (short filtration cycle)
สาเหตุเกิดจาก :ุ

5.1 มีปริมาณสารแขวนลอยในน้ําที่กรองแลวมากเกินไป
 ั5.2 การเกิดสาหรายอุดตันสารกรอง

5.3 การลาง(washing) ไมเพียงพอ

ไ 

5.4 หัวกรองน้ํา(Nozzle) เกิดการอุดตัน

การแกไขปญหา : 
5.1 ใหตรวจดคูุณภาพน้ําที่จะกรองและปรับใหเหมะสมู ุ
5.2 ใหด ูPrechlorination และตั้งอัตราการจายคลอรีนใหม

้ 555.3 ใหทําการลางถังกรองหลายๆครั้งจนสะอาด
5.4 เปลี่ยนหัวกรองน้ําใหม



หัว Nozzle เกิดการอุดตัน



่เปลี่ยนหัวกรองใหม



สภาพปัญหาและแนวทางแกไ้ขคณภาพน้าํออกจากถังกรอง

ี  

สภาพปญหาและแนวทางแกไขคุณภาพนาออกจากถงกรอง

6. การสูญเสียทรายระหวางการลาง
สาเหตุเกิดจาก :ุ

6.1 อัตราการไหลของน้ําลางมากเกินไปรางน้ําลนอยูในแนวขวาง
ี ื้ ไ ไ

การแกไขปญหา :

6.2 การมีพืนผวิของการไหลมากเกินไป (surface sweep flow)

การแกไขปญหา : 
6.1  ใหลดอัตราการไหลของน้ําลาง
6.2 ใหตรวจดวูามีการยุบตัวของพื้นดินหรือไม ถามีใหปรับระดับพื้นใหมีระดับที่เทากัน
เพื่อไมใหถังกรองเอียงไปดานใดดานหนึ่งเพอไมใหถงกรองเอยงไปดานใดดานหนง
6.3  ใหตรวจดแูละลดพื้นที่ผิวลงถาจาํเปน
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สภาพปัญหาและแนวทางแกไ้ขคณภาพน้าํออกจากถังกรอง

ิ ป ิ

สภาพปญหาและแนวทางแกไขคุณภาพนาออกจากถงกรอง

7. Air Scour ผิดปกติ
สาเหตุเกิดจาก :ุ

7.1 หัว Nozzle เกิดการอุดตัน
ั ั7.2 หัว Nozzle แตกหัก

7.3 รอยอุด (seal) เสียหาย

การแกไขปญหา : 

7.1 ใหทําความสะอาดหรือเปลี่ยนหัว nozzle ที่เสียและใส gasket ตัวใหมดวย
ใ  ป ี่ ั ใส ใ 7.2 ใหเปลียนหว  Nozzle และใส gasket ใหม

7.3  ใหเอาทรายออกจากรอยอุดที่เสียแลวทําการอุดใหม
59
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หัว Nozzle แตกหักเสียหายเวลา backwash 
ดวยน้ําหรือลมจะเกิดโพรงขึน้มากอนบริเวณอื่น



สภาพปัญหาและแนวทางแกไ้ขคณภาพน้าํออกจากถังกรอง

ี 

สภาพปญหาและแนวทางแกไขคุณภาพนาออกจากถงกรอง

8. การสูญเสียทรายระหวางการกรอง
สาเหตุเกิดจาก :ุ

8.1 หัว Nozzle เสียหาย (เกิดโพรงระหวางการลางหรือเกิดฟองอากาศมากกวาปกติ
 ระหวางการลาง)

การแกไขปญหา : ญ

8.1 ใหตรวจดพูื้นของชั้นกรองและเปลี่ยนหัว nozzle ที่เสียหาย การเปลี่ยนหัว 
้ ่nozzle เปนบางจดุตองทํากรอบกั้นทรายไวเพื่อปองกันทรายหลุดลงไปดานลาง

8.2 กอนใสหัว nozzle ลงไปใหตรวจดวาปากรนั้นสะอาดและ เปลี่ยนseal แลวจึงขัน8.2 กอนใสหว nozzle ลงไปใหตรวจดูวาปากรูนนสะอาดและ เปลยนseal แลวจงขน
หัว nozzle ดวยมือเทานั้น
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เกิดหลมหรือโพรงบริเวณหน้าผวิทรายกรองเกดหลุมหรอโพรงบรเวณหนาผวทรายกรอง
สาเหตุเกิดจากหวั Nozzle เสียหายุ
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ทรายหลุดลงไปอยูบรเิวณดานลางถัง
้ ี่ กรองสวนรับนําทกีรองแลว



สภาพปัญหาและแนวทางแกไ้ขคณภาพน้าํออกจากถังกรอง

ป ี่ ป ื่ ิ่ ิ

สภาพปญหาและแนวทางแกไขคุณภาพนาออกจากถงกรอง

9. การเปลียนแปลง head loss เมือเรมิเดินระบบ
สาเหตุเกิดจาก :ุ

9.1 ความเร็วของการกรองเปลี่ยนแปลง

การแกไขปญหา
9.2 ทรายสกปรก โดยเกิดจากสาหรายหรือสารอินทรีย

การแกไขปญหา : 

9 1 ใหตรวจดการจายน้ําดิบหรือน้ําหลังการตกตะกอนบนถังกรองโดยดระดับน้ําบนถัง9.1 ใหตรวจดกูารจายนาดบหรอนาหลงการตกตะกอนบนถงกรองโดยดูระดบนาบนถง
ตกตะกอนวาผิดปกติหรือไม
9.2 ใหทําการลางอยางแรงและเตมิคลอรีน ถาสาหรายยังคงปรากฎอยู
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การเปลี่ยนแปลง head loss เมื่อเริ่มเดินระบบโดยมีระดับน้ําหนาทรายกรองสงผิดปกติการเปลยนแปลง head loss เมอเรมเดนระบบโดยมระดบนาหนาทรายกรองสงูผดปกต
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สภาพปัญหาและแนวทางแกไ้ขคณภาพน้าํออกจากถังกรอง

ิ  ั ใ ั

สภาพปญหาและแนวทางแกไขคุณภาพนาออกจากถงกรอง

10. เกิดสาหรายอุดตันในถงักรอง
สาเหตุเกิดจาก :ุ

10.1 เกิดจากปริมาณสาหรายหลุดออกมาจากถังตกตะกอน

การแกไขปญหา : 

10.1 ปรับปริมาณคลอรีนจายลงน้ําดิบใหเพิ่มขึ้น(Pre Chlorine Shock Dose)จนกวา
น้ําจากถังตกตะกอนจะไมมีสีหรือสภาพสาหรายที่เกาะอยใหเปนสีน้ําตาลนาจากถงตกตะกอนจะไมมสหรอสภาพสาหรายทเกาะอยูใหเปนสนาตาล
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ใสาหร่ายอุดตันในถังกรอง
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ใสาหร่ายอุดตันในถังกรอง

สาหร่ายหลุดออกมาจากถังตกตะกอน



เติมคลอรีนเข้มข้นเพื่อกําจัดสาหร่ายในถัง
้ ้ ป /lตกตะกอน ความเข้มข้นประมาณ 15 mg/l



ติมคลอรีน ข้มข้น พื่อกําจัดสาหร่ายในบอ่
71

เตมคลอรนเขมขนเพอกาจดสาหรายในบอ
กรองน้าํ ความเข้มข้นประมาณ 15 mg/l



(เกิดฟองอากาศอุดตันบริเวณช่องว่างของเม็ดทราย)
(เกิดการรวมตัวเป็นก้อนของเม็ดทรายคลา้ยลูกบอล)

(เกิดความผิดพลาดในการควบคุมอัตราการไหล)

(เกิดการอุดตันบริเวณท่อรับน้ําสะอาดใต้ถังกรอง)
(เลือกขนาดของสารกรองผิดพลาด)

(ฟล็อคมีความแข็งแรง)

(อัตราการกรองสูงกว่าที่ออกแบบไว้)
(เกิดความผิดพลาดในการควบคุมอัตราการไหล)

(ชั้นกรองรับภาระมากเกินไปแล้วไม่ล้างทําความสะอาด)
(เกิดการรวมตัวเป็นก้อนของเม็ดทรายคลา้ยลกบอล)(เกดการรวมตวเปนกอนของเมดทรายคลายลกูบอล)

(เกิดฟองอากาศอุดตันบริเวณช่องว่างของเม็ดทราย)
( ื ิ )(เลือกขนาดและความสูงของสารกรองผิดพลาด)

(ชัน้สารกรองลดลง)

7272
(ฟล็อคมีขนาดเล็กเนื่องจากระบบการเติมสารเคมีผิดพลาดทําใหล้อดผ่านชั้นกรอง)


