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รูป 3-4 จุดงานบริเวณสะพานขามคลองรางแกว ถ.พระรามที ่2 

 

 

รูป 3-5 ทอเหล็กเหนียวแตกและใช repair clamp ซอมชัว่คราว 

 

จุดงาน 
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รูป 3-6 ทอเหล็กเหนียวแตกร่ัวจากการทรุดตัวบริเวณคอสะพาน 

 

 

รูป 3-7 ตัดทอสวนที่แตกร่ัวออกเพื่อบรรจบทอพีอีทดแทน 
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รูป 3-8 เมื่อตัดทอเสร็จวัดความยาวทอในสวนที่จะตองบรรจบใหม 

 

 

รูป 3-9 ตัดทอพีอีตามที่วัดไดเพื่อใชบรรจบทอทดแทนสวนที่ตัดออกไป 
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รูป 3-10 ใสแหวนริมและยาง O-ring เขากับทอเหล็กเหนียว 

 

 

รูป 3-11 ใสแหวนริมและยาง O-ring เขากับทอพีอีกอนนําลงไปประกอบในหลุมงาน 
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รูป 3-12 บรรจบทอพีอีกับทอเหล็กเหนียวโดยใชแหวนเทวดา 

 

 

รูป 3-13 ขันนอ็ตแหวนเทวดาใหแนน 
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รูป 3-14 เสร็จส้ินข้ันตอนการซอมทอโดยใชแหวนเทวดา 

 



บทที่ 4 

สรุปผลและขอเสนอแนะ 

4.1 สรุปผล 

 การจัดการความรูคร้ังนี้เปนการคิดคนและพัฒนาอุปกรณที่ใชซอมทอพีอีข้ึนมาผานการทดลอง

กอนที่จะนําไปใชจริง เมื่อทดลองจนไดผลเปนที่ยอมรับ จึงเลือกพื้นที่เพื่อใชเปนกรณีตัวอยางในการนํา

แหวนเทวดาไปใชงานซอมทอที่เกิดข้ึนจริงดังที่กลาวไวในหัวขอ 3.5 จากการดําเนินการทั้งหมด

สามารถสรุปผลโดยแยกเปนประเด็นตามวัตถุประสงคที่ต้ังข้ึนดังนี้ 

 4.1.1 เพื่อพัฒนาอุปกรณซอมทอพีอีใหสามารถใชงานไดงาย 

  จากแนวความคิดที่จะคิดคนขอตอหรือแหวนดัดแปลงข้ึนมาเพื่อใชในงานซอมทอพีอี โดย

อาศัยคุณสมบัติทางกลของขอตอยีโบลท และ Flexible Coupling ทําใหกองงานซอมทอของบริษัท

หรือหางรานที่ทําสัญญาจางกับการประปานครหลวง สามารถปฏิบัติงานไดงายเพราะมีหลักการและ

องคประกอบที่เหมือนกัน กลาวคือ ทอเดิมและทอใหมจะตอสวมกันไดโดยชุดแหวนเทวดาที่ยึดไวดวย

สลักเกลียวและแปน สวนยาง 2 เสนจะชวยไมใหน้ําร่ัวซึมออกมาจากขอตออีกทั้งยังชวยยึดเกาะใหทอ

กับแหวนแนนยิ่งข้ึน จึงไมจําเปนตองอาศัยเคร่ืองเช่ือมในการเขาซอมทอพีอี 

 4.1.2 เพื่อลดข้ันตอนการจัดหาผูรับจางที่มีความชํานาญโดยเฉพาะและมีคาใชจายสูง 

  พิจารณาการจําลองเปรียบเทียบข้ันตอนงานซอมทอดวยวิธีการเช่ือมกับข้ันตอนการซอม

ทอโดยใชแหวนเทวดา ดังรูป 4-1 และ 4-2 ตามลําดับ และรายละเอียดแตละข้ันตอนในตาราง 4-1 จะ

พบวาชวยลดข้ันตอนในการเรียกผูรับจางซอมทอพีอี ซึ่งหากตรงกับวันหยุดยาวก็จําเปนที่จะตองซอม

โดยใช repair clamp รัดเพื่อลดการร่ัวซึมของน้ํา กอนที่ผูรับจางซอมทอพีอีจะพรอมเขาดําเนินการ ที่

สําคัญชวยลดข้ันตอนการขุดเปดหลุมลงไปไดอีกหนึ่งคร้ัง ซึ่งหลุมงานที่ขุดจะตองมีความกวางมาก

พอที่จะติดต้ังเคร่ืองเช่ือมและโนมทอเขาหากัน หลุมงานตองแหงเพื่อความปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน 

  ถาซอมโดยใชแหวนเทวดาเพียงแคนําแหวน 2 ชุด ติดรถกองงานซอมทอของสาขาก็

สามารถซอมทอพีอีได หากไมมีทอพีอีสามารถใชทอพีวีซีทดแทนทอพีอีได จะเห็นไดวาลดข้ันตอนที่

ซ้ําซอนและลาชาลงไปไดหลายข้ันตอน ทําใหเพิ่มโอกาสในการขายน้ําและลดปริมาณน้ําสูญเสียที่ไม

จําเปน รวมทั้งยังลดข้ันตอนการทําเอกสารจัดจางที่แฝงอยูในการจางผูรับจางซอมทอพีอีอีกดวย 
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รูป 4-1 ข้ันตอนงานซอมทอดวยวิธกีารเช่ือม 

 

 

รูป 4-2 ข้ันตอนการซอมทอโดยใชแหวนเทวดา 
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ตาราง 4-1 เปรียบเทียบข้ันตอนงานซอมทอดวยวิธีการเช่ือมกับข้ันตอนการซอมทอโดยใชแหวนเทวดา 

ขั้นตอนงานซอมทอดวยวิธีการเชื่อม ขั้นตอนการซอมทอโดยใชแหวนเทวดา 

1) สซท. ไดรับแจงวามีทอแตกร่ัว 1) สซท. ไดรับแจงวามีทอแตกร่ัว 

2) จัดสงกองงานซอมทอของสาขาเขาจุดงาน 2) จัดสงกองงานซอมทอเขาจุดงาน 

3) ขุดเปดหลุมเพื่อหาจุดร่ัว 3) ขุดเปดหลุมเพื่อหาจุดร่ัว 

4) พบทอพีอีแตกร่ัวจะตองติดตอกลับมาทางผู

ประสานงานสาขา เพื่อจัดหาผูรับจางซอมทอพีอี 

เพราะกองงานไมสามารถซอมได 

4) เมื่อพบทอพีอีแตกร่ัว และขุดจนไดขนาดหลุม

งานพอที่จะตัดตอทอได (ตัดยอย) จากนัน้ปดน้าํ

เพื่อดําเนินการซอมทอ 

5) หากผูรับจางซอมทอพีอียังไมสามารถเขา

ดําเนินการซอมไดทันที ซึ่งอาจมาจากชวงนั้นเปน

วันหยุดยาว กองงานซอมทอจําเปนตองซอมชั่วคราว

โดยใช repair clamp รัดเพื่อลดการร่ัวซึม จากนั้น

กลบหลุมและลอมจุดงานเพื่อปองการอันตราย 

5) ตัดทอที่แตกเสียหายออกและนําทอใหมบรรจบ

กับทอเสนเดิมโดยใชแหวนเทวดา 2 ชุด แลว

ขันนอตใหแนน (คลายกับงานซอมทอพีวซีี) 

6) เมื่อผูรับจางซอมทอพีอีมคีวามพรอมและนัด

วันซอมพรอมเขาจุดงาน ซึง่จะตองเปดหลุมอีก

คร้ังเพื่อหาจุดร่ัว โดยตองขุดใหมีพืน้ที่กวางมาก

พอที่จะติดต้ังเคร่ืองมือเชื่อมและซอมทอได 

6) เมื่อบรรจบทอแลวเสร็จ จงึเปดน้าํเขาสูเสนทอ

และตรวจสอบการรั่วซึม 

7) เมื่อไดความกวางหลุมงานที่ตองการแลว ก็ปด

น้ําเพื่อดําเนินการซอมทอดวยการเช่ือม ซึ่งหลุมงาน

ตองแหงสนิทเพื่อความปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน 

เพราะเคร่ืองเช่ือมใชไฟฟาในการทาํงาน 

7) เมื่อไมพบการร่ัวซึมของน้าํตามรอยตอ จากนั้น

กลบหลุมและซอมผิวคืนสภาพเดิม 

8) ติดต้ังเคร่ืองมือในการเช่ือม  

9) ตัดทอที่เสียหายออก แลวเช่ือมตอทอทอนใหม  

10) รอใหรอยเช่ือมผสานกันดี จากนั้นเปดน้ําเขาสู

เสนทอ และตรวจสอบรอยเช่ือมวามีการร่ัวซึมหรือไม 

 

11) เมื่อไมพบการร่ัวซึมของน้ําตามรอยเชือ่ม

จากนั้นกลบหลุมและซอมผิวคืนสภาพเดิม 
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  4.1.3 เพื่อกอใหเกิดอุปกรณซอมทอชนิดใหมที่เปนแบบเฉพาะของการประปานครหลวง 

   การประปานครหลวงเปนองคกรที่เกี่ยวของกับงานสงจายน้ําดวยแรงดันในเสนทอ

เปนหลัก จึงไมอาจหลีกเล่ียงที่จะตองบํารุงรักษาระบบทอใหอยูในสภาพที่ใชการไดเมื่อมีการแตกชํารุด 

โดยแหวนเทวดาที่ไดจากการจัดการความรูคร้ังนี้ จัดเปนอุปกรณที่ใชในการซอมทออีกชนิดหนึ่งที่เกิด

จากการคิดคนและพัฒนาที่เปนแบบเฉพาะโดยบุคคลากรของการประปานครหลวงเอง กอใหเกิด

ภาพลักษณที่ดีพรอมทั้งขานรับกับนโยบายของ ผวก. ที่จะนําการประปานครหลวงกาวสูเวทีอาเซียนใน

อนาคตอันใกล 

4.2 ขอเสนอแนะ 

 แหวนเทวดาที่คิดคนข้ึนมาในคร้ังนี้เปนเพียงตนแบบที่ไดผานการทดลอง และนําไปใชซอมทอ

เพื่อเปนกรณีตัวอยาง ถึงอยางไรแหวนชุดนี้ยังตองมีการปรับปรุงแกไขในบางจุดที่การจัดการความรู

คร้ังนี้ไมมีความต้ังใจที่จะมองขาม เพื่อใหสอดรับกับสภาพการทํางาน และเงื่อนไขแวดลอมตางๆ ให

เหมาะสมยิ่งข้ึน ทางทีมงานจึงไดมีขอเสนอแนะเพื่อที่จะนําไปปรับปรุงในโอกาสตอไป ดังนี้ 

 1) พัฒนาแหวนโดยเพิ่มยาง O-Ring 2 เสน ฝงไวในแหวนกลาง ดังแสดงในรูป 4-3 เพื่อเปน

ยางอีกชิ้นที่ชวยยึดตัวแหวนกับทอใหดียิ่งข้ึน และเพิ่มการปองกันการร่ัวซึมของน้ําอีกทาง 

 2) กําหนดเปนมาตรฐานของการประปานครหลวง โดยนําไปทดสอบคุณสมบัติดานตางๆ ซึ่ง

ในวันที่ทดลองไดมีตัวแทนของ บริษัท วิค แอนด ฮุคลันด จํากัด (มหาชน) เขารวมสังเกตการณ และได

มีขอคิดเห็นในเชิงบวกกับอุปกรณแหวนเทวดา ทําใหการประปานครหลวงมีโอกาสที่จะผลิตอุปกรณ

ชนิดนี้ข้ึนผานตัวแทนของ บริษัทตางๆ ที่ไดชื่อลิขสิทธิ์ของการประปานครหลวงไปเพ่ือนําไปขายตอ

หนวยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับงานสงน้ําที่ใชทอพีอี เชน การประปาสวนภูมิภาค กรมชลประธาน หรือวา

ภาคเอกชน เชน บริษัท Eastwater เปนตน 
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รูป 4-3 รูปแบบแหวนเทวดาที่จะพัฒนาตอไปในโอกาสหนา 

 

 แหวนดัดแปลงพิเศษ(เหล็กเหนียว) 

O-Ring

ปะเก็นยาง

สกรูนอต



รายการอางอิง 

รายการอางอิงภาษาไทย 
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